
                

SCA TIMBER France

(1) Lambris en bois massif résineux à usage intérieur

(2) Code gamme : LB

Essences : Sapin du Nord blanc

Aspect : classement selon la norme NF EN 14519

(3) Performances déclarées

2015

CE21 (1)

Caracteristiques essentielles Performances

Réaction au feu D-s2,d0

Masse volumique hors traitement et 

épaisseur totale minimale
470 Kg/m3, 12mm et +

Dégagement de formaldéhyde E1

Teneur en pentachlorophénol -

Résistance à la rupture 0

Glissance 0

Conductivité thermique 0,13 W/m K

Durabilité biologique -

Perméabilité vapeur d ‘eau 0

Absorption acoustique 0,1-0,3

Dégagment d'autre substances dangereuses 0

Tenue des fixations 0

Conditions particulières relatives à l’utilisation du produit :

Produit utilisé : 0

Monsieur Patrick FOURNIER, Directeur SCA TIMBER France

Le 25 Mars 2015 à Bonneuil-Matours

Adresse du Fabricant : Bassin 3 - 17300 ROCHEFORT, France

DECLARATION DE PERFORMANCE   DoP N° CE21 (1)

Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4

Les performances du produit identifié aux points 1 & 2 sont conformes aux performances déclarées au point 3. La présente 

déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Produit conforme à l’annexe ZA de la norme NF EN 14915, référence au rapport d’évaluation initial et au Contrôle Production Usine 

(C.P.U.)  « PLF – CPU Lambris - rev.1 »

NEANT

Nom du Fabricant :

Spécification technique harmonisée EN 14915 : 2006

DESCRIPTION DU PRODUIT

Marquage CE accompagnant le produit : Informations  au colis - CE21 (1)

SCA TIMBER FRANCE Bassin 3 - 17300 ROCHEFORT - 

N° de la DoP :   

Lambris en bois massif résineux à usage intérieur


