
 
 
 

DESCRIPTIF PRODUIT 
 
 
PULVERISATEUR RAIN 5 A PRESSION PREALABLE 
     REF.2010001006 
 
 
Capacité utile : 5 litres 
Poids : 0,840 kg 
 
 
  

  
 

Lisez attentivement la notice. Toute utilisation non conforme dégage le fabricant de 
toute responsabilité. Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement 



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1- POIGNEE DE POMPE 
2- SOUPAPE DE PRESSION 
3- RESERVOIR 
4- POMPE INTERNE 
5- BUSE REGLABLE 
6- RACCORD POUR CONNECTER LA LANCE A LA POIGNEE 
7- POIGNEE 

 PRODUIT CONFORME AUX NORMES :  EN ISO 19932-1 : 2013 
       EN ISO 19932-2 : 2013 



 
 

 
1- Dévisser la poignée au-dessus du réservoir, afin d’ouvrir le pulvérisateur. 
2- Remplir le pulvérisateur jusqu’à la graduation maximum 
3- Revisser la poignée sur le réservoir 
4- Pomper environ 25 fois pour faire monter la pression 
5- La soupape de sécurité se met en action lorsqu’il y a trop d’air dans le pulvérisateur. A ce 

moment là, arrêter de pomper. 
6- Il suffit d’appuyer sur la gâchette de la poignée pour faire fonctionner votre pulvérisateur. 
7- Vous pouvez régler la largeur du jet en tournant la buse à l’extrémité de la lance 
8- Lorsque vous avez terminé de pulvériser, tirer sur la soupape afin d’enlever l’air restant dans 

votre pulvérisateur 
9- Dévisser la poignée et vider votre pulvérisateur. Bien rincer le réservoir afin d’éliminer tous 

les résidus de produit. 
 

 
Mesure de sécurité – Avertissement 
 

1- Il est recommandé de porter des gants, lunettes, masque et vêtements de protection. 
2- Ne pas pulvériser par grand vent. 
3- Se laver les mains et le visage après chaque utilisation 
4- Ne pas ouvrir la cuve lorsque le pulvérisateur est sous pression. 
5- Ne pas utiliser à proximité d’une flamme ou d’un feu. 
6- Ne pas diriger le jet vers des personnes ou des animaux. Et mettre le pulvérisateur hors de 

portée des enfants. 
7- Ne pas laisser le pulvérisateur sous pression sous le soleil. La chaleur peur provoquer une 

accumulation de pression pouvant entrainer l’explosion de la cuve. 
8- En aucun cas, ce produit doit pulvériser de l’eau de Javel. 
9- Si vous utilisez des produits dangereux, lisez attentivement la notice d’utilisation du produit. 

Nous déclinons toutes responsabilités en cas d’accident lors de l’utilisation de produit 
dangereux. Si vous êtes en contact avec un produit chimique agressif contacter 
immédiatement un médecin ou un centre antipoison si nécessaire. 

10- Pour le dosage des produits vous référez à la notice d’emploi du produit concerné. 
11- Bien rincer à l’eau claire, la cuve et la pompe du pulvérisateur avant toute autre utilisation. 
12- Ne pas exposer à des températures extrêmement froides ou au gel. 


