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Testeur de câbles réseau
RJ45 / RJ11 - LX-M-200 

Comprobador de cables
de red RJ45/RJ11 - LX-M-200

Testador de cabos de rede
RJ45 / RJ11 - LX-M-200

Tester per cavi di rete 
RJ45/RJ11 - LX-M-200

Ανιχνευτής καλωδίων 
δικτύου 
RJ45/RJ11 - LX-M-200

Tester kabli sieciowych
RJ45/RJ11 - LX-M-200 

Кабельний тестер
RJ45/RJ11 - LX-M-200

Tester pentru cablu de rețea
RJ45/RJ11 - LX-M-200

RJ45/RJ11 network cable
tester - LX-M-200

Avertissement : Câble de test RJ45 : 

Avant d'utiliser cet instrument, veuillez lire et comprendre les 
instructions.

Informations de sécurité

Présentation des fonctions de l'appareil

Methode de test de l’appareil

L'instrument ne peut pas être utilisé pour tester le câble réseau, le câble 
téléphonique en état de fonctionnement. Dans le cas contraire, cela 
endommagerait l'instrument et l'équipement connecté par le câble.
Lorsque l'indication de basse tension s'affiche (le voyant s'allume pendant 
5 secondes lors de la mise sous tension), remplacez la batterie 9V 
(Remarque : l'entrée d'alimentation de l'appareil ne peut pas être 
supérieure à 12VDC).
Si le cuivre du connecteur rj45 n'est pas serti complètement, il ne pourra 
pas être utilisé pour tester, car il pourra endommagera le port de 
l'instrument.
Si vous n'utilisez pas cet instrument pendant une période prolongée, 
retirez la batterie pour éviter toute fuite de liquide afin de protéger 
l'instrument.
La signification des symboles CE de cet instrument est la suivante : 
Conforme à la norme de la Communauté Européenne (Union 
européenne).

Le testeur RJ45 est un testeur professionnel utilisé pour tester une 
variété de connecteurs de câble afin de déterminer quelle ligne est en 
court-circuit, ouverte ou commutée.

Installez d'abord la batterie 9V, appuyez 
brièvement sur la touche ON/OFF/option 
pendant 0,5 secondes pour démarrer. 
L'instrument passe en mode de test à 
vitesse rapide par défaut (une pression 
brève peut commuter le mode de test à 
vitesse lente). Les connecteurs du câble 
RJ45 à tester sont respectivement insérées 
dans les ports RJ45 de l'émetteur et du 
récepteur.

1- RJ45 peut être utilisé pour tester RJ45, RJ11/12.
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Touches ON/OFF/Option : Lorsque l'appareil est hors tension, 
appuyez brièvement sur la touche ON/OFF/option pendant 0,5 
secondes pour allumer l'appareil. Le témoin clignote immédiatement. 
Appuyez longuement sur la touche ON/OFF/option pendant 2 
secondes pour éteindre l'appareil.
À l'état de mise sous tension, appuyez brièvement sur la touche pour 
passer du mode haute vitesse au mode basse vitesse. La vitesse de 
clignotement de l'indicateur d'état est utilisée pour identifier le mode 
de test choisi.  Le câble RJ45 est en bon état.

Les indicateurs de 1 à 8 (à G, si le câble est STP) sur le côté droit de 
l'émetteur s'allument un par un. Les témoins du récepteur s'allument 
également dans le même mode. Comme suit : Transmetteur : 1-> 2- 
> 3- > 4- > 5- > 6- > 7- > 8- > G en cycle
Récepteur : 1-> 2- > 3- > 4- > 5- > 6- > 7- > 8- > G en cycle

2 - 
a)

b)

c)

Le câble RJ45 est défectueux :
Si un circuit ouvert doit être détecté, les indicateurs correspondants 
de l'émetteur et du récepteur ne s'allument pas.
S'il y a moins de 2 circuits de bonne conduction et connexion, tous les 
indicateurs de l'émetteur et du récepteur ne s'allument pas.
Lorsque le câble est défectueux, l'affichage de l'émetteur est 
conforme, mais le récepteur ne l'est pas. Par exemple (3, 4 ) :
Transmetteur : 1-> 2- > 3- > 4- > 5- > 6- > 7- > 8- > G en cycle
Récepteur : 1-> 2- > 4- > 3- > 5- > 6- > 7- > 8- > G en cycle

3 - Une fois le test terminé, appuyez longuement sur la touche 
ON/OFF/option pour éteindre, les voyants des indicateurs 
s'éteindront.

d) S'il y a deux courts-circuits ou plus à détecter, l'affichage de 
l'émetteur est conforme et le voyant de l'indicateur correspondant 
devient plus lumineux, mais l'indicateur correspondant du récepteur 
ne s'allume pas.

(Le clignotement à grande vitesse signifie le mode à grande vitesse, 
le clignotement à basse vitesse signifie le mode à basse vitesse).

Fonction d'arrêt automatique : lorsqu'il n'y a pas de fonctionnement 
dans les 10 minutes, l'instrument s'arrête automatiquement.

Après la mise sous tension, si le voyant d'état s'allume pendant 5 
secondes puis s'éteint, cela indique que la batterie est faible, veuillez 
remplacer le dès que possible de la batterie.

Interface transmetteur RJ45

Interface transmetteur RJ11

Indicateur d'état de l'émetteur
Touche transmetteur 
ON/OFF/option
Indicateur d'alignement du 
transmetteur

Interface du récepteur RJ45

Interface du récepteur RL11

Indicateur d'alignement du 

récepteur

Batterie
9V (6F22)
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Liste de colisage

Remplacer la pile

Entretien et nettoyage

Spéci�cations du produit
Test câble RJ11/RJ12 :  
Appuyer brièvement sur la touche ON/OFF/option pendant 0,5 secondes 
pour démarrer, l'instrument passe en mode de test à haute vitesse par 
défaut, (appuyer brièvement sur la touche permet de passer en mode de 
test à basse vitesse). Les têtes de cristal des RJ11 ou RJ12 à tester sont 
respectivement insérées aux RJ11 extrémités de l'émetteur et du 
récepteur :

À l'état de mise hors tension :
1 - Déposer le couvercle de la pile et l'ancienne pile
2 - Installer la nouvelle pile en respectant la polarité
3 - Fermer le couvercle de la pile et serrer avec les vis

Nettoyez l'instrument avec un chiffon doux et sec pour éviter toute 
humidité. N'utilisez pas les agents ou autres produits chimiques pour 
nettoyer l'appareil. Ce produit a passé l'inspection de qualité stricte avant 
de quitter l'usine. En cas de dommages non causés par une mauvaise 
utilisation ou un acte de vandalisme lors de l'utilisation. Veuillez contacter 
le service après-vente. Ne pas démonter pour le réparer par vous-même.

1 - Le câble RJ11 est en bon état.
Les indicateurs de 2 à 5 (1 à 6, si c'est RJ12 câble) de l'émetteur et 
du récepteur s'allument un par un de manière ordonnée et circulaire.

2 - Si un court-circuit, un circuit ouvert, un mauvais ordre est
 détecté, se reporter à la méthode de disposition sur les défauts RJ45.

3- Une fois le test terminé, appuyez longuement sur la touche 
ON/OFF/option pour éteindre, les voyants des indicateurs 
s'éteindront.

Environnement de travail : température de fonctionnement : 0-40°C.
Température de stockage : -10--50°C.
Humidité de fonctionnement : 20 À 80 % HR
Humidité de stockage : 10 À 90 % HR
Altitude : moins de 2000 mètres
Dimensions : Transmetteur : 103mmx62mmx31mm récepteur : 
103mmx34mmx31mm
Poids du produit : Transmetteur : environ 87G (métal nu) récepteur : 
environ 51g (métal nu)

1 - Transmetteur ...............................
2 - Récepteur ....................................
3 - Pile 9V    ...................................
4 -  Manuel .................................
5 -Adaptateur RJ45.............................

1 Pièce
1 Pièce
1 Pièce
1 Pièce
1 Pièce

Test RJ45 & RJ11 installation:  

Test d’installation RJ45 et RJ11 :

Pour tester une installation murale, utilisez les 2 câbles (fournis), à l'aide 
d'un des modules de boîtier + un câble, de chaque côté des prises 
(RJ45/RJ11).
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Advertencia: Comprobación de cable RJ45: 

Antes de utilizar este instrumento, lea y comprenda las 
instrucciones.

Información sobre seguridad

Presentación de las funciones del instrumento

El instrumento no se puede utilizar para comprobar el cable de red ni el 
cable telefónico que está funcionando. De lo contrario, se dañará el 
instrumento y el equipo que esté conectado al cable.
Cuando aparezca la indicación de tensión baja (el LED se enciende 
durante 5 segundos cuando se enciende ON), sustituya la pila de 9V 
(Observación: la entrada de energía al dispositivo no puede ser superior 
a 12 V CC).
Si el conector RJ45 no está correctamente crimpado, no se puede utilizar 
para la prueba, de lo contrario se dañará el puerto del instrumento.

En caso de no utilizar este instrumento durante mucho tiempo, por favor, 
saque la pila para evitar fugas de líquido y proteger el instrumento.

Los símbolos de este instrumento tienen el siguiente significado CE: 
Cumple con la norma de la Comunidad Europea (Unión Europea).

El comprobador RJ45 es un comprobador profesional que se utiliza para 
comprobar una gran variedad de conectores de cable y determinar qué 
hilo está en cortocircuito, abierta o conmutada.

En primer lugar, instale la pila de 9 V y 
pulse brevemente la tecla ON/OFF/Opción 
durante 0,5 segundos para que se 
encienda. El instrumento entra en modo de 
prueba rápida por defecto (con una 
pulsación corta se puede cambiar a modo 
de prueba de baja velocidad). Los 
conectores RJ45 del cable que se va a 
probar se insertan respectivamente en los 
terminales RJ45 del transmisor y del 
receptor.

1 - RJ45 se puede utilizar para comprobar RJ45, RJ11/12.

3 - 

2 - 

1 - 

1 2 6

8

1
2

3

4

5

6
7

8

7

3

4
5

4 - 

Tecla ON/OFF/Opción: En modo OFF (apagado), pulse brevemente 
la tecla ON/OFF/Opción durante 0,5 segundos para encender el 
aparato, el indicador parpadeará inmediatamente. Una pulsación 
larga de la tecla ON/OFF/Opción durante 2 segundos apagará el 
aparato.
En modo ON, pulse brevemente la tecla para cambiar entre el modo 
de velocidad rápida y baja. La velocidad de parpadeo del indicador de 
estado se utiliza para identificar el modo de prueba elegido.

El cable RJ45 está en buen estado.
Los indicadores de 1 a 8 (a G, si el cable es STP) en el lado derecho 
del transmisor se encienden uno a uno de forma ordenada. Los 
indicadores del receptor también se encenderán del mismo modo. Se 
muestra de la siguiente manera: Transmisor: 1- >2- > 3- > 4- > 5- > 6- 
>7- > 8- > G ciclo

2 - 
a)

b)

c)

El cable RJ45 no está en buen estado.
Si se detecta un circuito abierto, los indicadores correspondientes del 
transmisor y del receptor no se encenderán.
En caso de que haya menos de 2 circuitos con buena conducción y 
conexión, los indicadores del transmisor y del receptor no se 
encenderán.
Cuando haya un problema con el cable, la pantalla del transmisor 
estará en orden, pero la del receptor no lo estará. Para un ejemplo 
como el de descubrir (línea 3 y 4):
Transmisor: 1- >2- >3- > 4- > 5- > 6- >7- > 8- >G ciclo
Receptor: 1- >2- >4- > 3- > 5- > 6- >7- > 8- >G ciclo

3 - Una vez finalizada la comprobación, realice una pulsación larga de la 
tecla ON/OFF/Opción para apagar el aparato, y la luz de los 
indicadores se apagará. 

d) Si se detectan dos o más cortocircuitos, la pantalla del transmisor 
estará en orden y la luz del indicador correspondiente será más 
brillante, pero el indicador correspondiente del receptor no se 
encenderá.

(Un parpadeo rápido significa el modo de alta velocidad, un parpadeo 
lento significa el modo de baja velocidad).

Función de apagado automático: si no se realiza ninguna actividad 
durante 10 minutos, el instrumento se apagará automáticamente.

Después de encenderlo ON, si el indicador de estado se enciende 
durante 5 segundos y después se apaga, indica que la batería está 
baja, por favor sustituya la batería tan pronto como pueda.

Transmisor interfaz RJ45

Receptor interfaz RJ45

Receptor interfaz RL11

Transmisor interfaz RJ11

Transmisor 0N/OFF/Opción
Tecla

Indicador de estado del 
transmisor

Indicador de estado del 
transmisor

Receptor indicador de 
alineación

Battery
9V (6F22)

ES Método de prueba del instrumento

Lista de material

Sustitución de la pila

Mantenimiento y limpieza

Especi�caciones del producto
Comprobación de cable RJ11/RJ12:  
Pulse brevemente la tecla ON/OFF/Opción durante 0,5 segundos para 
encenderlo. El instrumento entra en modo de prueba rápida por defecto ( 
con una pulsación corta se puede cambiar a modo de prueba de baja 
velocidad). Los conectores RJ11 o RJ12 que se van a probar se insertan 
respectivamente en los terminales RJ11 del transmisor y del receptor.

En modo apagado (OFF):
1 - Retire la tapa de la batería y la pila usada
2 - Coloque la pila nueva con la polaridad correcta
3 - Cierre la tapa de la batería y atornille los tornillos.

Limpie el instrumento con un paño suave y seco para evitar que se 
humedezca. No utilice productos químicos para limpiar el aparato. Este 
producto ha superado una estricta inspección de calidad antes de salir de 
fábrica. Si se detectan daños no causados por un mal uso o vandalismo 
en el transcurso del uso, Póngase en contacto con el servicio postventa. 
No desmonte el aparato para repararlo por su cuenta.

1 - El cable RJ11 está en buen estado.
Los indicadores de 2 a 5 (1 a 6, si es cable RJ12) del transmisor y del 
receptor se encienden uno a uno de forma ordenada y circular.

2 - Si se detecta un caso de cortocircuito, de circuito abierto, de 
desorden, de orden incorrecto, consulte el método de disposición de 
los fallos RJ45

3- Una vez finalizada la comprobación, realice una pulsación larga de la 
tecla ON/OFF/Opción para apagar el aparato, y la luz de los 
indicadores se apagará.

1 - Transmisor ............................
2 -  Receptor ....................................
3 -  Pila 9V  ...................................
4 - Manual de instrucciones ........
5 -Adaptador RJ45.............................

1 UNIDAD
1 UNIDAD
1 UNIDAD
1 UNIDAD
1 UNIDAD

Comprobación de los enchufes de pared (RJ45/RJ11)

Para probar una instalación en la pared, utilice los 2 cables 
(suministrados), utilizando uno de los módulos de la caja + un cable, en 
cada lado de los enchufes (RJ45/RJ11).

ES           

Prueba de instalación de RJ45 y RJ11:

Condiciones de trabajo: temperatura de trabajo: 0-40 °C,
Temperatura de almacenamiento: -10-50 °C
Humedad de trabajo: 20-80 % RH
Humedad de almacenamiento: 10-90 % RH
Altitud: menos de 2000 metros
Dimensiones: Transmisor: 103 mm x 62 mm x 31 mm Receptor: 103 
mm x 34 mm x 31 mm
Peso del producto: Transmisor: aproximadamente 87 g (bare metal) 
Receptor: aproximadamente 51 g (bare metal)

Advertência: Para testar cabos RJ45: 

ntes de utilizar este instrumento, por favor leia e compreenda 
as instruções. 

Introdução à função do instrumento

O instrumento não pode ser utilizado para testar cabos de rede e cabos 
telefónicos que se encontrem em funcionamento. Caso contrário, tal 
danificará o instrumento e o equipamento a ser ligado pelo cabo.
Quando a indicação de baixa tensão aparece (LED acende durante 5 
segundos quando o dispositivo está ligado), substitua a bateria de 9V 
(Nota: a entrada de energia para o dispositivo não pode ser superior a 
12VDC).
Se não houver pressão completa para o cobre de cabeça de cristal RJ45, 
este não pode ser utilizado para os testes, caso contrário danificará a 
porta do instrumento.
Se não utilizar este instrumento durante muito tempo, por favor retire a 
pilha para evitar a fuga de líquido e assim proteger o instrumento.

O significado dos símbolos deste instrumento é o seguinte CE: Cumpre as 
normas da Comunidade Europeia (União Europeia).

Os testadores RJ45 são testadores profissionais utilizados para testar 
uma variedade de conectores de cabos para determinar que linha é 
curta, aberta ou ligada.

Primeiro, coloque a pilha de 9V, pressione 
brevemente o botão ON/OFF/Option 
durante 0,5 segundos para arrancar. O 
instrumento entra no modo de teste de 
velocidade elevada por defeito (uma 
pressão breve pode mudar para o modo de 
teste de velocidade baixa). As cabeças de 
cristal do cabo RJ45 a testar são 
respetivamente inseridas nas 
extremidades do RJ45 do transmissor e do 
recetor.

1- O RJ45 pode ser usado para testar os RJ45, RJ11/12.
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Botão ON/OFF/Option: No estado de desligado (OFF), pressione 
brevemente o botão ON/OFF/Option durante 0,5 segundos para ligar 
o dispositivo, o indicador piscará imediatamente. Prima durante 2 
segundos o botão ON/OFF/Option para desligar o dispositivo.
No estado de ligado (ON), prima brevemente o botão para alternar 
entre o modo rápido e o modo de baixa velocidade. A velocidade do 
flash do indicador de estado serve para identificar o modo de teste 
escolhido.

O cabo RJ45 está em bom estado.
Os indicadores de 1 a 8 (a G, se o cabo for STP) no lado direito do 
transmissor acendem um a um, consecutivamente. Os indicadores do 
recetor também se acenderão do mesmo modo. Como se segue: 
Transmissor: Ciclos 1- >2- > 3- > 4- > 5- > 6- >7- > 8- > G
Recetor: Ciclos 1- >2- > 3- > 4- > 5- > 6- >7- > 8- > G

2 - 
a)

b)

c)

O cabo RJ45 é NG:
Se houver um circuito aberto a ser detetado, os indicadores 
correspondentes do transmissor e do recetor não se acendem.
Se houver menos de 2 circuitos de boa condução e ligação, todos os 
indicadores do transmissor e do recetor não acenderão.
Quando o cabo não se encontra em ordem, a visualização do 
transmissor está em ordem, mas a do recetor não. Para um exemplo 
como (3, 4 linha descobrir:
Transmissor: Ciclos 1- >2- > 3- > 4- > 5- > 6- >7- > 8- > G
Recetor: Ciclos 1- >2- > 3- > 4- > 5- > 6- >7- > 8- > G

3 - Depois de terminar o teste, pressione longamente o botão 
ON/OFF/Option para desligar, e a luz dos indicadores desliga-se. 

d) Se houver dois ou mais curtos-circuitos a serem detetados, a 
visualização do transmissor está em ordem e a luz do indicador 
correspondente tornar-se-á mais brilhante, mas o indicador 
correspondente do recetor não se acende.

(quando o flash pisca a alta velocidade significa que está em modo de 
alta velocidade, quando o flash pisca a baixa velocidade significa que 
está em modo de baixa velocidade).

Função de desligamento automático: quando não há utilização por 10 
minutos, o instrumento desliga-se automaticamente.

Depois de ligar, se o indicador de estado acender durante 5 
segundos e depois desligar, tal indica que a pilha está fraca; por 
favor, substitua-a o mais cedo possível.

Interface RJ45 do transmissor 

Interface RJ11 do transmissor 

Indicador do estado do transmissorr

Botão ON/OFF/Option do 
transmissor
Indicador de alinhamento do 
transmissor

Interface RJ45 do recetor 

Interface RL11 do recetor

Indicador de alinhamento do 

recetor

Pilha 
9V (6F22)

PT     Informação de segurança Método de teste do instrumento

Lista de embalagem

Substituir a pilha

Manutenção e limpeza

Especi�cação do produto
Para testar cabos RJ11/RJ12: 
Prima brevemente o botão ON/OFF/Option durante 0,5 segundos para 
arrancar, o instrumento entra no modo de teste de velocidade rápida por 
defeito (se premir brevemente pode mudar para o modo de teste de baixa 
velocidade). As cabeças de cristal do cabo RJ11 ou RJ12 a testar são 
respetivamente inseridas nas extremidades do RJ11 do transmissor e do 
recetor:

No estado de desligado:
1 - Remova a tampa da pilha e a pilha velha
2 - Instale a nova pilha com a polaridade correta
3 - Feche a tampa da pilha e aperte os parafusos

Limpe o instrumento com um pano seco e macio para evitar humidade. 
Não utilizar agentes ou outros produtos químicos para limpar a unidade. 
Este produto passou por uma rigorosa inspeção de qualidade antes de 
deixar a fábrica. Se forem encontrados danos não causados por uso 
indevido ou vandalismo no decurso da utilização, por favor contacte o 
serviço pós-venda. Não desmonte para o reparar por conta própria.

1 - O cabo RJ11 está em bom estado.
Os indicadores de 2 a 5 (1 a 6, se for cabo RJ12) do transmissor e 
recetor acendem um a um de forma ordenada e circular..

2 - Se um caso de curto-circuito, circuito aberto, fora de ordem, ordem 
errada for detetado por favor consulte o método de disposição sobre 
falhas RJ45.

3 - Depois de terminar o teste, pressione longamente o botão 
ON/OFF/Option para desligar, e a luz dos indicadores desliga-se.

Ambiente de trabalho: temperatura de trabalho: 0-40°C
Temperatura de armazenamento: -10-50°C
Humidade de trabalho: 20-80% RH
Humidade de armazenamento: 10-90% RH
Altitude: menos de 2000 metros
D imensões :T ransm isso r :103mmx62mmx31mmRece to r : 
103mmx34mmx31mm
Peso do produto: Transmissor: cerca de 87g (metal nu) Recetor: 
cerca de 51g (metal nu)

1 - Transmissor ............................
2 - Recetor  ................................
3 - Pilha de 9V  ..............................
4 - Manual .................................
5 - AAdaptador RJ45 ........................

Teste instalação RJ45 & RJ11: 

Teste as suas tomadas de parede (RJ45/RJ11)

ara testar uma instalação de parede, utilizar os 2 cabos (fornecidos), 
utilizando um dos módulos da caixa + um cabo, em cada lado das 
tomadas (RJ45/RJ11).

PT

Avvertenza: Test del cavo RJ11/RJ12: 

Prima di utilizzare questo strumento, leggere e comprendere le 
istruzioni.

Introduzione alle funzioni del dispositivo

Il dispositivo non può essere utilizzato per testare il cavo di rete o il cavo 
telefonico in funzione. In caso contrario, il dispositivo e le apparecchiature 
collegate al cavo potrebbero subire danni.
Quando appare l'indicazione di bassa tensione (il LED si accende per 5 
secondi all'accensione), sostituire la batteria da 9 V (Nota: l'alimentazione 
del dispositivo non può essere superiore a 12 V CC).

non c'è pressione completa per il rame della spina RJ45, non può essere 
utilizzato per il test, altrimenti si danneggia la porta del dispositivo.

Se non si utilizza lo strumento per un lungo periodo, estrarre la batteria per 
evitare la fuoriuscita di liquido e proteggere il dispositivo.

Il significato dei simboli di questo dispositivo è il seguente - CE: Soddisfa 
lo standard della Comunità Europea (Unione Europea).

I tester RJ45 sono tester professionali utilizzati per testare una varietà di 
connettori di cavi per determinare quale linea sia corta, aperta o 
commutata.

Premere brevemente il tasto 
ON/OFF/Option per 0,5 secondi per 
avviarlo; il dispositivo entra in modalità di 
test a velocità elevata per impostazione 
predefinita (premendo brevemente si può 
passare alla modalità di test a bassa 
velocità). Le spine del cavo RJ11 o RJ12 
da testare sono inserite rispettivamente 
nelle estremità RJ11 del trasmettitore e 
del ricevitore:

RJ45 può essere utilizzato per testare RJ45, RJ11/12.
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Tasto ON/OFF/Option: In stato di spegnimento, premere brevemente 
il tasto ON/OFF/Option per 0,5 secondi per accendere il dispositivo, 
l'indicatore lampeggerà immediatamente. Premere a lungo il tasto 
ON/OFF/Option per 2 secondi per spegnere il dispositivo.
In stato di accensione, premere brevemente il tasto per passare dalla 
modalità veloce a quella a bassa velocità. La velocità di 
lampeggiamento dell'indicatore di stato serve a identificare la modalità 
di test scelta.

Il cavo RJ45 è in buone condizioni.
Gli indicatori da 1 a 8 (fino a G, se il cavo è STP) sul lato destro del 
trasmettitore si accendono uno alla volta. Anche gli indicatori del 
ricevitore si accendono nella stessa modalità. Lo schema è il 
seguente: Trasmettitore: 1- >2- > 3- > 4- > 5- > 6- >7- > 8- > G ciclo
Ricevitore: 1- >2- > 3- > 4- > 5- > 6- >7- > 8- > G  ciclo

2 - 
a)

b)

c)

Il cavo RJ45 è NG:
Se è presente un circuito aperto da rilevare, gli indicatori 
corrispondenti del trasmettitore e del ricevitore non si accendono.
Se ci sono meno di 2 circuiti di buona conduzione e connessione, tutti 
gli indicatori del trasmettitore e del ricevitore non si accendono.
In caso di disturbi del cavo, il display del trasmettitore è in ordine, ma 
il ricevitore non appare in ordine. Per esempio come (3, 4 linea 
scoperta:
Trasmettitore: 1- >2- > 3- > 4- > 5- > 6- >7- > 8- > G  ciclo
Ricevitore: 1- >2- > 4- > 3- > 5- > 6- >7- > 8- > G  ciclo

3 - Al termine del test, premere a lungo il tasto ON/OFF/Option per 
spegnere, e la luce degli indicatori si spegne. 

d) Se devono essere rilevati due o più cortocircuiti, il display del 
trasmettitore è in ordine e la luce dell'indicatore corrispondente 
diventa più luminosa, ma l'indicatore corrispondente del ricevitore non 
si accende.

(Il lampeggiamento ad alta velocità indica la modalità ad alta velocità, 
quello a bassa velocità indica la modalità a bassa velocità).

Funzione di spegnimento automatico: in assenza di operazioni entro 
10 minuti, il dispositivo si spegne automaticamente.

Dopo l'accensione, se l'indicatore di stato si accende per 5 secondi e 
poi si spegne, significa che la batteria è scarica; sostituire la batteria 
il prima possibile.

Interfaccia RJ45 del 
trasmettitore
Interfaccia RJ11 del 
trasmettitore
Indicatore di stato del 
trasmettitore

Indicatore di allineamento del 
ricevitore

Interfaccia RL11 del 
ricevitore

Interfaccia RJ45 del 
ricevitore

Indicatore di allineamento del 
trasmettitore

Tasto 0N/OFF/Option del 
trasmettitore

Batteria
9V (6F22)

IT Metodo di test del dispositivo Informazioni sulla sicurezza  

Elementi nella confezione

Sostituzione della batteria

Manutenzione e pulizia

Speci�che del prodotto
Test del cavo RJ11/RJ12:  
Premere brevemente il tasto ON/OFF/Option per 0,5 secondi per 
avviarlo; il dispositivo entra in modalità di test a velocità elevata per 
impostazione predefinita (premendo brevemente si può passare alla 
modalità di test a bassa velocità). Le spine del cavo RJ11 o RJ12 da 
testare sono inserite rispettivamente nelle estremità RJ11 del 
trasmettitore e del ricevitore:

I n stato di spegnimento:
1 - Rimuovere il coperchio della batteria e la vecchia batteria
2 - Installare la nuova batteria con la polarità corretta
3 - Chiudere il coperchio della batteria e serrare le viti

Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto, evitando l'umidità. 
Non utilizzare agenti o altre sostanze chimiche per pulire l'unità. Questo 
prodotto ha superato un rigoroso controllo di qualità prima di lasciare la 
fabbrica. Se si riscontrano danni non causati da uso improprio o 
vandalismo nel corso dell'utilizzo. Contattare il servizio di assistenza 
clienti. Non smontare il prodotto per ripararlo da soli.

1 - Il cavo RJ11 è in buone condizioni.
Gli indicatori da 2 a 5 (da 1 a 6, se si tratta di un cavo RJ12) del 
trasmettitore e del ricevitore si accendono uno dopo l'altro in modo 
ordinato e circolare.

2 - Se viene rilevato un cortocircuito, un circuito aperto, un guasto, un 
ordine errato, fare riferimento al metodo di soluzione dei guasti RJ45.

3- Al termine del test, premere a lungo il tasto ON/OFF/Option per 
spegnere il dispositivo e la luce degli indicatori si spegne.

Ambiente di funzionamento: temperatura di funzionamento: 0-40°C
Temperatura di conservazione -10-50°C
Umidità di funzionamento: 20-80% RH
Umidità di conservazione: 10-90% RH
Altitudine: meno di 2000 metri
Dimensioni:Trasmett i tore:103mmx62mmx31mmRicevitore: 
103mmx34mmx31mm
Peso prodotto: Trasmettitore: circa 87g (solo il metallo)

1 - Trasmettitore  ...............................
2 - Ricevitore ....................................
3 - Batteria 9V ...................................
4 - Manual per l’uso  ...........................
5 - Adaptateur RJ45.............................

1 PZ
1 PZ
1 PZ
1 PZ
1 PZ

Testare l'installazione RJ45 e RJ11:  

Test delle prese a muro (RJ45/RJ11)

Per testare un'installazione a parete, utilizzare i 2 cavi (in dotazione), 
utilizzando uno dei moduli della scatola + un cavo, su ciascun lato delle 
prese (RJ45/RJ11).

IT

Electrical products must not disposed of out with domestic 
waste. They must be taken to a communal collecting point 
for environmentally friendly disposal in accordance with 
local regulations. Contact your local authorities or stockist 
for advice on recycling. The packaging material is 
recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally 
friendly manner and make it available for the recyclable 
material collection-service.
Don’t throw batteries or out of order products with the 
household waste (garbage). The dangerous substances 
that they are likely to include may harm health or the 
environment. Make your retailer take back these products or 
use the selective collect of garbage proposed by your city.

Made in CHINA 
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Κατάλογος συσκευασίας

Αντικατάσταση μπαταρίας

Συντήρηση και καθαρισμός

Προδιαγραφές προϊόντος
Έλεγχος καλωδίου RJ11/RJ12: 
Πιέστε σύντομα το πλήκτρο επιλογών ON/OFF για 0,5 δευτερόλεπτα για 
να ενεργοποιήσετε το εργαλείο, το οποίο εισέρχεται σε λειτουργία 
δοκιμής γρήγορης ταχύτητας από προεπιλογή (η σύντομη πίεση μπορεί 
να την αλλάξει σε λειτουργία δοκιμής χαμηλής ταχύτητας). Εισαγάγετε τις 
κεφαλές κρυστάλλου του καλωδίου RJ11 ή RJ12 προς δοκιμή στα 
αντίστοιχα άκρα RJ11 του πομπού και του δέκτη:

Με το εργαλείο απενεργοποιημένο :
1 - Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και την παλιά μπαταρία
2 - Εγκαταστήστε την καινούρια μπαταρία με τη σωστή πολικότητα
3 - Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας και σφίξτε τις βίδες

Καθαρίστε το εργαλείο με ένα στεγνό και μαλακό πανί, για να αποφύγετε 
τη συγκέντρωση υγρασίας. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα ή άλλα 
χημικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Το προϊόν αυτό έχει υποβληθεί 
επιτυχώς σε αυστηρό έλεγχο ποιότητας πριν φύγει από το εργοστάσιο. 
Σε περίπτωση βλαβών που δεν έχουν προκληθεί από κακή χρήση ή 
κατάχρηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, επικοινωνήστε με το τμήμα 
εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Μην αποσυναρμολογήσετε το εργαλείο 
για να το επισκευάσετε μόνοι σας.

1 - Το καλώδιο RJ11 είναι σε καλή κατάσταση.
Οι ενδείξεις 2 έως 5 (1 έως 6, εάν το καλώδιο είναι RJ12) του πομπού 
και του δέκτη ανάβουν μία προς μία με τη σειρά και κυκλικά.

2 - Εάν ανιχνευθεί βραχυκύκλωμα, ανοιχτό κύκλωμα, μη λειτουργικό 
κύκλωμα ή καλώδια σε λανθασμένη σειρά, ανατρέξτε στη μέθοδο 
ρύθμισης για σφάλματα σε καλώδια RJ45..

3- Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, πατήστε παρατεταμένα το 
πλήκτρο επιλογών ON/OFF για απενεργοποίηση και οι ενδείξεις θα 
σβήσουν.

Περιβάλλον λειτουργίας: θερμοκρασία λειτουργίας: 0-40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10-50°C
Υγρασία λειτουργίας: 20-80% σχετική υγρασία
Υγρασία αποθήκευσης: 10-90% σχετική υγρασία
Υψόμετρο: χαμηλότερο από 2000 μέτρα
Διαστάσεις: Πομπός: 103 mm x 62 mm x 31 mm Δέκτης: 103 mm x 
34 mm x 31 mm
 Βάρος προϊόντος: Πομπός: περίπου 87 g (γυμνό μέταλλο) Δέκτης: 
περίπου 51 g (γυμνό μέταλλο)

1 - Πομπός .....................................
2 - Δέκτης ....................................
3 - 9V batterie ...................................
4 - Εγχειρίδιο οδηγιών.................
5 - Μετασχηματιστής RJ45.............

1 TMX
1 TMX
1 TMX
1 TMX
1 TMX

Έλεγχος εγκατάστασης RJ45 & RJ11:  

Ελέγξτε τις επιτοίχιες πρίζες σας (RJ45/RJ11)

Για να ελέγξετε μια επιτοίχια εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε τα 2 
καλώδια (παρέχονται), με ένα από τα κουτιά + ένα καλώδιο σε κάθε 
πλευρά των πριζών (RJ45/RJ11).

EL

Ostrzeżenie: Test kabla RJ45 : 

Przed użyciem tego instrumentu należy przeczytać i przyswoić 
instrukcje.

Informations de sécurité Metoda testowania

Wprowadzenie do funkcji urządzenia

Przyrząd nie może być używany do testowania kabla sieciowego, 
telefonicznego, który jest w stanie roboczym. W przeciwnym razie dojdzie 
do uszkodzenia przyrządu i urządzeń podłączonych kablem.

W przypadku pojawienia się sygnalizacji niskiego napięcia (dioda LED 
świeci przez 5 sekund po włączeniu zasilania), należy wymienić baterię 
9V (Uwaga: Napięcie wejściowe do urządzenia nie może być większe niż 
12VDC).
Jeśli nie ma pełnego nacisku na miedzianą kryształową końcówkę kabla 
RJ45, to nie może być on używany do testowania, w przeciwnym razie 
spowoduje to uszkodzenie portu instrumentu.
Jeśli nie używasz tego instrumentu przez dłuższy czas, proszę wyjąć 
baterię, aby zapobiec wyciekowi płynu oraz chronić instrument.
Znaczenie symboli tego instrumentu jest następujące CE: Spełnia normę 
Wspólnoty Europejskiej (Unii Europejskiej).

Tester RJ45 to profesjonalny tester służący do sprawdzania różnych 
złączy kablowych w celu określenia, która linia jest krótka, otwarta lub 
przełączana.

Najpierw włóż baterię 9V, naciśnij krótko 
przycisk ON/OFF/Opcje przez 0,5 sekundy, 
aby uruchomić urządzenie. Przyrząd 
domyślnie przechodzi w tryb szybkiego 
testu (krótkie naciśnięcie pozwala 
przełączyć na tryb wolnego testu). 
Kryształowe końcówki testowanego kabla 
RJ45 są odpowiednio włożone do wejścia 
RJ45 nadajnika i odbiornika.

1- RJ45 może być używany do testowania RJ45, 
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Przycisk Opcji ON/OFF(WŁ/WYŁ): W stanie wyłączonym urządzenia, 
naciśnij krótko przycisk ON/OFF/Opcje przez 0,5 sekundy, aby 
włączyć urządzenie, wskaźnik zacznie natychmiast migać. Długie 
naciśnięcie przycisku ON/OFF/Opcje przez 2 sekundy powoduje 
wyłączenie urządzenia.
W przypadku funkcjonowania urządzenia, krótkie naciśnięcie 
przycisku powoduje przełączenie pomiędzy trybem szybkim i wolnym. 
Szybkość migania wskaźnika stanu służy do identyfikacji wybranego 
trybu testowania Kabel RJ45 jest w dobrym stanie.

Wskaźniki od 1 do 8 (do G, jeśli kabel jest typu STP) po prawej stronie 
nadajnika zapalają się jeden po drugim. Wskaźniki odbiornika 
również będą świecić w tym samym trybie. Wygląda to następująco: 
nadajnik: 1- >2- > 3- > 4- > 5- > 6- >7- > 8- > cykl G 
Odbiornik: 1- > 2- >3- > 4- > 5- > 6- >7- > 8- > cykl G 

2 - 
a)

b)

c)

Kabel RJ45 jest typu NG:
W przypadku wykrycia otwartego obwodu, odpowiednie wskaźniki 
nadajnika i odbiornika nie zaświecą się.
Jeśli wykryto mniej niż 2 obwody o dobrym przewodzeniu i 
połączeniu, wszystkie wskaźniki nadajnika i odbiornika nie będą 
świecić.
W przypadku zakłóceń w kablu wyświetlanie nadajnika jest 
poprawne, ale odbiornik nie jest w stanie wyświetlić. Dla takiego 
przykładu jak (3, 4 linia odkryta:
Nadajnik: 1- >2- >3- > 4- > 5- > 6- >7- > 8- > cykl G 

3 - Po zakończeniu testu naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF/Opcje, 
aby wyłączyć urządzenie, a lampki wskaźników zgasną. 

d) Jeśli istnieją dwa lub więcej zwarć do wykrycia, wyświetlanie 
nadajnika jest poprawne a światło odpowiedniego wskaźnika stanie 
się bardziej jasne, ale odpowiedni wskaźnik odbiornika nie zaświeci 
się.

(Szybkie miganie oznacza tryb szybki, a wolne miganie oznacza tryb 
wolny).

Funkcja automatycznego wyłączania: w przypadku braku aktywności 
urządzenia podczas 10 minut, instrument automatycznie się wyłączy.

Po włączeniu zasilania, jeśli wskaźnik stanu świeci się przez 5 
sekund, a następnie wyłącza się, oznacza to, że bateria jest 
rozładowana, proszę wymienić baterię tak szybko, jak to możliwe.

Interfejs nadajnika RJ45 

Interfejs nadajnika RJ11 

Wskaźnik stanu nadajnika
Przycisk nadajnika  
0N/OFF/Opcje
Wskaźnik dostrojenia 
nadajnika

Interfejs odbiornika RJ45

Interfejs odbiornika RL11 

Wskaźnik dostrojenia 

odbiornika

Bateria 
9V (6F22)

PL

Lista kontrolna 

Wymiana baterii

Konserwacja i czyszczenie

Specy�kacje produktu
Test kabla RJ11/RJ12:  
Krótkie naciśnięcie przycisku ON/OFF/Opcje przez 0,5 sekundy 
powoduje uruchomienie urządzenia, które domyślnie wchodzi w tryb 
szybkiego testu  (krótkie naciśnięcie pozwala przełączyć na tryb wolnego 
testu). Kryształowe końcówki testowanego kabla RJ11 lub RJ12 są 
odpowiednio włożone do wejścia RJ11 nadajnika I odbiornika:

W stanie bez zasilania:
1 - Zdejmij pokrywę baterii i wyjmij starą baterię
2 - Włóż nową baterię z zachowaniem prawidłowej polaryzacji.
3 - Zamknij pokrywę baterii i dokręć śruby

Czyść instrument suchą, miękką szmatką, aby chronić go przed wilgocią. 
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków ani innych 
substancji chemicznych. Ten produkt przeszedł ścisłą kontrolę jakości 
przed opuszczeniem fabryki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie 
spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub wandalizmem w 
trakcie użytkowania. Prosimy o kontakt z serwisem posprzedażowym. 
Nie należy demontować urządzenia w celu jego samodzielnej naprawy.

1 - Kabel RJ11 jest w dobrym stanie.
Wskaźniki od 2 do 5 (od 1 do 6, jeśli jest to kabel RJ12) nadajnika i 
odbiornika zapalają się jeden po drugim w sposób uporządkowany i 
cykliczny.

2 - Jeśli zostanie wykryty przypadek zwarcia, obwodu otwartego, 
niewłaściwej kolejności należy zapoznać się z metodą postępowania 
jak w przypadku wykrycia usterek RJ45.

3- Po zakończeniu testu naciśnij i przytrzymaj długo przycisk 
ON/OFF/Opcje, aby wyłączyć urządzenie, a lampki wskaźników 
zgasną.

Środowisko pracy: temperatura pracy: 0-40°C
Temperatura przechowywania: -10-50°C
Wilgotność robocza: 20-80% RH
Wilgotność przechowywania: 10-90% RH
Wysokość: poniżej 2000 metrów
W y m i a r y : N a d a j n i k : 1 0 3 m m x 6 2 m m x 3 1 m m O d b i o r n i k : 
103mmx34mmx31mm
Waga produktu: Nadajnik: około 87g (bez dodatków) Odbiornik: 
około 51g (bez dodatków)

1 - Nadajnik ...............................
2 - Odbiornik ....................................
3 - bateria 9V ...................................
4 - Instrukcją obsługi....................
5 - Adapter RJ45.............................

1 Szt.
1 Szt.
1 Szt.
1 Szt.
1 Szt.

Test instalacji RJ45 & RJ11:  

Testowanie gniazdek ściennych (RJ45/RJ11)

Aby przetestować instalację ścienną, należy użyć 2 przewodów (w 
zestawie), używając jednego z modułów + jednego przewodu, po każdej 
stronie gniazda (RJ45/RJ11).

PL

Попередження: Перевірка кабелю RJ45: 

Перед використанням цього приладу, прочитайте та 
зрозумійте інструкції.

Основні відомості про функції приладу

Прилад не можна застосовувати для перевірки мережевого кабелю, 
телефонного кабелю, які використовуються. В іншому випадку це 
може призвести до пошкодження приладу і обладнання, до яких 
під'єднаний кабель.
Замініть акумулятор 9 В коли засвітиться індикація низької напруги 
(світлодіодний індикатор горітиме впродовж 5 секунд, коли живлення 
увімкнене) (Примітка: вхідна потужність, що подається до пристрою 
не може перевищувати напругу 12 В постійного струму).
Якщо немає надійного контакту мідної кришталевої головки RJ45, її не 
можна використовувати для вимірювання, бо це призведе до 
пошкодження порту приладу.
Якщо ви не використовуєте цей прилад упродовж тривалого часу, 
вийміть акумулятор, щоб запобігти витоку рідини і захистити прилад.
Значення позначень цього інструмента відповідає CE: стандартам 
Європейської Спільноти (Європейського Союзу).

RJ45 - це професійний тестер, який використовується для перевірки 
різних кабельних роз'ємів, щоб визначити, яка лінія закорочена, 
розімкнута або комутована.

Спочатку встановіть акумулятор 9 В, для 
почати роботу коротко натисніть і утримуйте 
кнопку увімкнення/вимкнення/вибору 
впродовж 0,5 секунди. За замовчуванням 
прилад переходить у високошвидкісний 
режим перевірки (коротке натискання може 
переключити його в низькошвидкісний режим 
перевірки). Кришталеві головки кабелю RJ45, 
який перевіряється, у зазначеному порядку 
вставляються в гнізда RJ45 передавача і 
приймача.

1- RJ45 можна використовувати для перевірки кабелів RJ45, 
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Кнопка увімкнення/вимкнення/вибору: У вимкненому стані коротко 
натисніть і утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення/вибору впродовж 
0,5 секунди, щоб увімкнути пристрій, індикатор негайно почне 
блимати. Довго натисніть кнопку увімкнення/вимкнення/вибору 
впродовж 2 секунд для вимкнення пристрою.
У ввімкненому стані коротко натисніть кнопку для перемикання між 
швидким і низькошвидкісним режимами. Швидкість миготіння 
індикатора стану використовується для визначення обраного 
тестового режиму.

Кабель RJ45 в робочому стані.
На правій стороні передавача послідовно загоряються один за 
другим індикатори від 1 до 8 (до G, якщо це кабель типу 
екранована кручена пара). Індикатори приймача також будуть 
горіти в такому ж режимі. Відображається таким чином: 
Передавач: 1- >2- > 3- > 4- > 5- > 6- >7- > 8- > G зациклювання

2 - 
a)

b)

c)

NG кабель RJ45:
Якщо виявлено розімкнутий ланцюг, відповідні індикатори 
передавача і приймача не загоряються.
Якщо є менше 2 ланцюгів із хорошою провідністю і з'єднанням, не 
будуть горіти усі індикатори передавача і приймача.
Коли кабель пошкоджений, дисплей передавача справний, а 
дисплей приймача не працює. Наприклад (виявлення ліній 3, 4):
Передавач: 1- >2- >3- > 4- > 5- > 6- >7- > 8- >G зациклювання
Приймач: 1- >2- >4- > 3- > 5- > 6- >7- > 8- >G зациклювання

3 - Після завершення перевірки довго натискайте кнопку 
увімкнення/вимкнення/вибору, щоб вимкнути прилад, 
світлодіодні індикатори згаснуть. 

d) Якщо необхідно виявити два або більше коротких замикання, 
дисплей передавача справний, тоді світло відповідного 
індикатора стає яскравішим, але відповідний індикатор приймача 
не загоряється.

(Високошвидкісне миготіння означає високошвидкісний режим, 
низькошвидкісне миготіння означає низькошвидкісний режим).

Функція автоматичного вимкнення: якщо прилад не використовується 
впродовж 10 хвилин, він автоматично вимкнеться.

Після ввімкнення живлення, якщо індикатор стану світиться 
упродовж 5 секунд, а потім гасне, це означає, що акумулятор 
розряджений, якомога швидше замініть його.

Інтерфейс передавача RJ45

Інтерфейс передавача RJ11

Індикатор стану передавача
Кнопка 
увімкнення/вимкнення/вибору 
передавача

Індикатор вирівнювання 
передавача

Інтерфейс приймача RJ45

Інтерфейс приймача RL11

Індикатор вирівнювання
приймача

Акумулятор 
9V (6F22)

UAІнформація з питань безпеки Метод перевірки приладу

Пакувальний лист

Заміна акумулятора

Догляд та очищення

Специфікація продукту
Перевірка кабелю RJ11/RJ12:  
Коротко натисніть і утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення/вибору 
впродовж 0,5 секунди для увімкнення, за замовчуванням прилад 
переходить у високошвидкісний режим перевірки (коротке 
натискання може переключити його в низькошвидкісний режим 
перевірки). Кришталеві головки кабелів RJ11 або RJ12, які 
перевіряються, у зазначеному порядку вставляються в гнізда RJ11 
передавача і приймача:

У вимкненому стані:
1- Зніміть кришку акумуляторного відсіку і вийміть старий акумулятор
2-Встановіть новий акумулятор, дотримуючись правильної 
полярності
3- Закрийте кришку акумуляторного відсіку і затягніть її гвинтами

Очистіть прилад сухою м'якою тканиною, щоб уникнути потрапляння 
вологи. Для очищення пристрою не використовуйте чистячі засоби 
або інші хімічні речовини. Цей продукт пройшов ретельну перевірку 
якості перед відправленням із заводу. Якщо під час використання 
виявлено пошкодження, причиною яких не стало неправильне 
використання або умисне псування. Зв'яжіться з післяпродажним 
сервісом. Не розбирайте прилад, щоб відремонтувати його 
самотужки.

1 - Кабель RJ11 в робочому стані.
Індикатори передавача і приймача загоряються один за другим 
послідовно і циклічно від 2 до 5 (від 1 до 6, якщо використовується 
кабель RJ12).

2 - В разі короткого замикання, розімкнутого ланцюга, пошкодження, 
виявлення неправильного порядку, дивіться розділ «Усунення 
несправностей для RJ45».

3- Після завершення перевірки довго натискайте й утримуйте кнопку 
увімкнення/вимкнення/вибору, щоб вимкнути прилад, 
світлодіодні індикатори згаснуть.

Робоче середовище: Робоча температура: 0-40°C
Температура зберігання: -10-50°C
Робоча вологість: 20-80% RH
Вологість під час зберігання: 10-90% RH
Висота над рівнем моря: менше 2000 метрів
Розміри: Передавач: 103 мм x 62 мм x 31 мм Приймач: 103 мм x 
34 мм x 31 мм
Вага продукту: Передавач: орієнтовно 87 г (чистий метал) 
Приймач: орієнтовно 51 г (чистий метал)

1 - Передавач ...............................
2 - Приймач....................................
3 - Акумулятор 9 В......................
4 -  Керівництво з експлуатації.......
5  - Адаптер RJ45............................

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Перевірка кабелів RJ45 і RJ11:  

Перевірка настінних розеток (RJ45/RJ11)

Для перевірки настінної установки використовуйте 2 кабелі (входять 
у комплект), використовуючи один із модульних блоків + по одному 
кабелю, з кожного боку розеток (RJ45/RJ11).

UA

Avertizare: Testarea cablului RJ45: 

Înainte de a folosi acest instrument, vă rugăm să citiți și să 
înțelegeți instrucțiunile.

Funcționalitatea instrumentului

Instrumentul nu poate fi folosit pentru a testa cabluri de rețea, cabluri 
telefonice în stare de funcționare, deoarece instrumentul și echipamentele 
conectate de cablurile respective ar suferi daune.
Când apare indicația de tensiune scăzută (LED-ul se aprinde pentru 5 
secunde când este alimentat), vă rugăm să schimbați bateria de 9V (Notă: 
alimentarea dispozitivului nu poate fi mai mare de 12Vc.c.).

Dacă presiunea pe capătul din cupru și cristal al RJ45 nu este completă, 
acesta nu poate fi folosit pentru testare, deoarece s-ar deteriora portul 
instrumentului.
Dacă nu folosiți instrumentul o perioadă mai lungă, vă rugăm să scoateți 
bateria pentru a împiedica scurgerile de lichid și a proteja instrumentul.

Semnificația simbolurilor de la acest instrument respectă CE: Standardul 
Comunității Europene (Uniunii Europene).

Testerul RJ45 este un tester profesional folosit pentru testarea diferitelor 
tipuri de conectori de cabluri, pentru a determina care linie este 
scurtcircuitată, deschisă sau comutată.

Apăsați scurt tasta PORNIT/OPRIT/Opțiune 
pentru 0,5 secunde pentru pornire; 
Instrumentul intră în modul de test cu viteză 
mare implicit (printr-o apăsare scurtă se trece 
la modul cu viteză mică). Capetele de cristal 
ale cablului RJ11 sau RJ12 care este testat 
sunt introduse în capetele RJ11 ale 
transmițătorului și receptorului.

1 - RJ45 poate fi folosit pentru a testa RJ45, RJ11/12.

3 - 

2 - 

1 - 
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4 - 

Tasta PORNIT/OPRIT/Opțiune: În starea OPRIT, apăsați această 
tastă pentru 0,5 secunde pentru a porni dispozitivul; indicatorul va 
lumina intermitent imediat. Apăsați lung această tastă pentru 2 
secunde pentru a opri dispozitivul.
În starea PORNIT, apăsați scurt tasta pentru a trece de la modul cu 
viteză mare la cel cu viteză mică și invers. Indicatorul de stare 
luminează intermitent repede sau încet pentru a identifica modul ales

Cablul RJ45 este în stare bună.
Indicatorii de la 1 la 8 (la G, dacă cablul este STP) de pe partea 
dreaptă a transmițătorului se aprind unul câte unul în ordine. Și 
indicatorii de la receptor se aprind în același fel. Astfel: la transmițător: 
1- >2- > 3- > 4- > 5- > 6- >7- > 8- > ciclu G
La receptor: 1- > 2- >3- > 4- > 5- > 6- >7- > 8- >ciclu G

2 - 
a)

b)

c)

Cablul RJ45 este NG:
Dacă se detectează un circuit deschis, indicatorii corespunzători de la 
transmițător și receptor nu se aprind.
Dacă există mai puțin de 2 circuite conductoare și conectate, niciun 
indicator de la transmițător și de la receptor nu se va aprinde.
Când cablurile nu sunt în ordine, la transmițător se aprind în ordine 
dar la receptor nu se aprind în ordine. De exemplu (3, 4 linie 
descoperită):
Transmițător: 1- >2- >3- > 4- > 5- > 6- >7- > 8- >ciclu G
Receptor: 1- >2- >4- > 3- > 5- > 6- >7- > 8- >ciclu G

3 - După finalizarea testului, apăsați lung tasta PORNIT/OPRIT/Opțiune 
pentru oprire, iar indicatorii se vor stinge. 

d) Dacă există două sau mai multe scurtcircuitate, la transmițător se 
aprind în ordine și indicatorul corespunzător va lumina mai tare, însă 
indicatorul corespunzător de la receptor nu se va aprinde.

(Iluminare intermitentă rapidă înseamnă modul cu viteză mare, 
iluminare intermitentă înceată înseamnă modul cu viteză mică).

Funcția de oprire automată: după un timp de inactivitate de 10 minute, 
instrumentul se va opri automat.

După pornire, dacă indicatorul de stare se aprinde pentru 5 secunde 
și apoi se stinge,  înseamnă că bateria este aproape terminată și 
trebuie să o schimbați cât mai repede posibil.

Interfață transmițător RJ45

Interfață transmițător RJ11

Indicator stare transmițător
Tasta PORNIT/OPRIT/Opțiune 
transmițător

IIndicator aliniere 
transmițător

Interface du récepteur RL11

Indicator aliniere receptor

Interfață receptor RJ45

Baterie
9V (6F22)

ROInformații privind siguranța Metoda de testare a instrumentului

Listă livrare

Schimbarea bateriei

Întreținere și curățare

Speci�cațiile produsului
Testarea cablului RJ11/RJ12:  
Apăsați scurt tasta PORNIT/OPRIT/Opțiune pentru 0,5 secunde pentru 
pornire; Instrumentul intră în modul de test cu viteză mare implicit (printr-o 
apăsare scurtă se trece la modul cu viteză mică). Capetele de cristal ale 
cablului RJ11 sau RJ12 care este testat sunt introduse în capetele RJ11 
ale transmițătorului și receptorului.

In starea OPRIT:
1– Scoateți carcasa bateriei și bateria veche.
2 – Puneți bateria nouă cu polaritatea corectă.
3 – Puneți la loc carcasa bateriei și strângeți șuruburile.

Curățați instrumentul cu o cârpă moale uscată pentru a evita umezeala. 
Nu folosiți agenți sau alte substanțe chimice pentru a curăța unitatea. 
Acest produs a trecut inspecția strictă de calitate înainte de a ieși din 
fabrică. Dacă descoperiți daune care nu sunt cauzate de folosire 
necorespunzătoare sau vandalism în timpul utilizării, vă rugăm să 
contactați serviciul post-vânzare. Nu dezasamblați aparatul pentru a-l 
repara.

1 - Cablul RJ11 este în stare bună.
Indicatorii de la 2 la 5 (1 la 6, pentru cablul RJ12) de la transmițător și 
receptor se aprind pe rând în ordine și circular.

2 - În caz de circuit scurtcircuitat, deschis, defect, se detectează ordine 
greșită; consultați metoda de eliminare a erorilor pentru RJ45.

3-  După finalizarea testului, apăsați lung tasta PORNIT/OPRIT/Opțiune 
pentru oprire, iar indicatorii luminoși se vor stinge.

Mediul de lucru: temperatura de lucru: 0-40°C
Temperatura de depozitare: -10-50°C
Umiditate de lucru: 20-80% RH
Umiditate la depozitare: 10-90% RH
Altitudine: mai puțin de 2000 metri
Dimensiuni: Transmițător: 103mmx62mmx31mm Receptor: 
103mmx34mmx31mm
Greutate produs: Transmițător: cam 87g (metal gol) Receptor: cam 
51g (metal gol)

1 - Transmițător ...............................
2 - Receptor ....................................
3 - 9V baterie ...................................
4 - Manual .................................
5 - Adaptor RJ45.............................

1 BUC.
1 BUC.
1 BUC.
1 BUC.
1 BUC.

Testarea montajului RJ45 & RJ11:  

Testarea prizelor de pe perete (RJ45/RJ11)

Pentru a testa un montaj pe perete, folosiți cele 2 cabluri (furnizate), cu 
unul din modulele din cutie + un cablu pe fiecare parte a prizelor 
(RJ45/RJ11).

RO

Warning :  Test RJ45 cable :  

Before using this instrument, please read and understand the
instructions.

Safety information

Instrument function introduction

Test method of the instrument

The instrument can not be used to test the network cable, telephone 
cable that is in working state. Otherwise it will damage the instrument 
and equipment being connected by the cable.
When low voltage indication appears (LED lights for 5 seconds when 
power ON), please replace the 9V battery (Note : power input to the 
device cannot be greater than 12VDC).
If there is no complete pressure for RJ45 crystal head copper, it can 
not be used for the testing, otherwise it will damage the instrument 
port.

If do not use this instrument for a long time, please take out the 
battery to prevent the leakage of liquid to protect the instrument.

The meaning of the symbols of this instrument is a follow CE : Meets 
the European Community (European Union) standard.

RJ45 tester are professional testers used to test a variety of cable 
connectors to determine which line is short, open, or switched.

Firstly install the 9V battery, short press 
ON/OFF/Option key for 0,5 seconds to start 
up. The instrument enters the fast-speed 
test mode by default (short press can 
switch the low-speed test mode). The 
crystal heads of the RJ45 cable to be tested 
are respectively inserted into the RJ45 
ends of the transmitter and the receiver.

1 - RJ45 can be used to test RJ45, RJ11/12.
2 - 

3 - 
1 - 
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ON/OFF/Option key : At power OFF state, short press the 
ON/OFF/Option key for 0,5 seconds to turn on device the indicator will 
flash immediately. Long press ON/OFF/Option key for 2 seconds to 
shut down device.
At the power ON state, short press the key to switch between fast and 
low speed mode. The state indicator flashing speed is used to identify 
the test mode chosen.
(High speed flashing means high-speed mode, Low speed flashing 
means the low-speed mode). The RJ45 cable is in good condition.

The indicators from 1 to 8 (to G, if the cable is STP) on the right side 
of the transmitter light one by one ordely. The indicators of the 
receiver will also light in the same mode. Shown as follows :
Transmitter : 1-   2-   3-   4-   5-   6-   7-   8-   G cycling
Receiver : 1-   2-   3-   4-   5-   6-   7-   8-   G cycling

2 - 
a)

b)

c)

The RJ45 cable is NG :
If there is an open circuit to be detected, the corresponding indicators 
of the transmitter and receiver does not light.
If there is less than 2 circuits of good conduction and connection, all 
indicators of the transmitter and receiver will not light.
When the cable disorders, the display of the transmitter is in order, but 
the receiver is not in order to display. For an example such as (3, 4 
line discover :
Transmitter : 1-   2-   3-   4-   5-   6-   7-   8-   G cycling
Receiver : 1-   2-   4-   3-   5-   6-   7-   8-   G cycling

3 - After finishing the test, long press the ON/OFF/Option key to shut, and 
light of the indicators turns OFF.

d) If there are two or more short circuits to be detected, the display of the 
transmitter is in order and the light of corresponding indicator will 
become more brighter, but the corresponding indicator of the receiver 
doesn’t light.

After power ON, if the state indicator lights up for 5 seconds and then 
turns OFF, it indicates that the battery is low, please replace the 
battery as soon as possible.
Auto shut down function : when no operation within 10 minutes, the 
instrument will automatically shut down.

Transmitter RJ45 interface

Transmitter RJ11 interface

Transmitter state indicator
Transmitter ON/OFF/Option
Key
Transmitter alignment 
indicator

Receiver RJ45 interface

Receiver RL11 interface

Receiver alignment indicator

Battery
9V (6F22)

EN

Packing list

Replace battery

Maintenance and clean

Product speci�cation
Test RJ11/RJ12 cable :  
Short press ON/OFF/Option key for 0,5 seconds to start up, the 
instrument enters the fast-speed test mode by default (short press can 
switch to low-speed test mode). The crystal heads of the RJ11 or RJ12 to 
be tested are respectively inserted into the RJ11 ends of the transmitter 
and the receiver :

At the power OFF state :
1 - Remove the battery cover and the old battery
2 - Install the new battery with correct polarity
3 - Close the batterie cover and tighten with screws

Clean the instrument with a dry soft cloth to avoid moisture. Do not use 
the agents or other chemicals to clean the unit. This product has passed 
the strict quality inspection before leaving the factory. If found damages 
not caused by misuse or vandalism in the course of using. Please contact 
after-sale service. Do not disassemble to repair it privately.

1 - The RJ11 cable is in good condition.
The indicators from 2 to 5 (1 to 6, if is RJ12 cable) of the transmitter 
and receiver ligh one by one orderly and circularly.

2 - If the case of short circuit, open circuit, out of order, wrong order is 
detected, please refer to the method of disposition on RJ45 faults.

3- After finishing the test, long press the ON/OFF/Option key to shut 
down, and light of the indicators turns OFF.

Working environment : working temperature : 0    40°C
Storage temperature : -10    50°C
Working humidity : 20    80% RH
Storage humidity : 10    90% RH
Altitude : less than 2000 meters
Dimensions : Transmitter : 102mm x 62mm x 29mm
Receiver : 102mm x 37mm x 28mm
Product weight : Transmitter : about 87g (bare metal)
Receiver : about 51g (bare metal)

1 - Transmitter ...............................
2 - Receiver ....................................
3 - 9V battery ...................................
4 - Manual book ..............................
5 - RJ45 adaptor .............................

1 PCS
1 PCS
1 PCS
1 PCS
1 PCS

Test RJ45 & RJ11 installation:  

Testing your wall sockets (RJ45/RJ11)

To test a wall installation, use the 2 cables (supplied), using one of the 
box modules + one cable, on each side of the sockets (RJ45/RJ11).

EN

Προσοχή: Έλεγχος καλωδίου RJ45: 

∆ιαβάστε και κατανοήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσεις, 
πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το εργαλείο.

Εισαγωγή στις λειτουργίες του εργαλείου

Το εργαλείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο καλωδίων δικτύου 
και τηλεφώνου που βρίσκονται σε λειτουργία. Διαφορετικά, θα προκληθεί 
βλάβη στο εργαλείο και στον εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος με το 
καλώδιο.
Όταν εμφανίζεται η ένδειξη χαμηλής τάσης (η λυχνία LED ανάβει για 5 
δευτερόλεπτα, όταν το εργαλείο είναι ενεργοποιημένο), αντικαταστήστε την 
μπαταρία 9 V (Σημείωση: η ισχύς εισόδου στη συσκευή δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 12 V DC).
Εάν η πίεση στην κεφαλή κρυστάλλου RJ45 δεν είναι πλήρης, δεν μπορείτε 
να τη χρησιμοποιήσετε για έλεγχο, διαφορετικά θα προκληθεί βλάβη στη 
θύρα του εργαλείου.
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία, για να αποφύγετε τη διαρροή υγρού, 
προκειμένου να προστατεύσετε το εργαλείο.
Η σημασία των συμβόλων στο παρόν εργαλείο συμμορφώνεται με τη 
σήμανση CE: Πληροί το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Ευρωπαϊκής Ένωσης).

 Τα testerRJ45 είναι επαγγελματικάtester που χρησιμοποιούνται για τη 
δοκιμή διάφορων συνδετήρων καλωδίων για τον προσδιορισμό των 
βραχυκυκλωμένων, ανοιχτών ή διασταυρούμενων καλωδίων.

Αρχικά, εγκαταστήστε την μπαταρία 9 V και 
πιέστε σύντομα το πλήκτρο επιλογών ON/OFF 
για 0,5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε 
το εργαλείο. Το εργαλείο εισέρχεται σε 
λειτουργία γρήγορης ταχύτητας από 
προεπιλογή (η σύντομη πίεση μπορεί να την 
αλλάξει σε λειτουργία δοκιμής χαμηλής 
ταχύτητας). Εισαγάγετε τις κεφαλές 
κρυστάλλου του καλωδίου RJ45 προς δοκιμή 
στα αντίστοιχα άκρα RJ45 του πομπού και 
του δέκτη.

1 - Ο ελεγκτής RJ45 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή RJ45, 
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Πλήκτρο επιλογών ενεργοποίησης (ON)/απενεργοποίησης (OFF): Για να 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε σύντομα το πλήκτρο επιλογών 
ON/OFF για 0,5 δευτερόλεπτα στην κατάσταση OFF. Η ένδειξη θα ανάψει 
αμέσως. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το 
πλήκτρο επιλογών ON/OFF για 2 δευτερόλεπτα.
Στην κατάσταση ON, πιέστε σύντομα το πλήκτρο για να μεταβείτε από τη 
λειτουργία υψηλής ταχύτητας στη λειτουργία χαμηλής ταχύτητας και 
αντίστροφα. Μπορείτε να αναγνωρίσετε την επιλεγμένη λειτουργία 
δοκιμής από την ταχύτητα με την οποία αναβοσβήνει η ένδειξη 
κατάστασης. Το καλώδιο RJ45 είναι σε καλή κατάσταση.

Οι ενδείξεις 1 έως 8 (έως G, εάν το καλώδιο είναι STP) στη δεξιά 
πλευρά του πομπού ανάβουν μία προς μία με τη σειρά. Κατά τον ίδιο 
τρόπο θα ανάψουν και οι ενδείξεις του δέκτη. Η σειρά είναι η εξής: 
Πομπός: Κύκλος λειτουργίας 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> G
Δέκτης: Κύκλος λειτουργίας 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> G

2 - 
a)

b)

c)

Το καλώδιο RJ45 δεν λειτουργεί κανονικά:
Εάν ανιχνευθεί ανοιχτό κύκλωμα, δεν ανάβουν οι αντίστοιχες 
ενδείξεις του πομπού και του δέκτη.
Εάν υπάρχουν λιγότερα από 2 κυκλώματα με καλή αγωγιμότητα και 
σύνδεση, δεν θα ανάψει καμία ένδειξη του πομπού και του δέκτη.
Εάν τα καλώδια δεν είναι σωστά συνδεδεμένα, θα ανάψει η ένδειξη 
του πομπού, αλλά δεν θα ανάψει η ένδειξη του δέκτη. Για παράδειγμα 
(στις γραμμές 3, 4):
Πομπός: Κύκλος λειτουργίας 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> G
Δέκτης: Κύκλος λειτουργίας 1 -> 2 -> 4 -> 3 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> G

3 - Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, πατήστε παρατεταμένα το 
πλήκτρο επιλογών ON/OFF για απενεργοποίηση και οι ενδείξεις θα 
σβήσουν. 

d) Εάν ανιχνευθούν δύο ή περισσότερα βραχυκυκλώματα, η ένδειξη του 
πομπού θα ανάψει και η αντίστοιχη ένδειξη θα γίνει εντονότερη, αλλά 
δεν θα ανάψει η αντίστοιχη ένδειξη του δέκτη.

(Το γρήγορο αναβοσβήσιμο δείχνει τη λειτουργία υψηλής ταχύτητας και 
το αργό αναβοσβήσιμο δείχνει τη λειτουργία χαμηλής ταχύτητας).

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης: όταν το εργαλείο δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί για 10 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.

(Το γρήγορο αναβοσβήσιμο δείχνει τη λειτουργία υψηλής ταχύτητας 
και το αργό αναβοσβήσιμο δείχνει τη λειτουργία χαμηλής ταχύτητας)

Διεπαφή RJ45 πομπού

Διεπαφή RJ11 πομπού

Ένδειξη κατάστασης πομπού
Πλήκτρο επιλογών ON/OF 
πομπού
Ένδειξη ευθυγράμμισης 
πομπού

Διεπαφή RJ45 δέκτη

Διεπαφή RJ11 δέκτη

Ένδειξη ευθυγράμμισης 

δέκτη

Μπαταρία 
9V (6F22)

ELΠληροφορίες ασφαλείας Έλεγχος καλωδίου RJ45:


