FR *GARANTIE : Elle s'applique a compter de la date d'achat et couvre uniquement la valeur du produit, hors frais de pose et de dépose. EXCLUSION DE GARANTIE :
Défaut visible avant la pose (la pose vaut acceptation), usure graduelle, progressive ou prévisible du sol plastique, usages du produit non adaptés (piéces exclues par
lanotice, installation en extérieur ou murale, espace intérieur de la douche, non chauffée, résidence secondaire) ou hors plage de températures autorisées, défauts
ligs au non-respect des régles de pose, ou visibles avant la pose, ou consécutifs a des accidents (dégats des eaux, chutes d'objets, déplacement générant des
rayures, produit ou matériel d'entretien non approprié). La garantie de résistance a l'eau ne pourra étre revendicable qu‘avec l'utilisation d'un kit périphérique
d'gtancheité (mousse fond de joint et protection mastic MS Polymére). CONSIGNES DE POSE ET D'USAGE : Ce produit est destiné aux piéces intérieures et isolées.
Une pose collée est recommandge en cas de risque de dépassement de la plage de température d'usage autorisée (10°C & 35°C ) La surface de pose maximale
autorisée est de 200m2, la longueur maximale est de 15 métres. Au-deld, un fractionnement de 12 mm est nécessaire. En cas d'ajout d'une sous couche, celle-ci doit
étre adaptée aux dalles et lames pvc. Une sous couche stratifiée ou parquet ne convient pas.Le sol chauffant doit étre arrété 48 heures avant le ragréage et rallumé
progressivement 48 heures apreés la pose du revétement de sol par palier de 5°C par 24 heures. Type de support autorisé : support bois cloué avec ragréage fibré
obligatoire, chape héton avec ragréage, carrelage ragréé si joints supérieurs  4mm de large et 2mm de profondeur. Pour une harmonie des couleurs, il est impératif
de mélanger les paquets. Pour le lavage, utilisez une serpillere humide avec un produit de nettoyage adapté aux sols pvc (pas de lavage & grandes eaux). Un produit
inapproprié risque d'endommager la surface et de coller la saleté. Utilisation de tapis a dos caoutchouc ou latex interdits : risque de laisser des traces. Un tapis de
protection doit étre impérativement utilisé sous une chaise a roulette. Protégez impérativement les pieds des chaises et meubles avec des patins adaptés aux sols
PVC.ES *GARANTIA: Se aplica a partir de la fecha de compra y cubre Ginicamente el valor del producto, excluyendo los gastos de instalacion y retirada. EXCLUSION
DE GARANTIA: defectos visibles antes de la colocacion (la colocacion se considerara una aceptacion), el desgaste gradual, progresivo o previsible del suelo plastico,
los usos inadecuados del producto (piezas excluidas por las instrucciones, colocacion en el exterior o en la pared, espacio interior de la ducha, sin calefaccion,
segunda vivienda) o fuera del intervalo de temperaturas autorizado, los defectos relacionados con el incumplimiento de las normas de colocacion, o visibles antes
de la colocacion, o derivados de accidentes (dafios por agua, caida de objetos, desplazamientos que generen arafiazos, producto o material de mantenimiento
inadecuado). La garantia de resistencia al agua sdlo se podra reclamar con el uso de un kit de sellado periférico (espuma selladora de junta y proteccion masilla MS
Polimero). INSTRUCCIONES DE COLOCACION Y DE USO: Este producto esta destinado a habitaciones interiores y aisladas. Se recomienda la colocacion con
pegamento, en caso de riesgo de sobrepasar el intervalo de temperatura permitido (de 10 °C a 35 °C). La superficie maxima autorizada de colocacion es de 200 m2
y la longitud maxima de 15 metros. Por encima de esta distancia, se requiere una separacion de 12 mm. En caso de afiadir una base, ésta debe ser apta para losetas
y lamas de pvc. Una base laminada o de parqué no es adecuada. El suelo radiante debe apagarse 48 horas antes del nivelado y volver a encenderse progresivamente
48 horas después de la colocacion del revestimiento de suelo, en rangos de 5 °C cada 24 horas. Tipo de soporte autorizado: soporte de madera clavada con nivelacion
obligatoria de fibra, solera de hormigdn con nivelacion, azulejos nivelados si las juntas tienen mas de 4 mm de ancho y 2 mm de profundidad. Para una armonia de
colores, es imprescindible mezclar los paquetes. Para la limpieza, utilice una fregona himeda con un producto de limpieza adecuado para suelos de PVC (no lavar
con grandes cantidades de agua). Un producto inadecuado puede dafiar la superficie y hacer que la suciedad se adhiera. Esta prohibido utilizar alfombras con
reverso de goma o latex: existe el riesgo de que dejen marcas. Siempre se debe utilizar una alfombra de proteccion debajo de una silla de ruedas. Es imprescindible
proteger las patas de las sillas y los muebles con patines adecuados para suelos de PVC. PT *GARANTIA: E aplicavel a contar da data de compra e cobre apenas o
valor do produto, excluindo as despesas de montagem e desmontagem. EXCLUSAO DE GARANTIA: defeitos visiveis antes da montagem (a montagem tem valor de
aceitaco), desgaste gradual, progressivo ou previsivel do pavimento plastico, utilizacdes inadequadas do produto (pecas que nao constam nas instrucdes,
instalacdo no exterior ou na parede, espaco interior da duche, ndo aquecida, residéncia secundaria) ou fora do intervalo de temperaturas autorizadas, defeitos
ligados ao incumprimento das regras de montagem, ou visiveis antes da montagem, ou resultantes de acidentes (danos causados pela 4gua, queda de objetos, riscos
provocados por deslocacdo, produto ou material de manutengao inadequado). A garantia de resisténcia a agua s pode ser reclamada com a utilizagao de um kit de
estanquicidade periférica (vedante de junta e protecdo mastique MS polimero) INSTRUCOES DE MONTAGEM E UTILIZAGAO: Este produto destina-se a
compartimentos interiores e isolados. Recomenda-se uma montagem colada se houver risco de se exceder o intervalo de temperaturas permitidas (10° C a 35° C).
Asuperficie de montagem maxima autorizada é de 200 m2 e o comprimento maximo & de 15 metros. Além desses valores, € necessario um fracionamento de 12 mm.
Se for adicionado um subpavimento, este deve ser adaptado a azulejos e placas de PVC. Um subpavimento estratificado ou parquet nao é adequado. O sistema de
piso radiante deve ser desligado 48 horas antes do acabamento; deve voltar a ligar-se progressivamente 48 horas apos a colocacao do revestimento de pavimento,
aumentando 5° C a cada 24 horas. Tipo de suporte autorizado: suporte de madeira pregada com revestimento fibroso de alisamento obrigatério, capa de betdo com
alisamento, azulejos alisados se juntas superiores a 4 mm de largura e 2 mm de profundidade. Para harmonizar as cores, € imperativo misturar as embalagens. Para
alavagem, utilize uma esfregona hiimida com um produto de limpeza adequado para pavimentos de PVC (ndo lavar com grandes quantidades de agua). Um produto
inadequado pode danificar a superficie e provocar a aderéncia de sujidade. Nao & permitida a utilizacdo de tapetes de base de borracha ou latex: risco de deixar
vestigios. Um tapete de protecao deve ser imperativamente utilizado debaixo de uma cadeira com rodas. E essencial proteger os pés das cadeiras e mobiliario com
protecoes adequadas para pavimentos em PVC. IT *GARANZIA: Si applica a partire dalla data di acquisto e copre solo il valore del prodotto, esclusi i costi di posa e
rimozione. ESCLUSIONE DELLA GARANZIA: difetti visibili prima della posa (la posa & considerata accettazione), usura graduale, progressiva o prevedibile del
pavimento in plastica, usi non idonei del prodotto (ambienti esclusi dalle istruzioni, installazione all'esterno o a parete, spazio interno della doccia, ambienti non
riscaldati, abitazione secondaria) o al di fuori del campo di temperatura autorizzato, difetti legati al mancato rispetto delle regole di posa, o visibili prima della posa,
o derivanti da incidenti (allagamento, caduta di oggetti, spostamento che provochi graffi, prodotto o materiale di manutenzione non idoneis). La garanzia di
resistenza all'acqua pud essere fatta valere solo con l'utilizzo di un kit di impermeabilizzazione periferico (base per giunti in schiuma e protezione in mastice MS
Polimero). ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO: Questo prodotto & destinato a ambienti interni e isolati. La posa incollata & consigliata se ¢'& il rischio di
superare il campo di temperatura d’uso autorizzato (da 10°C a 35°C). L'area massima di installazione & di 200 m2 e la lunghezza massima & di 15 metri. Oltre questo
limite & necessario un divisorio di 12 mm. Se si aggiunge un sottofondo, questo deve essere adatto alle piastrelle e alle doghe in PVC. Un sottofondo in laminato o
parquet non € adatto. Il sistema di riscaldamento a pavimento deve essere spento 48 ore prima del livellamento e riacceso gradualmente 48 ore dopo la posa del
pavimento con incrementi di 5°C ogni 24 ore. Supporti autorizzati: supporto in legno inchiodato con livellamento obbligatorio in fibra, massetto in cemento con
livellamento, piastrelle livellate se le fughe hanno una larghezza superiore a 4 mm e una profondita di 2 mm. Per ottenere un'armonia di colori, & indispensabile
mescolare le confezioni. Per la pulizia, usare uno straccio umido con un prodotto adatto ai pavimenti in PVC (non lavare usando molta acqua). Un prodotto
inadeguato pud danneggiare la superficie e far aderire o sporco. Non utilizzare tappetini con supporto in gomma o in lattice, perché possono lasciare segni. Sotto le
sedie con rotelle & necessario utilizzare un tappetino protettivo. E fondamentale proteggere i piedi delle sedie e dei mobili con feltrini adatti ai pavimentiin PVC. EL
*ETTYHZH: Iox0EL amo TV nUePOUnVia ayopag kat KAAUTITEL jovo v agia tou mpoldvtog, e§apoupévwy Twy eE66wY eyKataataong kal aneykatdataong. EZAIPESEIS
EITYHZHS: 0patd eNATTWHA TV TG TV EyYKATAOTAN (1 EYKATAOTAOT) GUVETAYETAL UE anoﬁoxr’S, otadlakr), paduaia 1 mpopAEYIUn ¢8opd Tou mMAadTikol Sanésou,
akatdAAnAn xpron Tou TPOIGVTOG (EEapTiUaTa Tou EEALPOLVTAL OO TIC 08NyiEC, TOMOBETNOT 0t ECWTEPIKG XWPO 1) OE TOIXO, OTOV EWTENIKO XWPO TOU VTOUG, OF LN
8PUAIVOLEVO XWDPO, OE SEVTEPENOUTA KATOKIA) T) EKTOG TOU EMITPETIOUEVOU EUPOUC EPHOKNAOIOC, EAATTIUATA TTOU OXETITOVIAL ME W) GUMHOPDIOT HE TOUG KAVOVEC
£YKATAOTAONG 1) 0PATA EACTIWHATA TPLY ATIO TY EYKATAGTAON 1) HETA A6 ATUXTMATA (CNILEG Q6 VEPO, TN AVTIKEWEVWY, YPATTOUVIEG TIOU TIDOKTAOUY HETATOTION,
aKataAANA0 Tpoiov 1 e0MAMIHOC cuVTAENENG). H Eyyinon QVIoxmc oTo Vepd MIOPEL val SIEKSIKNIEL MOVO LE TN X0rjoN EVOG OET IEPIOEPELTKTC OTEYaVOTIOiMaNG (adpog
ouipigng Kau tpoataoiag appdv and paotiyn MS Polymer). OAHTIEZ ETKATASTAZHS KAl XPHZHE: Autd 10 ipoiov mpoopietat yia eowTEpKOUE Kal MOVIWHEVOUC
XWPOUC, ZUVIOTATAL N TOMOGETNON HE KOMA EQV UTAPXEL KIVELVOC UTTEPBALONG TOU ETITPENBLEVOU EUPOUG deppokpaaiag xpriong (10°C éwg 35°C) H péyiomn emiTpendpevn
€MdAveLD TOTOJETNONG eivat 200 T4, TO UEYLOTO PKOG €lval 15 pétpal. Ao ekel kau Epa gival amapaitntog evag Slaywplopog 12 . EGv mpootedel unootpwia, mpémel
va givat KAtaANAo yLa AGKES kat Aakdkia PVC. Eva laminate 1} mapke umootpwpa 8ev eivat katdAAnAo. To 8epuatvopevo Sanedo mPEMeL va eivat opnato 48 wpeg
TIPWV TNV EMUMESWOT KA VO AVAYEL OTASLOKA 48 WPEC LETA TNV EMITTPWOT) TOU SATESOU, pE oTadiakn avgnan twv 5°C avd 24wpo. Emitpendpevo £i5og otpieng: EUAo
OTNPLYMA KAPDWHEVO JIE UTIOXPEWTIKT EMITTPWAT LE (VEC, TOWEVTOKOVIQ e EMIOTPWON, EOTPWHEVO TTAAKAKL O MEPITTWON APV Ue TAATOG MeYAAUTEPO OO 4 mm Kal
Bddog 2 mm. I 0poIoLOPGIa XPWHATWY, EMBAANETAL N AVAHEEN TWY AKETWY. M0 T0 TAUOILO, XPNOIHOTIOWOTE piat LYPR 0GOUYYAPIOTPa HE eva TIpOibY kadaplopol
KaTtANA0 yia 8ameda PVC (0L TAUOIO e PEYANEC OOOTNTEG VEPOD). Eva AKATAMNAO TIPOIGV KIVBUVEVEL VAL KATAOTPEPEL TNV EMPAVELR KA VAL KOANAOEL T BPWHLA.
Anayopevetat n xprion XaAWv pe BAon amd KaoutaoUk 1 AATEE; UTAPXEL KivSUVOG vaL adroETe anuasLa. KATw amd pia tpoxnAatn KApEKAQ TIPETEL VAL XPNOLUOTOLETaL
TIPOOTATEVTIKO XAAAKL Elval amapaitnto va mpootateVeTe T MOSLA TWV KAPEKAWY KO TWV ETITAWVY pE Tpootateutikd yia dameda PVC. PL *GWARANCIA: obowiazuje
od daty zakupu i obejmuje wytacznie wartos¢ produktu, z wytaczeniem kosztow instalacji i demontazu. WYLACZENIE GWARANCII: wady widoczne przed
montazem (montaz jest traktowany jako akceptacja), stopniowe, postepujace lub mozliwe do przewidzenia zuzycie podtogi z tworzywa sztucznego,
nieodpowiednie zastosowania produktu (czeSci wytaczone przez instrukcje, montaz na zewnatrz lub na Scianie, przestrzen wewnetrzna prysznica, nieogrzewana,
drugie miejsce zamieszkania) lub poza dopuszczalnym zakresem temperatur, wady zwigzane z nieprzestrzeganiem zasad instalacji lub widoczne przed instalacja
, lub wynikajace z wypadkow (zalanie, spadajace przedmioty, zarysowania spowodowane przemieszczeniem, produkt lub nieodpowiedni sprzet konserwacyjny).
0 gwarancje wodoodpornosci mozna ubiegac sie tylko przy zastosowaniu zestawu uszczelniajacego peryferia (pianka podktadowa do spoin i ochrona mastyksem
MS Polymerg. INSTRUKCJA INSTALACII 1 UZYTKOWANIA: Produkt przeznaczony jest do wnetrzi pomieszczen ocieplonych. Zalecany jest montaz przy pomocy kleju,
jesliistnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnego zakresu temperatur (10°C do 35°C). Maksymalna powierzchnia instalacji wynosi 200 m2, a maksymalna dtugosc
15 metrow. PowyZej tej wartoSci wymagany jest 12 mm podziat. Jesli stosowany jest podktad, musi on by¢ dostosowany dla ptyteki ptyt PCV. Podktad z laminatu lub
parkietu nie jest odpowiedni. System ogrzewania podtogowego powinien byc wytaczony 48 godzin przed wyrdwnywaniem i stopniowo wtaczany ponownie 48
godzin po utozeniu wyktadziny podtogowej z podnoszeniem temperatury 0 5°C na 24 godziny. Dopuszczalne podtoza: przybite podtoza drewniane z obowiazkowym
wyrdwnaniem wtdkien, jastrych betonowy z wyréwnaniem, wyréwnanie ptytek, jesli fugi maja wiecej niz 4 mm szerokosci i 2 mm gtebokosci. Dla uzyskania
harmonii kolorystycznej konieczne jest mieszanie opakowa. Do mycia uzywac wilgotnego mopa ze srodkiem czyszczacym odpowiednim do podtog PCV (nie my¢
duzg iloScia Wody{ Nieodpowiedni produkt grozi uszkodzeniem powierzchni i przywieraniem brudu. Zakaz stosowania mat gumowych lub lateksowych: ryzyko
pozostawienia Sladow. Pod krzestem na kotkach nalezy koniecznie zastosowaC mate ochronna. Konieczne jest zabezpieczenie ndg krzeset i mebli za pomoca
podktadek odpowiednich do podtdg PCV. UA *FAPAHTISL: BoHa i€ 3 MOMEHTY MOKYNKM i MOKPUBAE NMLLIE BapTiCTb BUPOBY, 3a BUHATKOM BATPAT Ha BCTAHOB/NEHHS!
Ta AeMoHTax. BUHATKW 3 TAPAHTIL: Bugumuin fedekT nepen yKnagaHHsM (yKnafaHHA BBAXaeTbCA MPUIMHATHWM), NOCTYMOBMIA, MPOrpecyioumit aco
nepeg6auyBaHmil 3HOC MAIACTMKOBOI MIANOry, HEBiLMOBigHE BUKOPUCTAaHHS BUPOOY (BUKOPUCTaHHA AeTarned, Aki He nepeasayeHi B iHCTPYKLi, 30BHILLUHE a6o
HaCTIHHE BCTaHOBMEHHS, BCTAHOBIIEHHS BCEPEAMHI JYLLIOBOT KabiHy, Y HEOMasioBaHOMY MPUMILLIEHHI, Y 3aMICbKOMy 6yAMHKY) a60 3a MEXaMi JOmyCT MOro
TeMnepaTypHOro fianasoHy, fedekTn, MoB'A3aHi 3 HEJOTPUMAHHAM MPaBWN yKNafaHHA, Y BUAMMI [0 YKNapaHHs, abo fKi MOB'A3aHi 3 HACTaHHAM
Herepea6auyBaHNX 06CTaBUH (MOLLIKOMKEHHS CrIPUUMHEHI BOLOK, NagiHHA NPeAMETIB, NepeMiLLieHHs, L0 NPVU3BENO 40 MOABY NOAPANMH, HEBIGNOBIgHNA
NpoayKT a6o MaTepian Ang aornaay). FapaHTia BOJOHENPOHUKHOCTI MOXe BYTI 3aCTOCOBAHA /MLLIE 33 YMOBM BUKOPUCTAHHA KOMMNEKTY ANiA 30BHILLHBOT
repMeTu3aLlii (niHa ANA yLLiAbHEHHS Ta 3aX1MCHa MacTVKa Ha 0CHOBi MS-nofimepis). IHCTPYKLIIA 3 YKMALAHHA TA BUKOPUCTAHHS: Lieit B1pi6 npuaHaueHmit
L1191 BHYTPILLHIX Ta yTenneHuX NpuMiLLieHb, yknagaHHs nepes naHopaMHUM BiKHOM [03BONSETLCS 38 YMOBY [LOTPUMAHHS KOMMeHCaLiiHOr0 LLIBa 12 MM y3[0BX
ZinAHKN. Knenosyi po3unH pekoMeHAYETbCA Y pasi pU3NKy MepeBuLLEHHs JO3BOMIEHOTO TEMMEpPaTYPHOrO AianasoHy BukopucTaHHs (ig 10 ° C go 35 ° C).
MakcrManbHo [onycTMa 06pobtoBaHa MoBepXHs CTaHOBWTbL 200 M2, MakcuMarnbHa A0BXMHa — 15 MeTpiB. KpiM Toro, Heo6XigHo 3anmLLaTh 3a30p 12 MM. Y pasi
BMKOPWCTaHHA FPYHTOBKM, BOHa Mae 6yTw migi6paHa nig nAuTKM i AOLUKKM 3 MBX. FpyHTOBKa [N NaMiHaTy a6o napKeTy He MigxoauTb. 3a 48 roguH 4o
BMPIBHIOBAHHS C1if BUMKHYTU CUCTEMY MigirpiBy Mignory Ta BBIMKHYTY ii uepe3 48 roguH nicns yknapaHH: NignoroBoro NoKpUTTS, NOCTYMOBO MifBULLYYH0YM
TeMnepaTypy He GinbLe HiX Ha 5 °C Ha fo6y. [JonycTMMIA TUN MOBEPXHI: iepes'sHa 0CHOBa CKPiMneHa LiBsixaMu 3 060B'A3KOBOIO BUPIBHIOBAIbHOK CYMILLILLIIO,
BUPIBHSHA 6ETOHHA CTSXKKA, BUPIBHAHA NANTKA, AKLLO LLIBU MaloTb LLUMPUHY MOHAA 4 MM i rIMGWHY MoHaf 2 MM. [iNs [OCATHEHHS KOMIPHOI rapMOHii BKpait
BaX/VBO 3MILLATY NaKeTW. [N MUTTA BUKOPUCTOBYITE BOMOTY LLIBAGPY 3 MUIOUMM 3aCO60M, MPU3HaYEHUM ANs nignor i3 NBX (He MUITe BENMKOIO KiNbKICTIO
BOAM). HeBianoBigHMIN 3aCi6 MOXe MOLUKOAMTY MOBEPXHIO i MPM3BECTU [0 MPUNMNaHHA 6pyMy. 3a60pOHEHO BUKOPUCTOBYBATM KIMMKM Ha TyMOBIA 4u
NaTeKCHI OCHOBI, LLI0 MOXYTb 3anuLLaTV cnigu. MNig KpicnoM Ha Konecax Heo6XigHO BUKOPWUCTOBYBATW 3aXWCHUI KUMMMOK. HEO6XiBHO 3aXMCTUTW HiXKK
CTinbLjiB i Me6niB 3a 4ONOMOroto NiKNaAoK, NpK3HadeHux Ans nigsor i3 MBX. RO *GARANTIE: Se aplica de la data cumpararii si acoperd doar valoarea produsului,
cu exceptia costurilor de instalare si mutare. EXCLUDEREA GARANTIEL: defecte vizibile inainte de instalare (instalarea este considerat acceptare), uzura treptatd,
progresiva sau previzibild a pardoselii din plastic, utilizari nepotrivite ale produsului (parti excluse de instructiuni, instalare in exterior sau pe perete, spatiu interior
al dusului, neincalzit, locuinta secundara) sau in afara intervalului de temperatura autorizat, defecte legate de nerespectarea normelor de instalare sau vizibile
inainte deinstalare, sau rezultate in urma unor accidente (deteriorari cauzate de apa, caderi de obiecte, deplasri care genereaza zgarieturi, produs sau material de
intretinere nepotrivit). Garantia de rezistentd la apa poate fi revendicata numai in cazul utilizrii unui kit de impermeabilizare periferic (spuma de umplere a
rosturilor si mastic de protectie MS Polymer). INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI UTILIZARE: Acest produs este destinat incaperilor interioare si izolate. Se recomandé
instalarea lipita dacé exista riscul de a depasi intervalul de temperatura autorizat (10°C - 35°C). Suprafata maxima de instalare este de 200 m2, iar lungimea
maximd este de 15 metri. Dincolo de aceasta, este necesara o distanta de 12 mm. Dacd se adaugd un strat de baza, acesta trebuie sé fie potrivit pentru placi si
pardoseli din pvc. Un strat din material laminat sau parchet nu este potrivit. Sistemul de incalzire prin pardoseald trebuie oprit cu 48 de ore inainte de nivelare si
repornit treptat la 48 de ore dupd montarea pardoselii, in trepte de 5°C la fiecare 24 de ore. Subpardoseli autorizate: subpardoseli din lemn bétut in cuie cu nivelare
obligatorie cufibre, sapa de beton cu nivelare, placi de gresie si faianta nivelate daca rosturile au o latime mai mare de 4 mm si 0 addncime mai mare de 2mm. Pentru
oarmonie de culori, este imperativ s se amestece ambalajele. Pentru curatare, folositi un mop umed cu un produs de curatare adecvat pentru pardoseli din PVC (nu
spalati cuapa). Un produs nepotrivit poate deteriora suprafata si poate face ca murdaria sa se lipeasca de ea. Nu folositi covorase cu suport de cauciuc sau covorase
din latex, deoarece pot ldsa urme. Sub un scaun cu rotile trebuie sa se foloseasca un covoras de protectie. Este esential sa protejati picioarele scaunelor si
mobilierului cu glisiere potrivite pentru podele din PVC. BR *GARANTIA: E aplicavel a contar da data de compra e cobre apenas o valor do produto, ndo inclui
despesas de montagem e desmontagem. EXCLUSAO DE GARANTIA: defeitos visiveis antes da montagem (a montagem tem efeito de aprovacéo), desgaste gradual,
progressivo ou previsivel do piso plastico, utilizacdes inadequadas do produto (pegas que ndo constam nas instrucées, instalacao no exterior ou na parede, espaco
interior da ducha, ndo aquecida, residéncia secundaria) ou fora do intervalo de temperaturas autorizadas, defeitos ligados ao incumprimento das regras de
montagem, ou visiveis antes da montagem, ou resultantes de acidentes (danos causados pela 4gua, queda de objetos, riscos provocados por deslocagao, produto ou
material de manutencéo inadequado). A garantia de resisténcia a 4gua s pode ser solicitada com a utilizagao de um kit de estanquicidade periférica (espuma de
vedagéo para juntas e protecdo mastique MS polimero). INSTRUGOES DE MONTAGEM E UTILIZAGAOQ: Este produto destina-se a gavetas interiores e isoladas. £
recomendado 0 uso de cola na montagem caso haja risco de ultrapassar o intervalo de temperaturas permitidas (10° C a 35° C). A superficie de montagem maxima
autorizada & de 200 m2 e o comprimento maximo é de 15 metros. Além desses valores, & necessario um fracionamento de 12 mm. Caso seja adicionado um subpiso,
este devera ser adaptado a azulejos e placas de PVC. Nao é recomendado um subpiso estratificado ou parquet. O sistema de piso radiante deve ser desligado 48
horas antes do acabamento; Deve-se juntar progressivamente apds 48 horas da instalagdo do revestimento do piso, aumentando 5° C a cada 24 horas. Tipo de
suporte autorizado: suporte de madeira pregada com revestimento fibroso de alisamento obrigatorio, capa de betao com alisamento, azulejos alisados se juntas
superiores a 4 mm de largura e 2mm de profundidade. Para combinar as cores, & obrigatorio misturar as embalagens. Para a lavagem, utilize uma esfregona imida
com um produto de limpeza adequado para pavimentos de PVC (ndo lavar com grandes quantidades de agua). O uso de um produto inadequado pode danificar a
superficie e provocar o acimulo de sujeira. Nao & permitida a utilizacao de tapetes de base de borracha ou latex: Ha risco de deixar rastros. Um tapete de protecdo
deve ser obrigatoriamente utilizado embaixo de uma cadeira com rodas. £ essencial proteger os pés das cadeiras e mobiliario com protegdes adequadas para pisos
em PVC. EN *WARRANTY: It applies from the date of purchase and covers only the value of the product, excluding installation and removal costs. EXCLUSION OF
WARRANTY: defects visible before installation (installation is considered acceptance), gradual, progressive or foreseeable wear and tear of the plastic floor,
unsuitable uses of the product (parts excluded by the instructions, outdoor or wall installation, interior space of the shower, unheated, secondary residence) or
outside the authorised temperature range, defects related to non-compliance with installation rules, or visible before installation, or resulting from accidents
(water damage, falling objects, moving objects generating scratches, unsuitable product or maintenance material). The water resistance guarantee can only be
claimed with the use of a peripheral waterproofing kit (foam joint filler and MS Polymer mastic protection). INSTALLATION AND USE INSTRUCTIONS: This product
is intended for indoor and insulated rooms. A glued installation is recommended in case of risk of exceeding the authorized temperature range of use (10°C to 35°C).
The maximum authorised laying area is 200m2, and the maximum length is 15 metres. Beyond this, a 12mm split is required. If an underlayment is added, it must be
suitable for PVCtiles and boards. A laminate or parquet underlayment is not suitable. The underfloor heating must be turned off 48 hours before levelling and turned
on again gradually 48 hours after laying the floor covering in increments of 5°C per 24 hours. Authorized surface type: nailed wood surface with mandatory fiber
patching, concrete screed with patching, patched tiles if joints are greater than &mm wide and 2mm deep. For a harmony of colours, contents of the packages must
be mixed. For washing, use a wet mop with a cleaning product suitable for PVC floors (no washing with water). An unsuitable product can damage the surface and
cause dirt to stick to it. Do not use rubber-backed or latex mats: they may leave marks. A protective mat must be used under a chair with casters. Protect the feet
of chairs and furniture with glides adapted to PVC floors.
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RIGID - SPC

FR LAMES DE SOL CLIPSABLES RIGIDES A BASE DE VINYLE (SPC)

ES LAMINAS DE SUELO ENCAJABLES RiGIDAS DE VINILO (SPC)

PT LAJES VINILICOS RIGIDOS DE ENCAIXE (SPC)

IT LISTONIPAVIMENTO RIGIDI A INCASTRO SU BASE VINILICA (SPC)

EL AKAMMNTES KOYMMNQTES SANIAES AAMEAQY A0 BINYAIO (SPC)

PL SZTYWNE WINYLOWE PANELE PODLOGOWE NA ZATRZASK (SPC)

UA TBEP[A NAPKETHA JOLLIKA HA BIHITOBIA OCHOBI (SPC)

RO LAME PENTRU SOL FIXATE CU CLEME, RIGIDE, PE BAZA DE VINIL (SPC)

BR PISO VINILICO RiGIDO DE ENCAIXE (SPC). CONTEM 16 PEGAS IMAGENS ILUSTRATIVAS.
EN RIGID VINYL BASED CLIP-IN FLOOR PLANKS (SPC)
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www.product-regulatory.adeoservices.com

UA Bupo6Hwk: TOB "Apeo Cepaice3 C.A.", Byn. Cagi KapHo, CS 00001,
+ 59790 PoHLUeH, OpaHLjis. IMnopTep, Cy6'eKT rocnogaptoBaHHs, LLO BiAMOBiga€e
3a BUKOHAHHS rapaHTiNHWX 30608 '3aHb : TOB "Mepya MepneH YkpaiHa',

04201 YKkpaiHa, M.Kuig, Byn. MonsapHa 17A, +380 44 498 46 00.

CTPOK NPMEaTHOCTI : HEOOMEXEHMI.

BR Importado e distribuido por LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA

DE BRICOLAGEM CNPJ: 01.438.784/0001-05. Rua Pascoal Pais, n°. 525,

6° andar ¢j 61a 64, Vila Cordeiro, Sao Paulo -SP. CEP: 04581-060 CALM (Central de

AtendiénentlodLeijroy Mézrlin) Capiéais 4050-5376 Demais Rlegiées 0800-0205376.
L b ! P Prazo de validade : Indeterminada. Produto nao perecivel.

toxicité par inhalation, sur une échelle de Composicao : carbonato de calcio, cloreto de polivinila, aditivos.

classe allant de A+ (trés faibles ; X .

émissions) a C (fortes émissions). ZA Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD T/A Leroy Merlin, Hosted in Leroy

Merlin Fourways Store 35 Roos Street, Witkoppen Ext 97, Sandton, 2191

Johanneshurg, Gauteng, South Africa Tel: +2710 493 8000

Email: contact@leroymerlin.co.za

EN Made in China. UA KpaiHa noxogeHHs Kntai. BR Fabricado na China.

FR *Information sur le niveau d'émission
de substances volatiles dans lair
intérieur, présentant un risque de

Adeo Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France
DoP:098101-001-ADEO-21
89973284
21 EN 14041: 2004

EN14041:2004 /AC:2006
NB 1021

FR - Revétement de sol pour usage intérieur ES - Revestimiento de suelo para uso en interiores PT - Revestimento de pavi-
mentos para utilizacdo interna IT - Rivestimento del pavimento per uso in interni EL - Eévduon yla §ameso e0wtepIkol Xwpou
PL - Uzytkowanie wewnatrz jako pokrycie podtogowe RO - Material de acoperire pentru sol destinat utilizarii in interior
EN - Internal use as floor covering

s s

<0,15 m.K/W

FR - Déclaration des performances ("DoP") ES - Declaracion de prestaciones ("DoP") PT - Declaracio de Desempenho ("DoP")
IT - Dichiarazione di prestazione ("DoP") EL - SiAwon¢ emusdoswv ("DoP") PL - Deklaracji wtasciwosci uzytkowych ("DoP")
RO - Declaratii de performanta ("DoP") EN -Declaration of Performance (DoP) : www.product-regulatory.adeoservices.com
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\_ Max 35°C ) \k Max15m >|J Guarantee*

14.6 kg Min10°C
\_ J

FR (1) Matériau résistant & l'eau * Garantie 5 ans. ES (1) Materiale
resistente al agua *5 afos de garantia. PT (1) Material resistente 4 4gua
*Garantia de 5 anos.IT (1) Material resistente all'acqua.*Garanzia
5 anni. EL (1) YAk6 avdsktikod oto vepd *Eyyonon 5 etiv. PL (1) Material
wodoodporny przez *5 lata gwarancji. UA (1) Matepian bogocTinkui
*TapaHTia 5 poku. RO (1) Material rezistent la api. *Garantie 5 ani.
BR (1) Material resistente al agua *5 anos de garantia. EN (1) Material
water resistant *5 year warranty.
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Adresses sur quefairedemesdechets.fr

EN Batch number - Manufacturing date / XX
UA CepinHn HoMep - [laTa BUrOTOBMIEHHS ‘ ‘
00

DD.MMYYYY

0000

“(XX
0 "000000

LABEL




