
ZI LA BORIE 
43120 MONISTROL/LOIRE 
Tel : 04-71-75-66-10 
Fax : 04-71-75-66-11 

Nous déclarons, sous notre propre responsabilité, que le produit : 

Désignation : GAINE TECHNIQUE DE LOGEMENT (GTL) 
Référence : 423510 ,423511
Type de produit : Système de goulottes et de conduits-profilés pour installations électriques 

De caractéristiques nominales principales : 
Tension assignée : 500V~
Section utile :  < 500 mm² 
Résistance aux chocs pendant l’installation et l’utilisation : 0.5 J 
Température min. de stockage et de transport : -5°C
Température min. d’installation et d’utilisation : -5°C
Température max. d’utilisation : +60°C
Résistance à la propagation de la flamme : Non propagateur
Continuité électrique : Sans continuité
Caractère électriquement isolant : Electriquement isolant
Degré de protection de l’enveloppe :  IP20
Mode d'ouverture :  Sans outil
Conditions d'installation : Saillie fixé au mur
Type :  Type 3 (Goulottes d’installation)

Est conforme aux dispositions des directives européennes suivantes : 
- Directive Basse Tension 2014/35/UE relative à la sécurité des matériels électriques,
- Directive RoHS 2011/65/UE, et son amendement (UE) 2015/863, relative à la réduction de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Suivant les normes harmonisées : 
EN 50085-1:2005/+A1:2013 
EN 50085-2-1:2006/+A1:2011 

Sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination et d'une installation conforme aux normes en vigueur 
(NF C 15-100 et NF C 14-100). 

A Monistrol sur Loire (43120), le 10 Janvier 2024

M. Vincent SAUZARET
Directeur Qualité
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