
Gnduline® 

DECLARATION DE PERFORMANCE 

CPR EU 305/2011 

DoP N
° 

12015 005 

1. Code unique d'identification du produit
ONDUBAND 

2 Type, numéro de lot ou de série ou tout autre élément permettant d'identifier le produit de construction 
conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Numéro de lot apposé sur le produit 

3 Utilisation ou utilisations prévues du produit de construction, conformément aux spécifications techniques 
harmonisées applicables, comme prévu par le fabricant:

Couches d'étanchéité - tructure d'étanchéité bitumée

4. Nom, marque commerciale ou marque déposée et adresse du fabricant conformément à l'article 11, 
paragraphe 5:

Onduline SA 
24 Quai Gallieni, 92150 Suresnes 

Tel: +33 1 55 63 80 10 Fax: +33 1 41 34 30 54 
www.onduline.com 

5. Le cas échéant, nom et adresse du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, 
paragraphe 2:

lsoliererzeugnisse GroBrohrsdorf GmbH, Radeberger StraBe 115 01900 GroBrohrsdorf 

6.Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de 

construction conformément à l'annexe V du RPDC :

Système 3

7.En cas de déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par une

la norme:

Pas applicable

8. Performance déclarée

Caractéristiques principales Performance Spécifications techniques harmonisées 

Réaction au feu Class E 
Défauts visibles Pas de défaut visible 

Epaisseur 1.5 + 0.20 mm 
Réistance 20 mm/10m 

Densité de vapeur Passes DIN EN 13970: 2005-02 

Perméabilité à la vapeur d'eau .: 1500 m 

Résistance à la traction 20-40 N 

10. Les performances du produit identifiées aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées en

point 8.

Cette déclaration de performance est émise sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé 

pour le fabricant et en son nom par: 

Christophe ROHART Levallois-Perret, 27/07/15 rev.0 
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