
 

DÉCLARATION DES PERFORMANCES 

N° 4082_CARREAU-PLATRE-CREUX-7cm_2021-10-13 

1 Code d’identification unique du produit type : Carreaux de plâtre EN 12859 70-666-500, 
alvéolé, L, 54 kg/m², H3, pH normal 

2 Usage(s) prévu(s) :  Construction Immobilière 

3 Fabricant : Home Pratik, ZI du Savoy 
 77165 SAINT SOUPPLETS 

4 Mandataire : Non Applicable 

5 Système(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4 
6  

6.a) Norme harmonisée :  EN 12859:2011 

Organisme(s) notifié(s) :  Non Applicable 

7 Performance(s) déclarée(s) : 

 

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances 

déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des 

performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. 

Signé par le fabricant en son nom par : 

      M. Eric HENNEKE, Responsable Environnement et Normalisation Européenne      

 À Wolfgantzen , le 13 octobre 2021  

 

 

Caractéristiques essentielles Performances

Réaction au feu  - R2F A1 (NF EN 12859)

Résistance au feu E et I NPD

Isolation aux bruits aériens directs* - R NPD

Résistance thermique  (m².K/W) NPD

Substances dangereuses - DS NPD

* NOTE : Ces charactéristiques dépendent du système et seront fournies dans la documentation du fabricant en fonction de l'usage prévu.


