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标记 处数 更改内容 签 名 日 期

序号 图号 零件名称 材料 数量 备注

1 S126011-01 本体 ABS 1

2 S126011-03 出水套 TPE 1

3 S126011-02 面盖 ABS 1

4 S126011-04 进水管 ABS 1

5 S126011-05 装饰盖 ABS 1

DRW0002[名称:1]BOM明细表

序号 图号 零件名称 材 料 重 量[g] 表面积[dm
2
] 数量 对象描述 物料类型 备注

-- 0 0 4 --

1 S126011-01 本体 ABS 1,000

2 ASM0001 2,000

S126011-03 1,000

S126011-04 进水管 ABS 1,000

3 S126011-05 装饰盖 ABS 1,000

设 计 日 期 版 次

校 验 日 期  C1.0

会 签 日 期 产品型号 S126011 比 例

审 核 日 期 材 料 ABS 1:2

批 准 日 期 名 称 单功能麦克风花洒 

模具编号 / 页 次 共 1 张 第 1 张  图 号 S126011-0B 单位:mm

 产品规格
-------------------------------------------------
1、产品描述：圆形升降杆
2、执行标准：《花洒产品标准》Q-XH0101-2018
3、主要功能描述：
   - 上下支撑座用来固定升降杆
   - 移动架用来放置装上软管的花洒，且可以上下滑动
4、产品功能部件： 
   - 圆形杆-不锈钢
   - 支撑座-ABS
   - 移动架组件-组合材料
5、使用承载：
   - 本产品安装后，上下支撑座承受250N的垂直
     向下拉力，保持3分钟, 支撑座不脱出并无
     可见破裂和永久变形，滑杆不可从上下支
     撑座中脱出。
   - 产品安装后，在杆的中部施加200N的横向
     作用力，保持3分钟，滑杆不可从上下支撑
     座中脱出，支撑座、移动滑杆无可见破裂和
     永久变形。
   - 产品安装后, 移动架可承载的下滑力≥15N，
     并保持1分钟不下滑；
   - 移动架按扭力F=9.8～48N。
6、产品重量：g 10%
7.包装用外形尺寸：(W)*(H)*(L)

 工程规格
--------------------------------------
1.产品描述：三功能手持花洒；
2.执行标准：
 依据LM成品检验标准/EN1112标准执行；      
3.主要功能描述：
  三功能：花洒水、强花洒水、集中水
  花洒功能有70个 0.8的液态硅胶软胶出水口，出水角度由内向外为3 、5 、8
  强花洒水有24个 1.0的液态硅胶软胶出水口，出水角度为1
  集中水有20个 1.2的液态硅胶软胶出水口，出水角度为1
4.使用环境：
 -本产品适用于公称压力0.05～0.5Mpa，
  水压超过 0.5Mpa的须安装减压阀,
  水介质温度≤70℃条件下使用；
5.特殊测试要求：
5.1.流量：
    测试在水温T≤30℃，水压P＝0.3 0.02MPa的条件下进行，压力稳定后，
    测量花洒的流量，以流量定花洒等级（参考EN1112标准）此流量针对单品花洒；
5.2.切换力：
    直线运动切换功能方式，其动态切换力≤36.5N。
5.3.垂直受力强度：
    将花洒螺纹接头安装在专用夹具上，并在花洒垂直方向施加力
    F=60N 2N，保持5min 10s，无破裂或永久变形受力在离花洒
    最外端50mm处）（参考EN1112标准）
5.4.密封性能测试：
    将花洒与供水管路相连，供水温度不大于30℃：分别在试验
    动压为0.05MPa 0.02MPa和0.50MPa 0.02MPa下保持5min 10s，各部件
    连接部位不能渗水;
5.5.切换寿命测试：
    在水温T≤30℃、动压为 0.25 MPa 0.02MPa的条件下,
    使花洒在各种水流喷射方式下进行转换并复原为一次循环，以1500
    次/小时的频率进行10，000次循环后，再进行密封性能试验，各连
    接部位应无渗水现象，各功能可正常使用
5.6.高低温循环（热冲击测试）：
    在热水端供水温度为70℃ 3℃，在冷水
    端供水温度为20℃ 2℃，供水动压为0.3MPa 0.02MPa，流量为
    0.1L/S 0.02L/S的条件下，循环通入冷、热水（2分钟冷水后通2分钟
    热水为一循环），循环300次。试验后应无漏水、裂纹、永久性明显变
    形、功能损坏等不良。（参考EN1112标准）
6.产品重量：266克 10%
7.包装用外形尺寸：φ145(W)*33.2(H)*269.8(L)

工程规格
--------------------------------------
1.产品描述：多角度固定墙座(搭配S165013
三功能手提花洒,软管构成三功能手提花洒软
管墙座套装S165013-2C01-LM2)；
2.测试标准：LM成品检验标准；      
3.主要功能描述（墙座）：
  多角度固定：逆时针起0 ，22.5 ，45
  三个角度固定花洒座位置；    
4.特殊测试要求（墙座）：
4.1.使用承载：
  产品安装后，承受250N的垂直向下拉力，
  保持3分钟, 墙座不脱出并无可见破裂和
  永久变形;
4.2.转动力矩：
  在0.5MPa 0.02MPa动压工作状态下，花
  洒装在墙座的花洒座上应能保持不动；
  用扭力计测量转动力矩不小于0.8N·m，
  不大于3.0N·m ；
4.3.转动寿命：
  转动墙座以每分钟20次的频率转动2000
    次后，花洒座依然能够正常工作;
5.产品重量(墙座)：40克 10%;
6.包装用外形尺寸(墙座)：44(W)*60(H)*65(L)
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