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Aviso: Antes de iniciar

A sua bomba foi concebida para uma instalagdo permanente de
piscina.
A bomba deve ser instalada e fixada numa superficie plana e sélida

Foi concebida para proporcionar a circulagao das aguas limpas de
uma temperatura de 35°C

Esta bomba convém apenas para as piscinas e depdsitos em
conformidade com a norma IEC 60364-7-702 e/ou os regulamentos
nacionais do pais onde a bomba sera instalada

A sua bomba SPR 500

1. Tampa de esvaziamento 35.Ligacao de descarga & 32-38
2. Corpo de bomba mm
3. Porca 36.Caixa eléctrica
4. Ligacao de aspiragao de 37.Motor
cotovelo orientavel + ligagao 38.Base
@ 32-38 mm 39.Filtro

A sua bomba SPR 800

1. Tampa de esvaziamento 5. Ligacao de descarga @ 50
2. Corpo de bomba mm
3. Porca 6. Caixa eléctrica
4. Ligacao de aspiragao de 7. Motor
cotovelo orientavel + ligagao 8. Base
@ 50 mm 9. Filtro



Colocacao em servico

- Instalar a bomba num local arejado e protegido das inundagées e
da chuva

- A bomba deve estar posicionada entre o skimmer e o filtro da piscina, e
a ligacao de aspiragao deve estar acessivel para facilitar a limpeza

- Fixar a bomba horizontalmente (base perfurada para deixar passar as
fixagbes), 0 mais perto possivel da agua a aspirar, com vista a reduzir
as perdas de carga

- Nao posicionar a bomba mais de 1 metro acima da agua a aspirar, para
facilitar o accionamento e o funcionamento da bomba

- Encher o corpo da bomba com agua (elo orificio
de aspiragao 4a ou de descarga 5a), até que a
bomba esteja plena

- Aparafusar as ligagbes de aspiracao (4) e de
descarga (5)

- Ligar a bomba as canaliza¢des da instalagao:

o Se asua instalagao dispuser de ligagbes roscadas compativel com
a bomba, utilize fita PTFE para garantir a estanquidade da ligagao
o Se asua instalagao dispuser de extremidades PVC, efectue a
ligagao colando as ligagdes da instalagdo com as da bomba.
Aconselha-se a utilizagdo das ligagdes de unido desmontaveis
- Abra todas as valvulas de instalagéo e coloque a bomba em
funcionamento

- O accionamento da bomba pode levar alguns minutos.

As canalizagbes da instalagdo devem ser fixas, e n&o provocar
constrangimento mecanico na bomba.

A canalizagao de aspiracao deve ser disposta com uma inclinagao regular,
de forma a evitar a formagéao de sifées e bolsas de ar.



Comunicagoes de seguranga

Este aparelho n&do dispde de interruptor. Numa instalagao fixa, prever
um interruptor para gerir a “ligagao/desligacao” da bomba

Durante o funcionamento da bomba, n&o deve haver corpos estranhos
no fluido aspirado.

Certifique-se que o ar pode circular livremente a volta da bomba para
garantir o seu arrefecimento e que nao ha o risco de condensacgao.

N&o utilizar a bomba sem disjuntor diferencial (30mA).
N&o utilizar o aparelho em caso dos dispositivos de seguranga
estarem danificados ou gastos. Nunca desactivar os dispositivos de

seguranca.

A bomba deve ser utilizada com uma tenséo de 220-240V em corrente
alternativa conforme indicado na sua placa sinalética.

Nunca levantar ou transportar o aparelho pelo cabo eléctrico.

Assegurar-se de que as conexdes eléctricas estao ao abrigo da
humidade.

Nunca deixar funcionar a bomba sem agua nem utiliza-la se o tubo de
aspiragao estiver fechado.

E proibido repelir liquidos inflaméaveis, explosivos, agressivos,
abrasivos (acidos, detergentes, agua salgada...), gorduras, 6leos... e
em geral qualquer outro liquido que nao seja agua limpa.

A temperatura do liquido transportado nao deve ultrapassar os 35°C.

A IMPORTANTE: Para sua seguranga, leia os
avisos



As regras de ouro da manutengao

13) Verificar o filtro da bomba (9) regularmente, e limpa-lo se
necessario, com agua limpa.

14) Em periodo de baixa temperatura, esvazie o corpo da bomba com
a ajuda da tampa de esvaziamento (1). Nunca deixar a bomba
exposta ao gelo.

15) Em caso de longo periodo de inactividade, aconselha-se
armazenar a bomba ao abrigo do gelo, num local seco e arejado.

A cada colocacgao fora de servigo

> Desligar a bomba

> Esvaziar a bomba (com a ajuda da tampa de esvaziamento (3)
> Armazenar a bomba ao abrigo do gelo

A cada recolocagdo em servigo
> Segquir as etapas do paragrafo “Instalagéo”

Avarias — deteccao e solucoes

A bomba nao acciona?
Verificou...
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A estanquidade das conexdes?

Se o posicionamento da bomba estiver em conformidade com as
recomendacdes (max 1m acima do nivel da agua)?

Se o filtro ndo estiver obstruido

Se o corpo da bomba estiver repleto de agua?

Se a tensao da corrente estiver correta?

Talvez deva...

a
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Verificar a estanqueidade das conexdes

Posicionar a bomba em conformidade com o0s seus
desempenhos (niveis de aspiragéo e repulsdo recomendados).
Limpar o filtro da bomba.

Encher o corpo da bomba.



A bomba nao arranca?
Verificou...

[0 Se abomba esta ligada a rede eléctrica?
O Se ha corrente?

Talvez deva...
O Verificar a instalagao eléctrica

o Caudal é fraco?
Verificou...
O Se o tubo e as ligagbes da parte de aspiragdo estdo bem
vedados?
O Se o filtro da bomba esta obstruido?

Talvez deva...

O Verificar a vedagdo do tubo de aspiracdo em todo o seu
comprimento e a sua ligagdo com a bomba.
O Limpar o filtro da bomba com agua limpa.

A bomba faz um ruido anormal?
Verificou...

[0 Se abomba esta bem fixa ao seu suporte?

[0 Se abomba nao aspirou impurezas?

O Se as tubos da instalacdo sdo de um didmetro menos igual ao
didmetro de entrada/saida da bomba?

Talvez deva...

O Reapertar a fixacdo da bomba

O Limpar o filtro da bomba

O Rever a correspondéncia entre o diametro das canalizagdes e os
da bomba



Simbolos

hid

mmmm A bomba nao deve ser descartada com os lixos domésticos normais.

Ela deve ser eliminada nos contentores apropriados.

c €Em conformidade com as normas de seguranga aplicadas ao

mercado comunitario.

Produto testado por um laboratério independente,

garantlndo que ele responde as normas europeias relativas a segurancga

dos produtos.

Caracteristicas técnicas

Tipo:

Voltagem/Frequéncia:

SPIDO SPR500 SPIDO SPR800

220-240V AC/50Hz

220-240V AC/50Hz

Poténcia nominal:

500W (0,68 CV)

800W (1,09 CV)

Caudal max: 9000 I/h 15000 I/h
Pressao max: 10m 13,5m
indice de protecgio IP X4 IP X4
Peso 6,4 Kg 9,0 Kg













