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¤ Étapes de pose d’une boite à eaux pluviales :
1. Implantation du réseau :
   Déterminer l’emplacement des tuyaux et des boites (en général à chaque changement de 
    direction, changement de pente ou tous les 20-25 m).
2. Terrassement :
    Creuser à l’endroit de la future boite, plus large que son diamètre pour la caler correctement.
3. Lit de pose :
    Préparer un lit de sable ou de gravier compacté (5 à 10 cm) pour assurer la stabilité.
4. Pose du corps et des réhausses si nécessaire:
     Placer le corps sur le lit de pose. Vérifie le niveau (le fond doit être légèrement plus bas que les
    tuyaux).
5. Raccordement des tuyaux :
    Il peut se faire à n’importe quel niveau dans le réseau, (représenter ici en partie basse)
    Insérer les tuyaux dans les entrées de la boite (normalement étanches avec joint). 
    La pente recommandée est de 1 à 3 cm/mètre.
6. Remblaiement :
    Remblayer autour de la boite avec du sable 
    ou du gravier compacté. 
    Possibilité de sceller au béton pour plus de
    stabilité si nécessaire.
7. Pose du couvercle :
    Mettre en place la dalle de répartition ou le 
    tampon, bien au niveau du sol fini.

Poser des boites à eaux pluviales est une étape essentielle dans un 
système d’évacuation des eaux de pluie. Cela permet de contrôler, 
entretenir et nettoyer le réseau. 

 ¤ Matériel nécessaire :
 • Tuyaux PVC (souvent Ø 100 mm ou 125 mm)
 • Boites à eaux pluviales préfabriqués béton
 • Graviers/sable
 • Niveau à bulle ou laser
 • Béton (si scellement nécessaire)

Ces conseils de pose sont donnés à titre indicatif. Il convient de respecter les DTU en vigueur et les règles de l’art



   

Anneaux de puits

www.groupelib.com

Les conseils Lib Industries

Étapes de pose d’anneaux de puits :
1. Implantation :
    Choisir l’emplacement du puits, à distance des habitations, fosses septiques, etc.
2. Terrassement (puits manuel ou mécanique) :
    Creuser un puits vertical du diamètre des anneaux (souvent 100 cm).
    Sécurité : si le sol est instable, poser les anneaux au fur et à mesure du creusement     
    pour éviter les éboulements.
3. Lit de fond (si nécessaire) :
    Poser un lit de gravier au fond pour stabiliser et faciliter l’infiltration.
4. Pose des anneaux :
  Descendre les anneaux un par un, en les emboîtant correctement. Mettre les 
    perforés en bas, les pleins en haut.
5. Jointoiement (si exigé) :
    Joints au mortier ou mastic selon le type d’anneaux.
6. Finition :
    Couper à la hauteur désirée.
    Poser une dalle de couverture avec tampon.
7. Remblaiement :
    Combler l’espace autour des anneaux avec du sable ou du gravier compacté.

La pose d’anneaux de puits (qu’ils soient pleins ou perforés) est une technique 
utilisée pour créer des puits d’infiltration, des puits perdus ou des puits de 
récupération d’eau.

 Différence entre anneaux pleins et perforés :
 • Anneaux pleins : utilisés pour la partie haute du  
   puits ou pour éviter les infiltrations latérales.
 • Anneaux perforés : permettent l’infiltration de l’eau
   dans le sol (souvent posés dans la partie basse).
 

Ces conseils de pose sont donnés à titre indicatif. Il convient de respecter les DTU en vigueur et les règles de l’art


