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Instructions manual 

Product identification 

 

ADEO Ref Supplier Ref EAN CODE 

830947 B18-8X50-4P 3276007106725 

830946 B18-8X60-2P 3276007106732 

831051 B18-5X40-70D1 3276007106763 

831050 B18-6X20-70D1 3276007106787 

831067 B18-6X30-50D1 3276007106800 

831065 B18-6X40-50D1 3276007106824 

830943 B18-6X50-40D1 3276007106855 

830983 B18-6X60-30D1 3276007106879 

830958 B18-4X10-20P 3276007106077 

831080 B18-4X16-20P 3276007106084 

831030 B18-4X20-20P 3276007106091 

830982 B18-4X25-15P 3276007106107 

831079 B18-4X30-15P 3276007106114 

830957 B18-4X40-12P 3276007106121 

831013 B18-4X50-10P 3276007106138 

831055 B18-5X16-15P 3276007106145 

830976 B18-5X20-12P 3276007106169 

830987 B18-5X25-12P 3276007106183 

831054 B18-5X30-10P 3276007106206 

830971 B18-5X40-8P 3276007106237 

830985 B18-5X50-6P 3276007106251 

831019 B18-5X60-6P 3276007106275 

830992 B18-6X16-10P 3276007106572 

831006 B18-6X20-10P 3276007106596 

831073 B18-6X25-10P 3276007106619 

830975 B18-6X30-8P 3276007106640 

830949 B18-6X40-8P 3276007106657 

831072 B18-6X50-6P 3276007106664 

830973 B18-6X60-6P 3276007106671 

831053 B18-6X70-4P 3276007106688 

830986 B18-6X80-4P 3276007106695 

831034 B18-8X30-4P 3276007106701 

831022 B18-8X40-4P 3276007106718 
 
 
 
 
 



B18 Instructions manual

ZH: 瓦楞螺栓 8.8级，配螺母和垫片，环保镀锌

使用一字螺丝刀转动螺钉

EN:Screw, nut and 1 washer zinc plated steel 8.8

Use a slotted screwdriver to turn the screw

UA:Гвинт оцинкований з напівкруглою головкою з шайбой

За допомогою гвинтової викрутки поверніть гвинт



FR:Boulon poêlier acier zingué classe 8.8 + 1 rondelle

Utilisez un tournevis plat pour tourner la vis

ES:Tornillo cabeza redonda acero zincado clase 8.8 con arandela

Utilice un destornillador plano para girar el tornillo

PT:Parafuso cabeça redonda aço zincado classe 8.8 + 1 anilha

Use uma chave de fenda para girar o parafuso

IT:Bullone testa tonda acciaio zincato classe 8.8 + 1 rondella

Utilizzare un cacciavite a taglio per ruotare la vite

EL:Βίδα, παξιμάδι και 1 ροδέλα από επιψευδαργυρωμένο ατσάλι

8.8

Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με σχισμή για να γυρίσετε τη

βίδα



PL:Śruba z łbem stożkowo-soczewkowym stal ocynkowana klasa

8,8 z nakrętką + 1 podkładka

Użyj śrubokręta płaskiego, aby obrócić śrubę

RU:Винт с полукруглой головкой оцинкованный с шайбой

Используйте шлицевую отвертку, чтобы повернуть винт.

KZ:Бұранда, сомын және 1 мырышпен қапталған болаттан

жасалған тығыздағыш 8.8

Бұранданы бұрау үшін бұрандалы бұрауышты

пайдаланыңыз

RO:Șurub din oțel zincat clasa 8.8 + 1 șaibă

Folosiți o șurubelniță cu fante pentru a întoarce șurubul

BR:Parafuso cabeça redonda aço zincado classe 8.8 + 1 anilha

Use uma chave de fenda para girar o parafuso


