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Instructions manual 

Product identification 

 

ADEO Ref Supplier Ref EAN CODE 

830954  B12-6X80-4P 3276007106534  

831033  B12-5X60-6P 3276007106428  

830963  B12-5X80-6P 3276007106442  

831026  B12-6X50-6P 3276007106510  

831009  B12-6X60-6P 3276007106527  

830980  B12-4X80-8P 3276007105988  

831002  B12-5X50-8P 3276007106404  

830995  B12-6X30-8P 3276007106497  

831038  B12-6X40-8P 3276007106503  

830998  B12-4X60-10P 3276007105964  

831044  B12-5X40-10P 3276007106381  

830996  B12-6X25-10P 3276007106480  

831027  B12-4X50-12P 3276007105957  

831045  B12-5X30-12P 3276007106367  

831015  B12-6X15-12P 3276007106466  

830997  B12-6X20-12P 3276007106473  

831076  B12-4X30-15P 3276007105933  

831041  B12-4X40-15P 3276007105940  

831061  B12-5X20-15P 3276007106046  

831029  B12-4X20-20P 3276007105919  
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831028  B12-4X25-20P 3276007105926  

831063  B12-5X12-20P 3276007106008  

831042  B12-5X15-20P 3276007106022  

830981  B12-3X25-25P 3276007105872  

831011  B12-3X30-25P 3276007105889  

831010  B12-4X12-25P 3276007105896  

831077  B12-4X15-25P 3276007105902  

831059  B12-2.5X8-30P 3276007105810  

831078  B12-2.5X20-30P 3276007105827  

831058  B12-3X10-30P 3276007105834  

831012  B12-3X12-30P 3276007105841  

831057  B12-3X16-30P 3276007105858  

830956  B12-3X20-30P 3276007105865  
 



B12 Instructions manual

ZH: 单沉头十字机螺丝 8.8级，配螺母和垫片，环保镀锌

组合件起到锁紧的作用， 可使用十字螺丝刀转动螺钉，使用扳

手转动螺母，平垫用于减少摩擦、保护物件、分散压力

EN:Screw, nut and 1 washer zinc plated steel 8.8

The assembly plays a role of locking. You can use a Phillips

screwdriver to turn the screw and a wrench to turn the nut. The

flat pad is used to reduce friction, protect objects, and

distribute pressure.



UA:Гвинт оцинкований з потайною головкою з шайбой

Збірка відіграє роль блокування. Ви можете

використовувати викрутку Phillips, щоб повернути гвинт, і

гайковий ключ, щоб повернути гайку. Плоский килимок

використовується для зменшення тертя, захисту предметів

і розподілу тиску.

FR:Boulon tête fraisée acier zingué classe 8.8 + 1 rondelle

L'ensemble joue un rôle de verrouillage. Vous pouvez utiliser

un tournevis Phillips pour tourner la vis et une clé pour tourner

l'écrou. Le coussin plat est utilisé pour réduire la friction,

protéger les objets et répartir la pression

ES:Tornillo cabeza avellanada acero zincado clase 8.8 con

arandela

El conjunto juega un papel de bloqueo. Puede usar un



destornillador Phillips para girar el tornillo y una llave para girar

la tuerca. La almohadilla plana se utiliza para reducir la fricción,

proteger objetos y distribuir la presión.

PT:Parafuso cabeça fresada aço zincado classe 8.8 + 1 anilha

A montagem desempenha um papel de bloqueio. Você pode

usar uma chave de fenda Phillips para girar o parafuso e uma

chave inglesa para girar a porca. A almofada plana é usada

para reduzir o atrito, proteger objetos e distribuir a pressão

IT:Bullone testa svasata acciaio zincato classe 8.8 + 1 rondella

L'assemblea svolge un ruolo di blocco. Puoi usare un

cacciavite

Phillips per girare la vite e una chiave per girare il dado. Il pad

piatto viene utilizzato per ridurre l'attrito, proteggere gli oggetti

e distribuire la pressione

EL:Βίδα, παξιμάδι και 1 ροδέλα από επιψευδαργυρωμένο ατσάλι

8.8



Το συγκρότημα παίζει ρόλο κλειδώματος. Μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε ένα κατσαβίδι Phillips για να γυρίσετε τη βίδα

και ένα κλειδί για να γυρίσετε το παξιμάδι. Το επίπεδο ταμπόν

χρησιμοποιείται για τη μείωση της τριβής, την προστασία

αντικειμένων και τη διανομή πίεσης

PL:Śruba z łbem stożkowym stal ocynkowana klasa 8.8 z

nakrętką + 1 podkładka

Zespół pełni rolę blokady. Możesz użyć śrubokręta

krzyżakowego, aby obrócić śrubę i klucza, aby obrócić

nakrętkę. Płaska podkładka służy do zmniejszania tarcia,

ochrony przedmiotów i rozprowadzania nacisku

RU:Винт с потайной головкой оцинкованный с шайбой

Сборка играет роль блокировки. Вы можете

использовать отвертку Phillips, чтобы повернуть винт, и

гаечный ключ, чтобы повернуть гайку. Плоская

подушка используется для уменьшения трения,

защиты объектов и распределения давления.



KZ:Бұранда, сомын және 1 мырышпен қапталған болаттан

жасалған тығыздағыш 8.8

Жинақ бекіту рөлін атқарады. Сіз бұранданы бұрап,

гайканы бұрау үшін Филлипс бұрағышын қолдана

аласыз. Тегіс төсеніш үйкелісті азайту, заттарды қорғау

және қысымды тарату үшін қолданылады

RO:Șurub cap frezat din oțel zincat clasa 8.8 + 1 șaibă

Ansamblul joacă un rol de blocare. Puteți utiliza o

șurubelniță Phillips pentru a întoarce șurubul și o cheie

pentru a întoarce piulița. Padul plat este utilizat pentru a

reduce frecarea, a proteja obiectele și a distribui

presiunea

BR:Parafuso cabeça fresada aço zincado classe 8.8 + 1 anilha

A montagem desempenha um papel de bloqueio. Você pode

usar uma chave de fenda Phillips para girar o parafuso e uma

chave inglesa para girar a porca. A almofada plana é usada

para reduzir o atrito, proteger objetos e distribuir a pressão


