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Avant la mise en service, lisez le mode d’emploi et les consignes
de sécurité et respectez-les.

Read and follow the operating instructions and safety information
before using for the first time.

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und
Sicherheitshinweise lesen und beachten

Voor ingebruikneming de handleiding en de veiligheidsvoorschriften
lezen en in acht nemen !

Leer detenidamente las instrucciones de uso y las advertencias
de seguridad antes de poner en marcha el aparato.

Leia e respeite as instrucdes de servico e de seguranga antes
de colocar o aparelho em funcionamento.

Prima della messa in funzione, leggere le istruzioni per I'uso e le norme di
sicurezza e rispettarle.
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Art.

Déclaration de conformité

Par la présente nous, ODREA, déclarons étre seul et unique responsable de la conformité des
produits énoncés ci-dessous (Art.) aux principales exigences des directives européennes (EUdir.)
indiquées et a toutes les modifications suivantes.

EC declaration of conformity

We, ODREA, declare in our sole responsibility that the product identified below comply with the
basic requirements imposed by the EU directives specified below including all subsequent
amendments.

EG-Konformitatserklarung

Wir, die Firma ODREA, erklaren unter alleiniger Verantwortung, dass die unten genannten Produkte
die grundlegenden Anforderungen der nachfolgend aufgefiihrten EU-Richtlinien-und aller
nachfolgenden Anderungen erfillen.

EG-verklaring van overeenstemming

Wij, de firma ODREA, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de hieronder genoemde
producten aan de fundamentele eisen van de hieronder vermelde EU-richtlijnen — en alle
navolgende wijzigingen - voldoen.

Declaracion CE de conformidad
La empresa ODREA declara bajo su propia responsabilidad que los productos mencionados abajo
cumplen los requisitos de las siguientes directivas de la CE y modificaciones sucesivas.

Dichiarazione di conformita CE
La ditta ODREA dichiarata sotto la propria responsabilita, che | prodotti sotto indicate sono costruiti
in conformita con le direttive EU in vigore e loro successive modifiche.

Declaracao CE de conformidade
Nos, abaixo assinados ODREA, 65 rue de Luzais 38297 Saint-Quentin Fallavier - Franga,
declaramos na nossa qualidade de importador, que o produto.

V1 CDW-800 - ref. 002261

EU dir. [2014/35/EU- Basse Tension / Low Voltage Dir.

[¥12014/30/EU- CEM/EMC Dir.
[12011/65/EU- RoHs

Normes suivies / applied standards

M EN 55014-1

M EN 55014-2

M EN61000-3-2 M EN 61000-3-3
M EN61000-6-1 & EN61000-6-3
M EN60335-1

M EN60335-2-41

M EN62233

Saint Quentin-Fallavier, le 5 janvier 2025 Laure Empereur — DG/CEO
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COMPOSANTS DE LA POMPE / DETAILS Pour pouvoir jouir de tous les avantages techniques,
0 Orifice de refoulement priere de lire ce mode d’emploi soigneusement. Des
illustrations explicatives se trouvent dans I'annexe
@ Pied réglable : de ce mode d’emploi.
1/position eau claire
2/Position eau sale

@ Verrouillage / déverrouillage
© Mode automatique (bouton)

TABLE DE MATIERES

. Avis de sécurité

. Secteur d'utilisation
© Capot flotteur interne

© Poignée
© Trou passage filin

. Données techniques
. Contenu de votre produit

@ Joint + clapet anti-retour . Branchement électrique

© Conduite de refoulement

1
2
3
4
5. Installation
6
7. Mise en service
8

Raccord multi-étagé . -
e ulti-etag . Entretien et détection des pannes
9. Garantie

HA : Hauteur aspiration. .
P 10. Commande des piéces de rechange

HI : Ecart entre la surface de l'eau et de I'entrée du tuyau 11. Servi
d‘aspiration (min 0,3 m). - oervice
A : Niveau de mise en marche.
B : Niveau d’arrét.

C : Niveau mini siphonnage.




1. AVIS DE SECURITE

Veuillez lire attentivement le mode d’emploi
et vous familiariser avec les composants
et l'utilisation correcte de ce produit. Le
fabricant n’endosse pas la responsabilité
en cas de dommages suite au non-
respect des instructions et consignes.
Les dégats causés suite au non respect
des instructions et consignes ne sont pas
couverts par la garantie. Gardez ce mode
d’emploi, il doit étre transmis a tout usager
a qui on aurait cédé la pompe.

e Les personnes non familiarisées avec
le contenu de ce manuel d’utilisation ne
doivent pas utiliser cet appareil.

e Cet appareil ne peut étre utilisé par
des enfants a partir de 8 ans ainsi
que par des personnes a capacités
physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou manquant d’expérience et de
connaissances siils sont surveillés ou ont
été instruits concernant I'utilisation slre
de I'appareil et comprennent les risques
en découlant. Les enfants ne doivent pas
jouer avec 'appareil. Le nettoyage et la
maintenance par I'utilisateur ne peuvent
pas étre effectués par des enfants sans
surveillance.

¢ La pompe ne doit pas étre utilisée lorsque
des personnes se trouvent dans I'eau.

e La pompe doit étre alimentée par un
dispositif de protection contre le courant
de défaut (RCD / interrupteur Fl) avec un
courant de défaut mesuré n’étant pas
supérieur a 30 mA.

e Le cable d’alimentation de cet appareil
ne doit pas étre remplacé. En cas
d’endommagement du céble, I'appareil
doit étre mis au rebut.

e Coupez [lalimentation électrique de
I'appareil et laissez-le refroidir avant le
nettoyage, I’entretien et le stockage.

e Protégez les composants électriques
contre ’humidité. Ne les plongez jamais
dans I'eau ou un autre liquide lors du

nettoyage ou du fonctionnement afin
d’éviter tout choc électrique. Ne mettez
jamais l'appareil sous I'eau courante.
Suivez les instructions énoncées dans
la section «Entretien et détection des
pannes ».

e Faites particulierement attention aux
indications précédées des symboles
suivants :

Avertissement que le non-respect

de Pinstruction comporte un risque

trés grave pour les personnes et les
biens.

Le non-respect de cette instruction

peut entrainer une décharge

électrique susceptible de
provoquer des blessures et/ou des dégats
matériels.

Vérifiez que la pompe n’ait pas subi de
dommage au cours du transport. En cas
de dommages éventuels, prévenez le
distributeur sous huitaine a compter de
la date d’achat.

2. SECTEUR D’UTILISATION

Les pompes submersibles pour eau claire ou sale
SPIDO sont des électro-pompes pour débiter de
I'eau claire ou sale, contenant des corps solides
en suspension jusqu’a la dimension maximale
mentionnée dans les données techniques.

Les pompes submersibles SPIDO sont congues
pour une installation temporaire ou fixe. Ces produits
ont été développés pour I'emploi privé et non pas
pour I'emploi industriel ou pour la marche continue.
La pompe n’a pas été congue pour les fontaines
d’intérieur, les aquariums etc.

Ne véhiculer ni eau salée, ni matiéres
fécales, ni produits inflammables, corrosifs,
explosifs ou d’autre liquides dangereux. Le
liquide ne doit surpasser la température

maximale (cette température est indiquée dans les
données techniques).

Dans la pompe sont employés des
lubrifiants qui au cas d’un emploi inadéquat
ou d’un endommagement peuvent polluer
le liquide pompé. Les lubrifiants utilisés

sont biodégradables et ne sont pas nuisibles a la
santé.



3. DONNEES TECHNIQUES

5. INSTALLATION
5.1. AVIS GENERAUX

Pendant I'installation, la pompe ne doit pas
’ étre connectée au réseau électrique.

La pompe et tout le systeme de
raccordement doivent étre a I'abri du gel.

Tous les branchements doivent étre absolument
étanches, parce que des tuyaux qui fuient altérent
le rendement de la pompe et peuvent mener a des
dommages considérables. Le cas échéant utilisez
un matériau approprié pour que le montage soit

Evitez de serrer les raccords trop fortement cela
pourrait les endommager, ainsi que la pompe.

Assurez-vous que tous les branchements a vis
sont hermétiques. Cependant il faut éviter un effort
excessif au serrage des branchement a vis ou
d’autres composants. En installant les branchements
il faut veiller a ce qu’il n’y ait pas de vibrations ou
tensions. De méme, les tuyaux ne doivent pas avoir
des plis ou des contre-pentes.

Faites attention aux illustrations qui se trouvent dans
'annexe de ce mode d’emploi. Les chiffres et les
autres informations mentionnées entre parentheses

Tension de réseau /

Fré;uence (V/Hz) 220-240
Puissance nominale (Watt) 800
Type de protection (IP) x8
Raccord de refoulement M40/49
Débit maxi. (Qmax) ) (/) 14 000
Pression maxi. (bar) 0,9
Hauteur d’élévation maxi. 9
(Hmax) ™ (m)

Profondeur maximum 7 hermétique.
d’immersion (m)

Dimensio'n maximur? des o5
corps solides pompés (mm)

Température {naxi. du 35
liquide pompé (Tmax) (°C)

Temp. mini. du liquide pompé 5

(°C)

Longueur du cable 10

de raccordement (m)

Type de cable HO7-RNF
Poids (net) (kg) 7,3
Dimensions (L x P x H) (mm) 242 x 157 x 359

1) Les prestations maxi ont été évaluées avec une sortie libre
et non réduite.

2) Les données entre parenthéses se réferent aux illustrations
a la fin de ce mode d’emploi.

4. CONTENU DE VOTRE PRODUIT

Le présent produit est livré avec les éléments
suivants : une pompe avec céble de raccordement,
un raccord, un filin de suspension de 3 metres, un
joint avec clapet anti-retour et un mode d’emploi.

Vérifiez que la livraison est compléte. En fonction de
la destination prévue, d’autres accessoires peuvent
étre nécessaires (cf. chapitres "Installation" et "Com-
mande de pieces détachées").

Conservez si  possible I'emballage jusqu’a
I’échéance de la garantie. Débarrassez-vous des
matériaux d’emballage dans le respect des régles de
protection de I'environnement.

dans les explications qui suivent, se réferent a ces
illustrations.

5.2. INSTALLATION DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT

La conduite de refoulement transporte le liquide
de la pompe au point de préléevement. Pour éviter
des pertes d’écoulement il est conseillé d’utiliser
une conduite de refoulement qui a (au minimum) un
diametre égal a celui de I'orifice de refoulement (1).

1. Vissez le coude de raccordement (9) dans la sortie
de pompe.

2. Fixez une conduite sur 'embout mixte.

L’'embout mixte peut étre coupé conformément au
raccord de flexible sélectionné. Utilisez le plus grand
diamétre de flexible possible.

5.3. INSTALLATION FIXE

Dans le cas d’une installation fixe des tuyaux
rigides sont idéaux. Il est recommandé d’équiper la
conduite de refoulement juste derriére la sortie de la
pompe avec un clapet a boule, avec raccord union
démontable, pour qu’aprés I'arrét de la pompe le
liquide ne reflue pas. L'avantage est que lors d’un
démontage de la pompe pour entretien, la conduite
de refoulement ne se vidange pas.




5.4, FONCTIONNEMENT

La pompe dispose d’un flotteur (sous le capot) qui
fait démarrer et s’arréter la pompe automatiquement,
en fonction du niveau d’eau.

MODE AUTOMATIQUE :

Lorsque le bouton (3) est en position « AUTO », la
pompe démarre et s’arréte en fonction de réglages
usine (voir tableau des caractéristiques techniques).

MODE MANUEL :

Lorsque le bouton (3) est en position « MANU », la
pompe démarre et ne s’arréte que lorsque I'utilisateur
débranche la pompe, ou remet le bouton en position
« AUTO » (si le niveau d’eau est en dessous de la
hauteur de démarrage réglée en usine).

Attention : dans ce mode, si I'eau vient a manquer,
votre pompe sera gravement endommagée. Eviter
toute marche a sec.

e Le pied coulissant permet de régler la hauteur
de la pompe, ce qui permet de régler la hauteur
d’asséchement, et la taille des particules pouvant
étre aspirées.

A AIR A

' ’ - E

Mode Démarrage 160 190
automatique \Arrét 75 105
Min. démarrage 80 105
Mode Residuel :
/
fmanue (asséchement) 5 25

5.5. POSITIONNEMENT DE LA POMPE

En positionnant la pompe il faut veiller a la profondeur
d’immersion maximale pour ne pas la dépasser.

Placez la pompe sur un sol ferme, idéalement dans
un regard bétonné de 60*60cm. Ne mettez pas la
pompe sur le sable ou les cailloux. Prenez garde
que la pompe ne puisse pas tomber ou s’enfoncer
dans le sol couvrant ainsi les ouvertures d’aspiration
(7). Il faut éviter I'aspiration de sable, de la boue, les
cailloux, etc.

Pour positionner, soulever et porter la pompe il
faut exclusivement utiliser la poignée.

Le cas échéant utilisez un filin qu’il faut attacher a
la poignée pour la descendre et monter. Il ne faut
jamais utiliser le tuyau, le cable d’alimentation ou
le cable de linterrupteur flottant pour positionner,
soulever ou porter la pompe.

6. BRANCHEMENT ELECTRIQUE

/N

e La pompe dispose d’un cable de raccordement au
réseau avec fiche. Céable et fiche ne doivent étre
échangés que par du personnel spécialisé pour
éviter des dommages. Ne portez pas la pompe par
le cable et n'utilisez pas le cable pour débrancher
I’appareil. Protégez la pompe contre le chaud,
I’huile et les angles vifs.

e Les données techniques doivent correspondre a
la tension du réseau. La personne responsable
de I'installation doit s’assurer que le branchement
électrique possede une mise a la terre conforme
aux normes.

ele réseau électrique doit étre équipé d’un
disjoncteur différentiel a haute sensibilité :
A =30mA.

e Utilisez uniquement une rallonge dont la section
(3 x 1,0 mm?) et la gaine en caoutchouc corres-
pondent au moins a celles du céable de raccor-
dement de I'appareil (voir les « Caractéristiques
techniques », version du cable). La fiche secteur
et les couplages doivent étre protégés contre les
projections.

7. MISE EN SERVICE

/N

® Pendant le fonctionnement de la pompe il est
interdit que des personnes soient dans I'eau.

ela pompe ne doit étre utilisée que pour les
caractéristiques indiquées sur la plaque.

¢ La marche a vide - le fonctionnement de la pompe
sans eau - doit étre évité parce que le manque
d’eau peut cause des dégats.

e \Vérifiez que les fiches se trouvent dans un endroit
sUr ou elles sont a 'abri des inondations.

e || est absolument interdit de mettre les mains
dans I'ouverture de la pompe quand I'appareil est
branché au réseau.

Avant d’utiliser la pompe, soumettez la pompe a
un contréle visuel (surtout les cables et la fiche).
Assurez-vous que les vis sont bien serrées et que
tous les branchements sont en ordre. Si la pompe
est endommagée elle ne doit pas étre utilisée. Dans
ce cas faites Vvérifier la pompe exclusivement par
le service aprés-vente spécialisé. A chaque mise
en marche il faut vérifier que la pompe est installée
d’une maniére stable et sire.

Pour faire démarrer la pompe il faut mettre la fiche
dans une prise de courant alternatif. Si le niveau
d’eau atteint ou dépasse celui de la mise en
marche, la pompe démarre. Pour arréter la pompe



enlevez la fiche de la prise. Les pompes SPIDO
disposent d’une protection intégrée thermique
du moteur. En cas de surcharge le moteur s’éteint
automatiquement et redémarre aprés avoir refroidi.
Pour les causes possibles et la réparation voir
chapitre "Entretien et détection des pannes". Pour
garantir un fonctionnement optimal, votre pompe est
munie d’une purge qui sert a évacuer I'air (et un peu
d’eau lors du fonctionnement). Veillez a la propreté
de cette purge.

8. ENTRETIEN ET DETECTION DES PANNES

Avant  d’effectuer  toute  opération

d’entretien, débranchez la pompe du

réseau électrique. Si la pompe n’est pas
débranchée on court le risque d’'un démarrage
involontaire de la pompe.

La garantie du fabricant ne couvre aucun
dégat occasionné par des manipulations
inadéquates.

Le respect des conditions d’emploi et des domaines
d'utilisation réduit le risque de dérangements et aide
a prolonger la durée de vie de votre appareil. Les
matiéres abrasives comme le sable dans le liquide
accélérent I'usure et diminuent les performances de
la pompe.

La pompe n’a pas besoin d’entretien si utilisée de

Pannes |

Absence d’alimentation.

Cause possible

maniére adéquate. Le cas échéant il faut nettoyer
les piéces hydrauliques. Cela peut étre fait par une
contre-ringage a 'eau claire, avec un tuyau monté
sur le raccord de refoulement. Pour enlever les
salissures tenaces on peut défaire les vis du pied
de la pompe (13). Pour éviter des risques, tout autre
démontage ou remplacement des parts doit étre fait
par le fabricant ou un technicien spécialisé.

Le gel peut causer des dégats considérables si I'eau
dans la pompe gele. C’est pourquoi il faut vider la
pompe complétement quand la température baisse
jusqu’au point de congélation. Rangez la pompe
dans un endroit sec, a I'abri du gel.

En cas de panne vérifiez s’il s’agit d’'une manipulation
inadéquate ou d’une autre cause qui n’est pas due a
un défaut de la pompe, p. ex. une panne électrique.

Dans la liste suivante vous trouvez des pannes
possibles, les causes et des conseils pour la
réparation. Toutes les mesures doivent étre
effectuées quand la pompe est débranchée du
réseau électrique. Si vous ne pouvez pas réparer la
pompe vous-méme, contactez votre revendeur ou
le service apres-vente. Des réparations importantes
ne doivent étre effectuées que par du personnel
spécialisé. Veuillez bien noter que nous n’engageons
pas notre responsabilité en cas de dégats causés
par des manipulations inadéquates.

Solutions

Vérifier avec un appareil conforme a la
norme GS (sécurité certifiée) la présence
d’une tension (respecter les consignes
de sécurité !). Vérifier également si la
fiche est correctement enfoncée.

du moteur.

La pompe ne refoule

Intervention de la protection thermique

(Dans le cas d’un fonctionnement
avec un fluide > 50 °C, voir la remarque
pas. dans les caractéristiques techniques).

Débranchez la pompe, laissez refroidir le
systeme, réparez la panne.

pas mobile ou hors service

Le niveau d’aspiration n’est pas atteint,
I'interrupteur flottant est mal réglé, n’est | I'interrupteur flottant et vérifiez qu'il

Prenez soin que le niveau d’aspiration
soit atteint. Le cas échéant réglez

puisse flotter librement. S’il est hors
service contactez le service aprés-vente.

Condensateur défectueux.

Contactez le service aprés-vente.

La turbine est bloguée.

Enlevez 'encombrement.

Linterrupteur de niveau est en panne.

Contactez le service aprés-vente.

Lorifice d’aspiration est bouché.

Enlevez 'encombrement.

Le moteur tourne mais

La conduite de refoulement est bouchée| Enlevez I'encombrement.

la pompe ne refoule
pas de liquide.

Entrée d’air dans le corps de la pompe.

Faite démarrer la pompe plusieurs fois
pour la vider d’air

La soupape de retenue s'’il y en a est
bloguée ou ne fonctionne pas.

Enlevez I'encombrement de la soupape
de retenue ou remplacez-la.




Pannes |

La pompe s’arréte données de la plague.

aprés une courte

Cause possible

L’alimentation n’est pas conforme aux

Solutions

Controler au moyen d’un appareil
conforme a la norme GS (sécurité
certifiée) la présence d’une tension dans
les conduites du cable de raccordement
(respecter les consignes de sécurité!).

période de
fonctionnement a

4 . ou l'orifice d’aspiration.
cause de 'intervention

Des corps solides bloquent la pompe

Enlevez le blocage.

du protecteur Le liquide est trop épais.

La pompe n’est pas apte a ce liquide.

thermique.

Température du liquide est trop élevée.

Vérifiez que la température du liquide
pompé ne dépasse pas les valeurs
maximales.

Marche a sec de la pompe.

Eliminez les causes de la marche a sec.

Les corps solides freinent la turbine.

Enlevez les corps solides.

La pompe se met en

Prenez soin que la tension du réseau

marche et s’arréte trop | La tension du réseau est hors tolérance. | corresponde aux données indiquées

fréquemment. sur la plaque.
Moteur ou roue de roulement en panne. | Contactez le service aprés-vente.
9. GARANTIE échangées deviennent notre propriété.

Cet appareil a été construit et contrélé selon les
méthodes les plus modernes. Le revendeur garantit
un état parfait du matériel et une fabrication parfaite
conforme a la législation du pays dans lequel
I'appareil a été acheté. La garantie commence le jour
de I'achat aux conditions suivantes :

e Durant la période de garantie, toutes les
défectuosités causées par des défauts de
fabrications ou de matériel sont réparées
gratuitement. Les réclamations doivent étre faites
directement aprés la constatation.

e le droit de garantie est annulé dans le cas
d’intervention de la part de I'acquéreur ou de tiers.
Des dommages causés par des manipulations
ou des opérations inadéquates, de mise en
fonctionnement ou de conservation erronées, de
branchement ou d’installation inadéquates ou par
force majeure ou d’autres facteurs extérieurs ne
sont pas couverts par la garantie.

e Les pieces d’usure comme la roue de roulement
et les garnitures mécaniques d’étanchéité sont
exclus de la garantie.

e Tous les composants sont produits avec le
plus grand soin et sont construits avec des
matériaux de premiére qualité et congus pour
une longue durée. L'usure est cependant sujette
au type d'utilisation, a la fréquence d’usage et
aux intervalles d’entretien. C’est pourquoi les
instructions d’installation et d’entretien contenues
dans le présent mode d’emploi contribuent de
maniere décisive a la longévité des piéces sujettes
a l'usure.

¢ Nous nous réservons le droit, en cas de plaintes,

de réparer les pieces défectueuses ou de les
remplacer ou d’échanger I'appareil. Les pieces

e |l n'y aura aucun droit aux dommages et intéréts,
pour autant qu’il n’y ait pas eu intention de nuire ou
négligence grave de la part du fabricant.

e La garantie ne permettra aucun autre recours.
Le recours a la garantie doit étre prouvé par
'acquéreur sur présentation de la facture. Cette
promesse de garantie est valable dans les pays
dans lequel vous avez acheté I'appareil.

RENSEIGNEMENTS :

1. Dans le cas ou votre appareil ne fonctionne plus,
vérifiez tout d’abord si d’autres raisons, comme
une interruption de I'alimentation électrique ou une
manipulation inadéquate en peuvent étre la cause.

2. Dans le cas d’une réparation : Veillez a ce
que l'appareil défectueux soit accompagné des
documents suivants :

- facture
- description de la panne (une description aussi
précise que possible accéléra la réparation).

3. Avant d’envoyer votre appareil, enlevez tous les
accessoires qui ne font pas partie des composants
originaux fournis avec la pompe. Nous n’endossons
pas la responsabilité au cas ol ces accessoires
manquent a la remise de la pompe.

10. COMMANDE DES PIECES DE RECHANGE

Pour obtenir la liste des pieces disponibles, adressez-
vous a votre revendeur. ODREA met tout en ceuvre
pour fournir les pieces détachées principales (dites
d’usure) pour ce produit sous et hors période de
garantie. La durée prévue est de 10 années a partir
de la date de fabrication du produit, qui apparait sur
la plaque signalétique de celui-ci.




11. SERVICE

En cas de demande d’intervention de la garantie
ou de pannes, veuillez contacter votre revendeur.
Une intervention sous garantie ou un échange par
un produit neuf durant la période de garantie ne
prolonge pas la durée initiale de la garantie.

== Seulement pour les pays de I'U.E.

Ne jetez pas les appareils électriques/électroniques
ala poubelle !

Conformément a la directive européenne 2012/19/
EU sur les anciens équipements électriques et
électroniques et son application dans la législation
nationale, les appareils usagés de ce type doivent
faire I'objet d’une collecte séparée pour étre
recyclés dans le respect des régles de protection
de I'environnement. Si vous avez des questions,
veuillez-vous adresser a votre service local de
traitement des déchets.







FEATURES / DETAILS
@ Pressure port

@ Adjustable foot:
1/ clear water position
2/ dirty water position

@ Locking / unlocking

© Automatic mode (button)

© Float cover

© Handle

@ Holes for the suspension rope (included)
@ Seal + Check valve

© Pressure line

HA : Suction head.

HI : Difference between surface of the liquid to be pumped and
entrance of the suction line (min 0,3 m).

A Cut-in level.
B : Cut-out level.

C : Minimum suction level.

Please read through these operating instructions
carefully to make sure that you can fully benefit from
all features. Some explanatory illustrations can be
found at the end of these operating instructions. We
hope you will enjoy your new device!
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1. GENERAL SAFETY
INFORMATION

Please read through these operating
instructions carefully and make yourself
conversant with the control elements and
the proper use of this product. We shall
not be liable in the case of damage caused
as a result of the non-observance of
instructions and provisions of the present
operatinginstructions. Any damage caused
as a result of the non-observance of the
instructions and regulations contained in
the present operating instructions shall not
be covered by the warranty terms. Please
keep these operating instructions in a safe
place and hand them on together with the
device should you ever dispose of it.

¢ Persons not conversant with the contents
of these operating instructions must not
use this device.

This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not
be made by children without supervision.

The pump must not be used when people
are in the water.

The pump must be supplied through a
residual current device (RCD) having
a rated residual operating current not
exceeding 30mA.

The main power connection of this
device cannot be replaced. In case the
supply cord is damaged, the pump must
be scrapped.

Disconnect the device from the power
supply and let it cool down before
cleaning and maintenance is performed
and before the device is stored. Always

protect electrical parts against moisture.

¢ During cleaning or operation, they must
not be immersed in water or other liquids
to ensure that an electrical shock is
prevented. Never hold the device under
running.

¢ Notes and instructions with the following
symbols require particular attention :

Any non-observance of these

instructions involves the danger of

bodily harm to people and/or
damage to property.

Any non-observance of this

instruction bears the risk of an

electrical shock which may cause
damage to persons or property.

Please inspect the device for damage
occurred during transportation. In case
of damage, the retailer has to be informed
immediately, at the latest within 8 days
after the date of purchase.

2. RANGE OF USE

SPIDO Submersible dirty water pumps are highly
efficient electrical pumps for discharging clear or
dirty water containing solids up to the maximum
size specified in the technical details.

These high-quality products with their convincing
performance data were developed for the multiple
purposes involved with draining and pumping liquids
from one place to another. Typical applications for
waste water submersible pumps are: Emptying
ponds, tanks, storage tanks, and waste water pits,
as well as emergency drainage in the event of flood
or high water. SPIDO Submersible dirty water pumps
are suitable for stationary or temporary installations.
This product was developed for private use, i.e.
not for industrial applications or for continuous
operation. The pump is not suitable for use in table-
top fountains, aquariums or similar ranges of use.
When using the unit in a pond, please take the
required action to ensure that no inhabitants of the
pond will be sucked in.

The pump is not suited to discharge
saltwater, faeces, inflammable, etching,
explosive or

other hazardous liquids. Please observe the max.
temperature of the liquids to be discharged stated in
the technical data.

A distinctive feature of this pump is that it can



briefly operated (max. 4 min.) with liquids with a
temperature up to 95°C (see Technical data).

Inside the pump, lubricants are used which
may contaminate the liquids being
discharged in case of any improper
operation or damage of the device. The

lubricants used are biologically degradable and non-
hazardous to health.

3. TECHNICAL DATA

K/a//r;jz)vo/tage / frequency 200-240
Nominal performance (Watts) 800
Protection type (IP) x8
Pressure port M40/49
Max. flow rate (Qmax) () (I/h) 14 000
Max. pressure (bar) 0,9
Max. delivery height 9
(Hmax) @ (m)

Max. submersion depth (m) 7
Max. size of the solids being 05
pumped (mm)

Max. fluid temperature 35
(Tmax) (°C)

Min. fluid temperature (°C) 5
Length of connection 10
cable(m)

Cable type HO7-RNF
Weight (net) (kg) 7,3
Dimensions (L x D x H) (mm) 242 x 157 x 359

1) The values were determined with free, unreduced outlet.

2) The values between brackets refer to the illustrations given
at the end of these operating instructions.

4. SCOPE OF DELIVERY

The scope of the delivery of this product includes :
a pump with connection cable, a connection, a sus-
pension rope of 3 meters, a seal with non-return
valve and instructions for use.

Please verify that the scope of delivery is complete.
Depending on the purpose of the application, addi-
tional accessories may be necessary (please refer to
the chapters titled “Installation” and “How to order
spare parts*).

If possible, keep the packing until the warranty peri-
od has expired. Please dispose of the packing mate-
rials in an environmental-friendly manner.

5. INSTALLATION
5.1. GENERAL INSTALLATION INFORMATION

During the entire process of installation, the
device must not be connected to the

electrical mains.
The pump and the entire connection
system have to be protected from frost.

All connection lines have to be perfectly tight since
leaking lines may affect the performance of the
pump and cause considerable damage. If required,
please use a suitable sealant to make the installation
airtight.

When tightening threaded connections, please do
not apply excessive force which may cause damage.

When laying the connection pipes, you should
make sure that the pump is not exposed to any
form of weight, vibration or tension. Moreover, the
connection lines must not contain any kinks or an
adverse slope.

Please observe the illustrations, too, which are
contained as an attachment at the end of the present
operating instructions. The numeric and other
details included in brackets below refer to these
illustrations..

5.2. INSTALLATION OF THE PRESSURE LINE

The pressure line conveys the liquids to be discharged
from the pump to the point of withdrawal. To avoid
dynamic flow losses, one should use a pressure line
having at least the same diameter as the pressure
port (1) of the pump.

1. Screw the connection elbow (9) into the pump
outlet.

2. Fix a hose to the combination nipple.

The combination nipple can be trimmed to suit the
selected hose connection. Use the largest possible
hose diameter.

5.3. STATIONARY INSTALLATION

Ifthe unitis used in a stationary installation, rigid pipes
have proven to be the ideal choice for the pressure
lines. In this type of installation, we recommend that
you incorporate a check valve (non-return valve) in
the pressure line immediately following the pump
outlet so that no liquid will flow back after the pump
cuts out. To facilitate maintenance work, we also
recommend the installation of a stop cock valve
downstream of the pump and check valve. This
arrangement is beneficial in that closing the stop
cock will prevent the pressure line from running dry
after the disassembly of the pump.




5.4, GETTING STARTED

The pump has a float (under the cover) which start
and stop the pump automatically, depending on the
water level

AUTOMATIC MODE:

When the button (3) is in “AUTO” position, the pump
starts and stops according to factory settings (see
technical data table)

MANUAL MODE:

When the button (3) is set to “MANUAL”, the pump
starts and stops when the user disconnects the
pump, or resets the button to “AUTO” position (if the
water level is below height set in factory).

Warning: in this mode, if the water runs out, your
pump will be severely damaged. Avoid running dry.

The sliding foot is made to adjust the height of the
pump (2 positions), and the size of particles that can
be sucked.

Automatic mode g:z;tmg 17650 1 gg
Min. starting 80 105
Manual mode Max. rest water 5 25

5.5. HOW TO POSITION THE PUMP

When positioning the pump, please make sure that
the max. submersion depth indicated in the technical
data will not be exceeded.

Likewise, please make sure that the minimum self-
priming level is not fallen short of. If everything is
properly set, the water level may decrease down
to the minimum suction level once the pump is
operating. Please position the pump on solid
ground. Avoid placing it on lose stones or sand.
When positioning the pump, please do make sure
that the pump cannot tip over or sink into the ground
with its intake openings (6). The penetration of sand,
mud or comparable matters is to be avoided.

To position, lift up or carry the pump, please use
only the carrying handle.

If required for lowering or raising the pump, you may
connect a suitable lowering rope to the carrying
handle. In no case must the pressure hose, the
mains cable or the cable of the floating switch be
used to position, to lift up or to carry the pump.

6. ELECTRICAL CONNECTION

/N

¢ The unit is equipped with a mains connection cable
and a mains plug. It must only be replaced by
qualified staff to avoid any danger. Please do not
use the mains connection cable to carry the pump,
and do not use this cable to pull off the plug from
the socket, either. Protect the mains connection
cable and mains plug from heat, oil or sharp edges.

® The values stated in the technical details have
to correspond to the mains voltage. The person
responsible for the installation has to make
sure that the electrical connection is earthed in
compliance with the applicable standards.

e The electrical connection has to be equipped with
a highly sensitive residual current circuitbreaker (FI
switch) : A = 30 mA.

e |f extension cables are used, their cross-section
must not be smaller than that of rubbersheathed
cables of the HO7RN-F (3 x 1,0 mm? short code.
The mains socket and the plugand-socket ele-
ments have to be in splash water-proof design.

7. PUTTING INTO OPERATION

/N

* Nobody must be in the water while the pump is
running.

eThe pump must only be operated in the
performance range indicated on the type plate.

¢ Dry-running - i.e. operating the pump without
discharging water - is to be avoided since the
absence of water may cause the pump to run
hot. This may cause considerable damage on the
device.

* Please make sure that the electrical plug
connections are in flood-proof area.

¢ As long as the device is connected to the electrical
mains, one must never reach with one’s hands into
the opening of the pump.

Please inspect the pump visually prior to each use.
This applies in particular to the mains connection line
and the mains plug. Make sure that all screws are
firmly tightened, and verify the perfect condition of all
connections. A damaged pump must not be used. In
any case of damage, the pump has to be inspected
by qualified service staff. Each time the pump is put
into operation, please make sure that the pump is set
up securely and firmly standing.

To put the unit into operation, please plug the mains
plugs into a socket. If the water level has reached
or exceeded the cut-in level, the pump will start
to run immediately. To stop the operation of the



pump, please pull the mains plug off the socket.
The electrical SPIDO pumps are equipped with
an integrated thermal motor protection feature.
In the case of overload, the motor will switch off
independently and on again after cooling down. For
possible causes and their elimination, please refer
to the “Maintenance and troubleshooting” section.
Please note that the pump can only be operated
with liquids > 50°C for a short period of time (see
Technical data).

Your pump is equipped with a purge which is used
to evacuate the air. Ensure that this purge is clean.

8. MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

Prior to carrying out any maintenance work,
the pump must be separated from the
electrical mains. If you fail to separate the
unit from mains, there is a risk of an inadvertent start

of the pump.

We decline any liability for damage caused

by inappropriate repair attempts. Any

damage caused by inappropriate repair
attempts will avoid all warranty claims.

Observing the conditions of use and the ranges of
application of the present device will reduce the risk
of possible operational malfunction and contribute
to extend the lifetime of your unit. Sand and other
abrasive matters contained in the liquid discharged
will speed up the process of wearing and tearing and
accelerate the drop in performance.

If the unit is operated properly, it will not require any
maintenance. Where applicable, you may clean the

Malfunction | Possible cause

No current.

hydraulic part from sediments and dirt. This can be
done by counter-flushing the unit with clear water
using a hose to be connected through the pressure
port of the pump. To remove tenacious dirt, the foot
of the pump (13) can be removed by loosening the
screws located at the bottom of the pump. To avoid
any hazard, any further disassembly as well as the
replacement of parts must only be done by the
manufacturer or a by an authorised service provider.

Water left in the pump may freeze in case of frost
and thus cause considerable damage. Therefore,
the pump must be removed from the liquid being
discharged and fully drained when temperatures are
below the freezing point of the liquid. Please store
the pump in a dry, frost-protected place.

In the case of malfunction, you should first of all
check whether it was caused by an operating error
or some other reason which cannot be attributed to
a defect of the device - for instance a power failure.

The list below shows some possible malfunctions
of the device, possible causes and tips on their
elimination. All the measures referred to may only
be carried out with the pump being separated from
the electrical mains. If you yourself feel unable to
eliminate any of these malfunctions, please contact
the customer service department or your point of
sales. Any repair beyond the scope specified below
must only be performed by qualified staff. Please
bear in mind that all warranty claims will become
void in the case of damage caused by inappropriate
repair attempts, and that we decline any liability for
any ensuing damage.

Elimination

Please use a device complying with GS
(German technical supervisory authority) to
check for the presence of voltage (safety
information to be observed!). Please verify
the correct position of the plug.

The pump is not | data).

Thermal motor protection feature has
triggered. (for information on operation with|
liquids > 50°C, see the note in Technical

Separate the pump from the electrical
mains, allow the system to cool down,
eliminate cause.

discharging any

Make sure that the minimum suction level

liquid, the motor is
not running.

The min. suction level was fallen short of;
possibly incorrect setting of the floating
switch, motion of floating switch restricted,
floating switch defective.

is not fallen short of; if necessary, adjust
floating switch properly or make sure that it
can move freely; in the case of a defective
floating switch, please contact customer
service.

The capacitor is defective.

Please contact the customer service
department.

The pump wheel is blocked.

Eliminate blocking of pump wheel.

The floating switch is defective.

Please contact the customer service
department.




Malfunction

Possible cause
The intake openings are clogged.

Elimination
Remove possible congestion.

The motor is The pressure line is clogged.

Remove possible congestion.

running, but
the pump is not
discharging any

Air penetrates into the pump body.

Start pump several times so that the entire
air will be driven out.

liquid.
is blocked or defective.

Check valve (non-return valve), if present,

Eliminate blocking of the check valve
(nonreturn valve) or replace, if damaged.

The pump stops
after a short

The electrical supply does not correspond
to the information given on the type plate.

Please use a device complying with GS
(German technical supervisory authority)
to check the voltage of the lines of the
connection cord (safety information to be
observed!).

time of operation

because the solids.

Pump or intake openings are blocked by

Remove possible congestion.

thermal motor

protection feature Liquid is too viscous.

Pump may not be suitable for this liquid. If
feasible, the liquid should be thinned.

has triggered.

Temperature of the liquid is too high.

Make sure that the temperature of the
liquid being pumped does not exceed the
max. admissible value.

Pump is running dry.

Eliminate causes of dry-running.

Pump wheel obstructed by solid matters.

Remove solids.

Refer to section 3.3.

Refer to section 3.3.

Intermittent Refer to section 3.4.

Refer to section 3.4.

or irregular Mains voltage out of tolerance Make sure that mains voltage matches that
operation. 9 ' indicated on the type plate.
) Please contact the customer service
Motor or pump wheel defective.
department.
9. WARRANTY kind of use, the intensity of use and the internals of

The present device was manufactured and inspected
according to the latest methods. The seller warrants
for faultless material and workmanship in accordance
with the legal regulations of the country in which the
device was purchased. The warranty period begins
with the day of the purchase and is subject to the
provisions below :

o Within the period of warranty, all defects which
are to be attributable to defective materials or
manufacturing will be eliminated free of charge.
Any complaints are to be reported immediately
upon their detection. The warranty claim becomes
void in the case of interventions undertaken by the
purchaser or by third parties.

e Damage resulting from improper handling or
operation, incorrect setting-up or storage,
inappropriate connection or installation or Acts of
God or other external influences are excluded from
warranty.

® Parts being subject to wear and tear, such as the
pump wheel (impeller) and mechanical shaft seals
are excluded from warranty.

e All parts were manufactured using maximum
care and high-quality materials and are designed
for a long life-cycle. It should be understood,
however, that the wear and tear depends on the

maintenance. Complying with the installation and
maintenance information contained in the present
operating instructions will therefore considerably
contribute to a long life-cycle of these wearing
parts.

e In case of complaints, we reserve the option of
repairing or replacing the defective parts or replace
the entire device. Replaced parts will pass into our
property.

e Claims for liquidated damages are excluded unless
they are caused by wilful acts or negligence on the
side of the manufacturer.

® The warranty does not provide for any claims
beyond those referred to above. The warranty
claim has to be evidenced by the purchaser in
the form of the submission of the sales receipt.
The present warranty commitment is valid in the
country in which the device was purchased.

PLEASE NOTE :

1. Should your device fail to function properly, please
verify first whether an operating error or another
cause is present which cannot be attributed to a
defect of the device.

2. In case you have to take or send in your defective
device for repair, please be sure to enclose the
following documents :



- Sales receipt (sales slip).

- A description of the occurring defect (a description
as accurate as possible will expedite the repair work).

3. In case you have to take or send in your defective
device for repair, please remove any attached parts
which do not belong to the original condition of the
device. If any attached parts of this kind should be
missing upon the return of the device, we shall not
be liable for them.

10. HOW TO ORDER SPARE PARTS

For a list of available parts, please contact your
dealer. ODREA is working to supply main spare
parts of this pump during 10 years, starting from the
construction date of the pump written on the rating
label.

11. SERVICE

If demand for a guarantee or malfunctions, please
contact your dealer. A warranty or exchange for a
new product during the warranty period does not
extend the original warranty period.

== For EC countries only.
Do not throw electric appliances in your dustbin!

According to EU guideline 2012/19/EU concerning
old electric and electronic appliances and its
implementation in national law, such appliances must
be collected separately and fed into an environment-
friendly recycling system. Please consult your local
waste management system for advice on recycling.







EIGENSCHAFTEN / DETAILS
@ Druckanschluss

@ Einstellbarer FuB :
1/ Klarwasserposition
2 / Schmutzwasserposition

@ Sperren / Entsperren

© Knopf fiir Automatik-/ Handbetrieb
(2wangsbetrieb)

@ Schwimmerabdeckung
@ Griff

@ Locher zum Durchfiihren des Hangekabels
(enthalten)

@ Dichtung + Riickschlagventil
© Druckleitung

HA : Ansaughéhe.

HI : Abstand zwischen Wasseroberfldche und Eingang der
Ansaugleitung (min 0,3 m).

A : Startniveau.
B : Abschaltniveau.

C : Min. Absaugniveau.

Damit Sie alle technischen Vorzlige niitzen kénnen,
lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfaltig
durch. Erlauternde Abbildungen befinden sich als
Anhang am Ende der Gebrauchsanweisung. Wir
winschen lhnen viel Freude mit Inrem neuen Gerat.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

2. Einsatzgebiet

3. Technische Daten

4. Lieferumfang

5. Installation

6. Elektrischer Anschluss

7. Inbetriebnahme

8. Wartung und Hilfe bei Storfallen
9. Garantie

10. Bestellung von Ersatzteilen
11. Service




1. ALLGEMEINE
SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung
bitte sorgféltig durch und machen sich
mit den Bedienelementen und dem
ordnungsgemaBen  Gebrauch  dieses
Produktes vertraut. Wir haften nicht fir
Schéden, die in Folge einer Missachtung
von Anweisungen und Vorschriften dieser
Gebrauchsanweisung verursacht werden.
Schaden in Folge einer Missachtung von
Anweisungen und Vorschriften dieser
Gebrauchsanweisung fallen nicht unter
Garantieleistungen. Bewahren Sie diese
Gebrauchsanweisung gut auf und legen
sie bei der Weitergabe des Gerétes bei.

e MitdemInhaltdieserGebrauchsanweisung
nicht vertraute Personen dirfen dieses
Gerat nicht benutzen.

Dieses Gerat kann von Kindern ab
8 Jahren und dariiber sowie von
Personen mit verringerten physischen,
sensorischen oder mentalen Fahigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
oder bezuglich des sicheren Gebrauchs
des Gerates unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefahren
verstehen. Kinder diirfen nicht mit dem
Geréat spielen. Reinigung und Benutzer-
Wartung diirfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

Die Pumpe darf nicht benutzt werden,
wenn sich Personen im Wasser aufhalten.

Die Pumpe muss (iber eine Fehlerstrom
Schutzeinrichtung (RCD / FI-Schalter) mit
einem Bemessungsfehlerstrom von nicht
mehr als 30 mA versorgt werden.

Die Netzanschlussleitung dieses
Gerates kann nicht ersetzt werden. Bei
Beschadigung der Leitung ist das Gerat
zu verschrotten.

Trennen Sie das Gerat von der
Stromversorgung und lassen es abkiihlen
vor Reinigung, Wartung und Lagerung.

e Schiitzen Sie elektrische Teile gegen
Feuchtigkeit. Tauchen Sie diese wahrend
des

* Reinigens oder des Betriebs nie in
Wasser oder andere Fliissigkeiten, um
einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
Halten Sie das Gerat nie unter flieBendes
Wasser. Bitte beachten Sie die
Anweisungen fiir ,Wartung und Hilfe bei
Stoérfallen”,

¢ Hinweise und Anweisungen mit folgenden
Symbolen sind besonders zu beachten :

Eine Missachtung dieser

Anweisung ist mit der Gefahr eines

Personen- und/oder Sachschadens
verbunden.

Eine Missachtung dieser

Anweisung ist mit der Gefahr eines

elektrischen Schlages verbunden,
der zu Personen- und/oder Sachschaden
fihren kann.

Uberprifen Sie das Gerit auf
Transportschdden. Im Falle eines
Schadens muss der Einzelhandler
unverziiglich -  spatestens  aber

innerhalb von 8 Tagen ab Kaufdatum -
benachrichtigt werden.

2. EINSATZGEBIET

Schmutzwasser-Tauchpumpen von SPIDO sind
hochst effiziente Elektropumpen zur Férderung
von klarem oder schmutzigem Wasser, welches
Festkorper bis zu der in den technischen Daten
genannten maximalen GroBe enthdlt.

Diese  hochwertigen  Produkte  mit  ihren
Uberzeugenden Leistungsdaten wurden fur vielfaltige
Zwecke der Entwasserung und zum Umpumpen
von Flussigkeiten entwickelt. Zu den typischen
Einsatzgebieten von Schmutzwasser-Tauchpumpen
zéhlen:  Entleerung von  Teichen, Becken,
Vorratsbehaltern, Schmutzwassergruben sowie die
Notentwasserung in Folge von Uberschwemmung
oder Hochwasser. Schmutzwasser- Tauchpumpen
von SPIDO eignen sich fiir feste oder temporére
Installationen. Dieses Produkt wurde flir die private
Nutzung und nicht fir industrielle Zwecke oder
zum Dauerbetrieb entwickelt. Die Pumpe ist nicht
geeignet zum Betrieb in Tischbrunnen, Aquarien und
ahnlichen Einsatzgebieten. Beim Einsatz in einem
Teich sind gegebenenfalls Vorkehrungen gegen das



Ansaugen von Teichbewohnern zu treffen.

Die Pumpe eignet sich nicht zur Férderung

von Salzwasser, Fakalien, entflammbaren,

atzenden, explosiven oder anderen

gefahrlichen Flussigkeiten. Die
Foérderflussigkeit darf die bei den technischen Daten
genannte Hochsttemperatur nicht Gberschreiten. Bei
dieser Pumpe ist als Besonderheit ein kurzzeitiger
Betrieb (max. 4 min.) mit einer Fliissigkeitstemperatur
von bis zu 95 °C mdoglich (siehe techn. Daten).

In der Pumpe kommen Schmiermittel zum
Einsatz, die bei unsachgeméBem Gebrauch
oder bei Beschadigungen des Geréts die
Forderflissigkeit verschmutzen kénnen.

Die eingesetzten Schmiermittel sind biologisch
abbaubar und gesundheitlich unbedenklich.

4. LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang dieses Produkts sind enthalten :
eine Pumpe mit Anschlusskabel, eine Verbindung,
ein Tragseil von 3 Metern, eine Dichtung mit Rick-
schlagventil und Gebrauchsanweisung.

Uberpriifen Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit.
Je nach Anwendungszweck kann weiteres Zubehor
erforderlich sein (siehe Kapitel ,Installation“ und ,,Be-
stellung von Ersatzteilen®).

Bewahren Sie die Verpackung nach Mdglichkeit bis
zum Ablauf der Garantiezeit auf. Entsorgen Sie Ver-
packungsmaterialien umweltgerecht.

5. INSTALLATION
5.1. ALLGEMEINE HINWEISE ZUR INSTALLATION

Wahrend der gesamten Installation darf das
’ Gerat nicht ans Stromnetz angeschlossen
sein.

Die Pumpe und das gesamte
' Anschlusssystem mussen vor  Frost
® ) geschiitzt werden.

3. TECHNISGHE DATEN

Netzspannung / Frequenz

(V/Hz) 220-240
Nennleistung (Watt) 800
Schutzart (IP) x8
Druckanschluss M40/49
Max. Férdermenge

(Qmax) @ (I/h) 14000
Max. Druck (bar) 0,9
Max. Férderhéhe 9
(Hmax) ™ (m)

Max. GréBe der gepumpten 7
Festkdrper (m)

Schmutzwasser mit max. o5
KorngréBe (mm)

Max. Temperatur der

gepumpten Fliissigkeit 35
Normalbetrieb (°C)

Min. Temperatur der

gepumpten Flissigkeit 5
Normalbetrieb (°C)

Lénge Anschlusskabel (m) 10
Kabelausfiihrung HO7-RNF
Gewicht (netto) (kg) 7,3
Abmessungen

(Lx Tx H) (mm) 242 x 157 x 359

1) Die angegebenen Maximalleistungen wurden ermittelt bei
freiem, unreduziertem Auslass.

2) Die Angaben in Klammern beziehen sich auf die Abbildungen
am Ende der Gebrauchsanweisung.

Alle Anschlussleitungen mussen absolut dicht
sein, da undichte Leitungen die Leistung der
Pumpe beeintrachtigen und erhebliche Schaden
herbeifiihren kénnen. Verwenden Sie gegebenenfalls
geeignetes Dichtungsmaterial, damit die Montage
luftdicht erfolgt.

Vermeiden Sie beim Anziehen von Verschraubungen
UibermaBige Kraft, die zu Beschadigungen fiihren kann.

Achten Sie beim Verlegen der Anschlussleitungen
darauf, dass kein Gewicht sowie keine
Schwingungen oder Spannungen auf die Pumpe
einwirken. AuBerdem diirfen die Anschlussleitungen
keine Knicke oder ein Gegengefélle aufweisen.

Beachten Sie bitte auch die Abbildungen, die
am Anfang der Gebrauchsanweisung zu finden
sind. Die Zahlen und anderen Angaben, die in den
nachfolgenden Ausflihrungen in Klammern genannt
sind, beziehen sich auf diese Abbildungen.

5.2. INSTALLATION DER DRUCKLEITUNG

DieDruckleitung befordertdie Fllssigkeit, die gefordert
werden soll, von der Pumpe zur Entnahmestelle.
Zur Vermeidung von Strémungsverlusten empfiehlt
sich die Verwendung einer Druckleitung, die
mindestens den gleichen Durchmesser hat wie der
Druckanschluss (1) der Pumpe.

1. Schrauben Sie den Anschlusswinkel (9) in den
Pumpenausgang ein.

2. Befestigen Sie einen Schlauch am Kombi-Nippel.

Der Kombi-Nippel kann entsprechend dem gewéhiten
Schlauchanschlussabgeschnitten werden. Nutzen
Sie den groéBtmaoglichen Schlauchdurchmesser.

5.3. FESTINSTALLATION




Im Falle einer Festinstallation erweisen sich starre
Rohre als ideale Druckleitung. Bei dieser Art der
Installation sollten Sie die Druckleitung gleich nach
dem Pumpenausgang mit einem Rickschlagventil
ausstatten, damit nach dem Ausschalten der Pumpe
keine Flussigkeit zuriick flieBt. Zur Erleichterung
von Wartungsarbeiten empfiehlt sich auBerdem die
Installation eines Absperrventils hinter Pumpe und
Rickschlagventil. Dies hat den Vorteil, dass bei
einer Demontage der Pumpe durch SchlieBen des
Absperrventils die Druckleitung nicht leer lauft.

5.4. FUNKTIONSPRINZIPIEN

Die Pumpe verfligt Uber einen Schwimmer (unter der
Abdeckung), der die Pumpe je nach Wasserstand
automatisch startet und stoppt

AUTOMATIKBETRIEB:

Wenn der Knopf (3) auf ,AUTO" steht, startet und
stoppt die Pumpe je nach erfolgter Werkseinstellung
(siehe Tabelle mit den technischen Daten)

HANDBETRIEB:

Wenn der Knopf (3) auf ,MANU" steht, startet und
stoppt die Pumpe nur dann, wenn der Benutzer die
Pumpe vom Netz trennt oder den Knopf wieder auf
LAUTO" stellt (wenn sich der Wasserstand unterhalb
der im Werk eingestellten Starthohe befindet).

Achtung: kommt es in diesem Modus zu einem
Wassermangel, nimmt |hre Pumpe schweren
Schaden. Trockenlauf ist zu vermeiden

Mit dem Schieberegler kann die Pumpenhdhe
eingestellt werden, wodurch man die Trockenlaufhdhe
und die GroBe der Partikel einstellen kann, die
angesaugt werden kénnen.

) Startauslésung 160 190
Auto-Betrieb

uto-getrie Stoppauslésung 75 105

) Mindestwasserstand| 80 105

Hand-Betrieb Max.RestWasser 5 25

5.5. POSITIONIERUNG DER PUMPE

Bei der Positionierung der Pumpe ist darauf zu
achten, dass die bei den technischen Daten
genannte max. Eintauchtiefe nicht Uberschritten
wird. Desgleichen darf das min. Selbstansaugniveau
nicht unterschritten werden.

Wahrend des spateren Betriebs darf sich dann der
Wasserstand bis zum min. Absaugniveau reduzieren.
Platzieren Sie die Pumpe auf festen Grund. Stellen
Sie die Pumpe nicht direkt auf lose Steine oder
Sand. Achten Sie bei der Positionierung unbedingt
darauf, dass die Pumpe nicht umfallen oder mit ihren
Ansaugdffnungen (7) in den Grund einsinken kann.
Das Ansaugen von Sand, Schlamm oder &hnlichen
Stoffen muss vermieden werden.

Zur Positionierung, zum Anheben und Tragen
der Pumpe dient ausschlieBlich der Tragegriff.
Gegebenenfalls ist zum Hinablassen und Hochziehen
ein geeignetes Ablassseil zu verwenden, welches am
Tragegriff befestigt wird.

Zur Positionierung, zum Anheben oder Tragen
der Pumpe diirfen keinesfalls der Druckschlauch,
das Netzanschlusskabel oder das Kabel des
Schwimmerschalters verwendet werden.

Verwenden Sie bei Bedarf ein Seil, das am
Pumpenhandgriff befestigt ist, um zu senken oder
wieder zusammenzusetzen. Verwenden Sie niemals
den Ablaufschlauch oder das Elektrokabel, um die
Pumpe anzuheben.

6. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

/N

e Das Gerat verflgt Uber ein Netzanschlusskabel mit
Netzstecker. Netzanschlusskabel und Netzstecker
dirfen nur durch Fachpersonal ausgetauscht
werden, um Geféhrdungen zu vermeiden. Tragen
Sie die Pumpe nicht am Netzanschlusskabel, und
benutzen Sie es nicht, um den Netzstecker aus der
Steckdose zu ziehen. Schiitzen Sie Netzstecker
und Netzanschlusskabel vor Hitze, Ol und scharfen
Kanten.

e Die bei den technischen Daten genannten
Werte mussen der vorhandenen Netzspannung
entsprechen. Die flr die Installation verantwortliche
Person muss sicherstellen, dass der elektrische
Anschluss Uber eine den Normen entsprechende
Erdung verfligt.

e Der elektrische Anschluss muss mit einem hoch
empfindlichen  Fehlerstromschutzschalter  (FI-
Schalter) ausgestattet sein: A = 30 mA.

e Verlangerungskabel dirfen keinen geringeren
Querschnitt haben als Gummischlauchleitungen
mit dem Kurzzeichen HO7RN-F (3 x 1,0 mm?).
Netzstecker und Kupplungen mussen
spritzwassergeschtzt sein.



7. INBETRIEBNAHME

/N

e Wahrend des Betriebs der Pumpe dirfen sich
keine Personen im Wasser aufhalten.

e Die Pumpe darf nur in dem Leistungsbereich
verwendet werden, der auf dem Typenschild
genannt ist.

e Das Trockenlaufen - Betrieb der Pumpe ohne
Wasser zu férdern — muss verhindert werden,
da Wassermangel zum HeiBlaufen der Pumpe
flhrt. Dies kann erhebliche Schaden am Gerét
verursachen.

o Stellen Sie sicher, dass sich die elektrischen
Steckverbindungen  in  Uberflutungssicheren
Bereich befinden.

¢ Es ist absolut verboten, mit den Hénden in die
Offnung der Pumpe zu greifen, wenn das Gerat am
Stromnetz angeschlossen ist.

Unterziehen Sie die Pumpe vor jeder Benutzung
einer Sichtpriifung. Dies gilt insbesondere fir die
Netzanschlussleitung und den Netzstecker. Achten
Sie auf den festen Sitz aller Schrauben und den
einwandfreien Zustand aller Anschlisse. Eine
beschédigte Pumpe darf nicht benutzt werden. Im
Schadensfall muss die Pumpe vom Fachservice
Uberpriift werden.

Bei jeder Inbetriebnahme muss genauestens
darauf geachtet werden, dass die Pumpe
sicher und standfest aufgestellt ist. Stecken
Sie zur Inbetriebnahme den Netzstecker in eine
Wechselstromsteckdose. Erreicht oder tberschreitet
der Wasserstand das Startniveau, lauft die Pumpe
sofort an.

Zur Beendigung des Betriebs ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.

Die Elektropumpen der Serie SPIDO verfiigen tber
einen integrierten thermischen Motorschutz. Bei
Uberlastung schaltet sich der Motor selbst aus
und nach erfolgter Abkilihlung wieder an. Mégliche
Ursachen und deren Behebung sind im Abschnitt
sWartung und Hilfe bei Storféllen® genannt. Bitte
beachten Sie, dass der Betreib mit Flissigkeiten
< 50 °C nur kurzzeitig moglich ist (sieh techn. Daten).

lhre Pumpe ist mit einer Spllung ausgestattet, die
zur Evakuierung der Luft verwendet wird. Stellen Sie
sicher, dass diese Splilung sauber ist.

8. WARTUNG UND HILFE BEI STORFALLEN

Vor Wartungsarbeiten muss die Pumpe
vom Stromnetz getrennt werden. Bei nicht
erfolgter Trennung vom Stromnetz besteht
u. a. die Gefahr des unbeabsichtigten Startens der

Pumpe.

Wir haften nicht fir Schéden, die auf
unsachgeméBen Reparaturversuchen
beruhen. Schéaden in Folge unsachgeméBer

Reparaturversuche fiihren zu einem Erléschen aller
Garantieanspriiche.

Die Beachtung der fiir dieses Gerat geltenden
Einsatzbedingungen und  Anwendungsgebiete
reduziert die Gefahr moglicher Betriebsstérungen
und tragt dazu bei, die Lebensdauer Ilhres
Gerates zu verlangern. Schmirgelnde Stoffe in
der Forderflissigkeit - wie beispielsweise Sand -
beschleunigen den VerschleiB und reduzieren das
Leistungsvermégen.

Bei sachgeméBer Verwendung ist dieses Gerat
wartungsfrei. Gegebenenfalls empfiehlt sich die
Reinigung des hydraulischen Teils von Ablagerungen
und Verschmutzungen. Dies kann durch eine
Gegenspulung mit klarem Wasser erfolgen, die
mit einem Schlauch (iber den Druckanschluss
der Pumpe durchzufiihren ist. Zur Entfernung
hartnéckiger Verschmutzungen lasst sich der der
PumpenfuB (13) durch Lésen von Schrauben, die
sich am Boden der Pumpe befinden, ablésen. Jede
weitere Demontage und das Ersetzen von Teilen darf
nur durch den Hersteller oder einen autorisierten
Kundendienst erfolgen, um Gefahrdungen zu
vermeiden.

Bei Frost kann in der Pumpe befindliches Wasser
durch Einfrieren erhebliche Schéden verursachen.
Deshalb muss bei Gefriertemperaturen die Pumpe
aus der Forderflissigkeit genommen und vollstandig
entleert werden. Lagern Sie die Pumpe an einem
trockenen, frostsicheren Ort.

Uberpriifen Sie bei Betriebsstdrungen zunéchst,
ob ein Bedienungsfehler oder eine andere Ursache
vorliegt, die nicht auf einen Defekt des Gerates
zurlickzuflihren ist - wie beispielsweise Stromausfall.

Inderfolgenden Liste sind einige eventuelle Stérungen
des Geréats, mdgliche Ursachen und Tipps zu deren
Behebung genannt. Alle genannten MaBnahmen
dirfen nur durchgeflihrt werden, wenn die Pumpe
vom Stromnetz getrennt ist. Falls Sie eine Stérung
nicht selbst beheben kénnen, wenden Sie sich bitte
an den Kundendienst bzw. an lhre Verkaufsstelle.
Beachten Sie bitte unbedingt, dass bei Schaden
in Folge unsachgemaBer Reparaturversuche alle
Garantieanspriiche erléschen und wir flr daraus
resultierende Schaden nicht haften.




Stérung

Pumpe férdert keine
Flussigkeit, der Motor
lauft nicht.

Mogliche Ursache Behebung

Mit einem GS-gerechten Gerat
Uberpriifen, ob Spannung vorhanden
ist (Sicherheitshinweise beachten!).
Uberpriifen, ob der Stecker richtig
eingesteckt ist.

Kein Strom vorhanden.

Thermischer Motorschutz hat sich
eingeschaltet.

Pumpe vom Stromnetz trennen, System
abkuhlen lassen, Ursache beheben.

Darauf achten, dass das min.
Absaugniveau nicht unterschritten wird;
gegebenenfalls Schwimmerschalter
richtig einstellen oder dafir sorgen,
dass er sich frei bewegen kann ; bei
defektem Schwimmerschalter an den
Kundendienst wenden.

Min. Absaugniveau unterschritten;
Schwimmerschalter evtl. falsch
eingestellt, in seiner Bewegungsfreiheit
gehindert oder defekt.

Kondensator ist defekt. An den Kundendienst wenden.

Laufrad blockiert. Laufrad von der Blockierung befreien.

Schwimmerschalter defekt. An den Kundendienst wenden.

Der Motor lauft, aber
die Pumpe fordert
keine Flussigkeit.

Ansaugdéffnungen verstopft. Verstopfungen beseitigen.

Druckleitung verstopft. Verstopfungen beseitigen.

Eindringen von Luft in den
Pumpenkdrper.

Pumpe mehrmals starten, damit die
gesamte Luft ausgestoBBen wird.

Riickschlagventil von der Blockierung
befreien oder bei Beschadigung
ersetzen.

Evtl. vorhandenes Ruickschlagventil
blockiert oder defekt.

Die Pumpe bleibt
nach einer kurzen
Betriebszeit
stehen, weil sich
der thermische
Motorschutz
eingeschaltet hat.

Mit einem GS-gerechten Gerat
die Spannung auf den Leitungen
des Anschlusskabels kontrollieren
(Sicherheitshinweise beachten!).

Der elektrische Anschluss stimmt nicht
mit den Angaben Uberein, die auf dem
Typenschild genannt sind.

Festkorper verstopfen die Pumpe oder

Ansaugéffnungen. Verstopfungen beseitigen.

Pumpe nicht geeignet fur diese
Flussigkeit. Gegebenenfalls Flissigkeit
verdlinnen.

Flissigkeit ist zu dickfllissig.

Darauf achten, dass die Temperatur der
gepumpten Flissigkeit nicht die maximal
gestatteten Werte Uberschreitet.

Temperatur der Flussigkeit ist zu hoch.

Trockenlauf der Pumpe. Ursachen des Trockenlaufs beseitigen.

Aussetzende Funktion
bzw. unregelméaBiger
Betrieb.

Festkorper behindern das Laufrad. Festkorper entfernen.

Siehe Punkt 3.3. Siehe Punkt 3.3.

Siehe Punkt 3.4. Siehe Punkt 3.4.

Dafur sorgen, dass die Netzspannung
den Angaben auf dem Typenschild
entspricht.

Netzspannung auBerhalb der Toleranz.

Motor oder Laufrad defekt. An den Kundendienst wenden.

9. GARANTIE

Kaufs, zu nachfolgenden Bedingungen :

Dieses Gerdt wurde nach modernsten Methoden
hergestellt und geprift. Der Verkdufer leistet fur
einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung
Garantie geméB den gesetzlichen Bestimmungen
des jeweiligen Landes, in dem das Gerét gekauft
wurde. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des

e Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mangel,
die auf Material- oder Herstellungsfehler
zurlickzuflihren  sind,  kostenlos  beseitigt.
Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung
zu melden.

e Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch



den Ké&ufer oder durch Dritte. Schaden, die durch
unsachgeméBe Behandlung oder Bedienung,
durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren,
durch unsachgemaBen Anschluss oder Installation
sowie durch hohere Gewalt oder sonstige
auBere Einfllisse entstehen, fallen nicht unter die
Garantieleistungen.

VerschleiBteile wie z.B. Laufrad und
Gleitringdichtungen sind von der Gewahrleistung
ausgenommen.

Samtliche Teile werden mit groBter Sorgfalt und
unter Verwendung hochwertiger Materialien
hergestellt und sind fir lange Lebensdauer
konzipiert. Der VerschleiB ist jedoch abhangig
von der Nutzungsart, der Nutzungsintensitét
und den Wartungsintervallen. Die Befolgung der
Installations- und Wartungshinweise in dieser
Gebrauchsanweisung trégt daher entscheidend zu
einer hohen Lebensdauer der VerschleiBteile bei.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die
defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder
das Gerat auszutauschen. Ausgetauschte Teile
gehen in unser Eigentum uber.

Schadenersatzanspriiche sind ausgeschlossen,
soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrlgssigkeit des Herstellers beruhen.
Weitergehende Anspriiche bestehen auf Grund der
Garantie nicht.

Der Garantieanspruch ist vom K&aufer durch
Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen. Diese
Garantiezusage ist in dem Land gliltig, in welchem
das Gerat gekauft wurde..

BESONDERE HINWEISE :

1. Sollte Ihr Gerét nicht mehr richtig funktionieren,
Uberpriifen  Sie  bitte  zun&chst, ob ein
Bedienungsfehler oder eine Ursache vorliegt, die
nicht auf einen Defekt des Gerates zurlickzufiihren
ist.

2. Falls Sie Ihr defektes Gerat zur Reparatur bringen

oder einsenden, flgen Sie bitte auf jeden Fall
folgende Unterlagen bei :

- Kaufquittung

- Beschreibung des aufgetretenen Defekts (eine
moglichst genaue Beschreibung erleichtert eine
ziigige Reparatur).

3. Bevor Sie |hr defektes Gerat zur Reparatur bringen
oder einsenden, entfernen Sie bitte alle hinzugefligten
Anbauteile, die nicht dem Originalzustand des
Geréates entsprechen. Sollten bei der Riickgabe des
Gerates solche Anbauteile fehlen, Gbernehmen wir
dafiir keine Haftung.

10. BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Eine Liste der verfligbaren Teile erhalten Sie bei
Ihrem Handler. ODREA bemiiht sich, die wichtigsten
Ersatzteile (sogenannte VerschleiBteile) fir dieses

Produkt wéahrend und nach Ablauf der Garantiezeit
zu liefern. Die voraussichtliche Lebensdauer betrégt
10 Jahre ab dem Herstellungsdatum des Produkts,
das auf dem Typenschild angegeben ist.

11. SERVICE

Bei Nachfragen nach Garantie oder Fehlfunktionen,
wenden Sie sich bitte an Ihren Handler. Eine
Gewahrleistung oder Austausch fiir ein neues
Produkt wéahrend der Garantiezeit verlangert nicht
die urspriingliche Garantiezeit.

mmm Nur fiir EU-Lénder.
Werfen Sie Elektrogeréate nicht in den Hausmdll!

GeméaB Européischer Richtlinie 2012/19/EU (Uber
Elektro- und Elektronik-Altgerdte und Umsetzung in
nationales Recht missen verbrauchte Elektrogeréte
getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefihrt ~ werden. Bei
Fragen wenden Sie sich bitte an ihr ortliches
Entsorgungsunternehmen..







KENMERKEN / DETAILS
@ Drukaansluiting

@ Instelbare voet :
1/ helder waterstand
2 / vuile waterstand

@ Vergrendelen / ontgrendelen

© Knop voor automatische/handmatige
(geforceerd bedrijf) werking

© Viotterkap

© Handgreep

@ Openingen voor de doorvoer van de ophangkabel
(meegeleverd)

@ Terugslagdichting + -klep
© Drukleiding

HA : Aanzuighoogte.

HI : Afstand tussen wateropperviak en ingang van de
aanzuigleiding (min. 0,3 m).

A : Startniveau.
B : Uitschakelniveau.

C : Min. afzuigniveau.

Lees deze handleiding goed door, zodat u alle
technische mogelijkheden van deze pomp optimaal
kunt gebruiken. Verklarende afbeeldingen vindt u in
het aanhangsel aan het einde van deze handleiding.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe toestel.

INHOUDSOPGAVE

1. Algemene veiligheidswaarschuwingen
2. Toepassingsgebied

3. Technische gegevens

4. Leveringsomvang

5. Installatie

6. Elektrische aansluiting

7. Ingebruikname

8. Onderhoud en hulp bij storingen
9. Garantie

10. Bestelling van reserveonderdelen
11. Service




1. ALGEMENE VEILIGHEIDSWAAR-
SCHUWINGEN

Lees deze handleiding zorgvuldig
door en maak uzelf vertrouwd met de
bedienelementen en het juiste gebruik van
dit product. Wij zijn niet aansprakelijk voor
schade die ontstaat door het niet navolgen
van aanwijzingen en instructies in deze
handleiding. Schade die ontstaat door
het niet navolgen van aanwijzingen en
instructies in deze handleiding valt tevens
niet onder de garantiedekking. Bewaar
deze handleiding goed en voeg deze bij
het toestel als u dit aan anderen doorgeeft.

¢ Personen die niet op de hoogte zijn
van deze gebruiksaanwijzing mogen dit
apparaat niet gebruiken. Dit apparaat
kan door kinderen vanaf 8 jaar en
ouder alsook door personen met
beperkte fysieke, motorieke of mentale
bekwaamheden of gebrekkige ervaring
en kennis worden gebruikt als deze onder
toezicht staan of zijn geinstrueerd over
een veilig gebruik van het apparaat en de
hieruit voortvloeiende gevaren. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en gebruikersonderhoud mag
niet worden uitgevoerd door kinderen
zonder toezicht.

De pomp mag niet worden gebruikt als
er zich personen in het water bevinden.

De pomp moet via een foutstroom
veiligheidsinrichting (RCD /  FI-
schakelaar) met een meetfoutstrom van
niet meer dan 30 mA worden voorzien.

Het netsnoer van dit apparaat kan niet
worden vervangen. Bij beschadiging
van het snoer moet apparaat worden
verschroot.

Koppel het apparaat los van de
stroomvoorziening en laat het
voorafgaande aan reiniging, onderhoud
en opslag afkoelen.

¢ Bescherm elektrische onderdelen tegen
vocht. Dompel het apparaat tijdens de

reiniging of het gebruik nooit in water
of andere vloeistoffen onder om een
elektrische schok te voorkomen. Houd
het apparaat nooit onder stromend water.
Volg de instructies voor ,,Onderhoud en
hulp bij storingen” op.

* Besteed vooral aandacht aan
aanwijzingen en instructies die met de
volgende symbolen zijn gekenmerkt :

Het niet navolgen van deze
aanwijzing kan persoonlijke en/of
materiéle schade veroorzaken.

Niet-inachtneming van  deze

instructie gaat gepaard met gevaar

voor een elektrische schok, die kan
leiden tot lichamelijke letsels en/of
materiéle schade.

Controleer het toestel op transportschade.
In geval van schade moet de winkelier
onmiddellijk - echter uiterlijk binnen 8
dagen na koopdatum - hierover worden
ingelicht.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Vuilwaterdompelpompen van SPIDO zijn uiterst
efficiénte, zelfaanzuigende elektrische pompen
voor de doorvoer van helder of vuil water dat
vaste deeltjes tot de in de technische gegevens
aangegeven maximale grootte bevat.

Vuilwaterdompelpompen van SPIDO zijn geschikt
voor vaste of tijdelijke installaties. Dit product is
voor huishoudelijk gebruik en niet voor industriéle
doeleinden of continu gebruik ontwikkeld. De pomp
is niet geschikt voor gebruik in huiskamerfonteinen,
aquaria en soortgelijke toepassingen.

De pomp is niet geschikt voor het
verpompen van zoutwater, uitwerpselen,
ontvlambare, bijtende, explosieve of andere
gevaarlijke vloeistoffen. De temperatuur
van de te verpompen vloeistof mag niet boven resp.
onder de in de technische gegevens aangegeven
maximumresp. minimumtemperatuur liggen.

In de pomp worden smeermiddelen
gebruikt die bij onjuist gebruik of

beschadiging van het toestel de te

verpompen vloeistof kunnen verontreinigen.
De gebruikte smeermiddelen zijn biologisch
afbreekbaar en schaden de gezondheid niet.



3. TECHNISCHE GEGEVENS

?I\%Sﬁj)nnmg / Frequentie 290-240
Nominaal vermogen (Watt) 800
Beschermingsklasse (IP) x8
Drukaansluiting M40/49
I(Vcl?a;a z;)%zc/;ﬁ)rcapacne/t 14000
Max. druk (bar) 0,9
Max. opvoerhoogte 9
(Hmax) @ (m)

Maximale indompeldiepte 7
Max. groott‘e van gepompte o5
vaste deeltjes (mm)

Maximumtempgratuur van de 35
gepompte vioeistof (Tmax) (°C)

Min. temperatuur van de 5
gepompte vioeistof (°C)

Lengte aansluitkabel (m) 10
Kabelsoort HO7-RNF
Gewicht (netto) (kg) 7,3
Afmetingen (L x D x H) (mm) 242 x 157 x 359

1) De aangegeven maximale prestaties zijn gemeten bij vrije,
ongereduceerde afvoer.

2) De letters tussen haakjes verwijzen naar de afbeeldingen
aan het einde van de handleiding.

4. LEVERINGSOMVANG

Tot de leveringsomvang van dit product behoort
het volgende : een pomp met aansluitkabel, een
verbinding, een ophangkabel van 3 meter, een
afdichting met terugslagklep en gebruiksaanwijzing.

Controleer de leveringsomvang op volledigheid.
Afhankelijk van het gebruiksdoeleinde kunnen
andere accessoires noodzakelijk zijn (zie hoofdstuk
snstallatie” en ,Bestelling van reserveonderdelen”).

Bewaar de verpakking indien mogelijk tot aan
het verstrijken van de garantieperiode. Voer de
verpakkingsmaterialen op milieuvriendelijke wijze af.

5. INSTALLATIE
5.1. ALGEMENE INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Tijdens de gehele installatieprocedure mag
het toestel niet aan het elektriciteitsnet zijn
aangesloten.

De pomp en het gehele aansluitsysteem
moeten tegen vorst worden beschermd.

Alle aangesloten leidingen moeten absoluut water-

en luchtdicht zijn, omdat lekkende leidingen de
prestatie van de pomp verminderen en aanzienlijke
schade kunnen veroorzaken. Gebruik eventueel
geschikt afdichtmateriaal om een luchtdichte
montage te garanderen.

Gebruik niet te veel kracht bij het aandraaien
van schroefverbindingen, om beschadiging te
voorkomen.

Let er bij het leggen van de aangesloten leidingen
op dat er geen druk door gewicht, trillingen of
spanningen op de pomp wordt uitgeoefend.
Bovendien mogen de aangesloten leidingen geen
knikken of tegenhellingen vertonen. Raadpleeg ook
de afbeeldingen in het aanhangsel aan het einde van
deze handleiding.

De cijfers en andere gegevens die hierna tussen
haakjes worden vermeld, verwijzen naar deze
afbeeldingen.

5.2. INSTALLATIE VAN DE DRUKLEIDING

e drukleiding brengt de te verpompen vloeistof van
de pomp naar het aftappunt. Om stromingsverliezen
te voorkomen, is het raadzaam een drukleiding te
gebruiken, die tenminste dezelfde diameter heeft als
de drukaansluiting (1) van de pomp.

1. Schroef het elleboogstuk (9) in de pompuitgang.
2. Bevestig een slang aan de combinippel.

De combinippel kan worden afgesneden naargelang
de gekozen slangaansluiting. Gebruik een zo groot
mogelijke slangdiameter.

5.3. VASTE INSTALLATIE

In geval van een vaste installatie zijn stijve buizen
als drukleiding het meest geschikt. Bij dit soort
installaties is het raadzaam de drukleiding direct na
de pompuitgang van een terugslagventiel te voorzien,
zodat er na het uitschakelen van de pomp geen
vloeistof terug kan stromen. Bovendien bevelen wij
aan achter pomp en terugslagventiel een afsluitventiel
te installeren, zodat onderhoudswerkzaamheden
eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd. Als u dan
bij demontage van de pomp het afsluitventiel sluit,
kan de drukleiding niet leeglopen.

5.4. INBEDRIJFSTELLING

De pomp is uitgerust met een vlotter (onder de kap)
die er afhankelijk van het waterpeil voor zorgt dat de
pomp start of stilvalt

AUTOMATISCHE MODUS:

Wanneer de knop (3) in de “AUTO”-stand staat, wordt
de pomp naargelang van de fabrieksinstellingen
in- en uitgeschakeld (zie tabel van de technische
specificaties)

HANDMATIGE MODUS:

Wanneer de knop (3) in de “MANU"-stand staat,
wordt de pomp ingeschakeld en alleen uitgeschakeld
wanneer de gebruiker de pomp loskoppelt of de
knop opnieuw in de “AUTO”-stand zet (als het




waterpeil lager is dan de in de fabriek ingestelde
stand waarop de pomp start).

Opgelet: als er in deze modus op een gegeven
ogenblik geen water meer is, zal uw pomp ernstig
beschadigd raken. Laat de pomp nooit droog
functioneren.

Met de verschuifbare voet kan de hoogte van de pomp
worden geregeld, waardoor de ontwateringshoogte
kan worden geregeld, en de grootte van de deeltjes
die kunnen worden aangezogen.

ATERSTAND
Waarop pomp
start 160 190
Auto. modus W a
‘aarop de pomp
stilvalt £ 105
. Voor de
Handmatige inschakeling 80 105
modus Vax Rost
ax.
Waterstand 5 25

5.5. POSITIE VAN DE POMP

Bij het plaatsen van de pomp moet u erop letten dat
de in de technische gegevens aangegeven maximale
dompeldiepte niet wordt overschreden.

Tegelijkertijd mag het minimum zelfaanzuigniveau
niet worden onderschreden. Tijdens het gebruik van
de pomp mag de waterstand dan tot het minimum
afzuigniveau dalen. Plaats de pomp op een stevige
ondergrond. Plaats de pomp nooit direct op losse
stenen of zand. Let er bij het plaatsen van de pomp
goed op dat de pomp niet kan omvallen of met zijn
aanzuigopeningen (7) in de bodem kan inzinken. Het
aanzuigen van zand, modder of soortgelijke stoffen
moet worden voorkomen.

Gebruik voor het plaatsen, optillen en dragen van de
pomp uitsluitend het handvat. Gebruik zonodig voor
het neerlaten en omhoogtrekken van de pomp een
geschikt touw dat aan het handvat wordt bevestigd.
Gebruik voor het plaatsen, optillen of dragen van de
pomp nooit de drukslang, het netsnoer of de kabel
van de vlotterschakelaar.

Indien nodig, gebruik een touw dat aan de
pomphandgreep is bevestigd, om te verlagen of
opnieuw te monteren. Gebruik nooit de afvoerleiding
of de elektrische kabel om de pomp op te tillen.

6. ELEKTRISCHE AANSLUITING

/N

¢ Het toestel beschikt over een netsnoer met stekker.
Om gevaren te voorkomen, mogen het netsnoer en
de stekker uitsluitend door een vakman worden

vervangen. Draag de pomp nooit aan het netsnoer
en gebruik het snoer niet om de stekker uit het
stopcontact te trekken. Bescherm de stekker en
het netsnoer tegen hitte, olie en scherpe randen.

* De gebruikte netspanning moet met de in de
technische gegevens aangegeven waarden
overeenstemmen. De persoon die verantwoordelijk
is voor de installatie moet verzekeren, dat de
elektrische aansluiting beschikt over een aarding
die beantwoordt aan de norm.

¢ De elektrische aansluiting moet van een gevoelige
aardlekschakelaar (Fl-schakelaar) zijn voorzien : A
=30 mA (DIN VDE 0100-739).

e \erlengkabels mogen geen kleinere doorsnede
hebben dan rubberslangen met het symbool

HO7RN-F (3 x 1,0 mm? conform VDE. Netstekkers
en koppelingen moeten spatwaterdicht zijn.

7. INGEBRUIKNAME

/N

e Tijdens het gebruik van de pomp mogen zich geen
personen in het water bevinden.

¢ De pomp mag uitsluitend voor het op het typeplaatje
aangegeven toepassingsgebied worden gebruikt.

® Drooglopen — het pompen van het toestel zonder
waterdoorvoer — moet worden voorkomen, omdat
de pomp bij watergebrek overhit kan raken. Dit kan
aanzienlijke schade aan het toestel veroorzaken.

e Zorg ervoor dat de elektrische steekverbindingen
zich buiten het bereik van overstromend water
behivnden.

¢ Het is absoluut verboden den handen in de opening
van de pomp te steken zolang het toestel aan het
elektriciteitsnet is aangesloten.

Voer voor elk gebruik van de pomp een visuele
controle uit. Dit geldt in het bijzonder voor het
netsnoer en de stekker. Controleer of alle schroeven
goed vast zitten en de aansluitingen in goede staat
zijn. Gebruik nooit een beschadigde pomp. In geval
van schade moet de pomp door een vakman worden
gecontroleerd.

Bij elke ingebruikname moet er steeds nauwkeurig
op worden gelet dat de pomp veilig en stabiel wordt
geplaatst. Steek voor ingebruikname de stekker in
een wisselstroomstopcontact. Zodra de waterstand
het startniveau bereikt of overschrijdt, slaat de pomp
vanzelf aan. Trek de stekker uit het stopcontact
om het gebruik van de pomp te beéindigen. De
elektrische pompen uit de SPIDO beschikken over
een geintegreerde thermische motorbeveiliging.
Bij overbelasting slaat de motor vanzelf af en
gaat na voldoende te zijn afgekoeld weer vanzelf
aan. Mogelijke oorzaken en de daarbijbehorende
oplossingen vindt u in het hoofdstuk "Onderhoud
en hulp bij storingen". Houd er rekening mee dat het



gebruik met vloeistoffen < 50 °C slechts kortstondig
mogelijk is (zie techn. gegevens).

Uw pomp is uitgerust met een pomp die gebruikt
wordt om de lucht te evacueren. Zorg ervoor dat
deze reiniging schoon is.

8. ONDERHOUD EN HULP BIJ STORINGEN

Trek voor het verrichten van
onderhoudswerkzaamheden  altijd  de
stekker van de pomp uit het stopcontact.
Als de stroomtoevoer niet wordt onderbroken, kan
bijv. gevaar ontstaan door per ongeluk starten van

de pomp.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is
veroorzaakt door onvakkundige reparaties
of pogingen daartoe. Schade die is

veroorzaakt door onvakkundige pogingen tot
reparatie leidt tot het vervallen van alle
garantieaanspraken.

Als u zich houdt aan de voor dit toestel geldende
gebruiksomstandigheden en toepassingsgebieden,
wordt het gevaar op mogelijke storingen kleiner en
helpt u de levensduur van uw toestel te verlengen.
Schurende stoffen in de te verpompen vioeistof
- bijvoorbeeld zand - bespoedigen de slijtage en
verminderen de prestatie van de pomp.

Bij juiste handhaving is dit toestel onderhoudsvrij. Het
kan eventueel raadzaam zijn het hydraulische deel te
reinigen en van sedimenten en vuil te ontdoen. Dit
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Geen elektriciteitstoevoer.

Mogelijke oorzaak

kunt u doen door het toestel d.m.v. een slang via de
drukaansluiting van de pomp met helder water door
te spoelen. Om hardnekkig vuil te verwijderen, kunt u
de pompvoet (13) door losdraaien van de schroeven
aan de bodem van de pomp eraf halen. Om gevaar
te voorkomen, mag elke andere demontage en
vervanging van onderdelen uitsluitend door de
fabrikant of een gemachtigde reparatiedienst worden
uitgevoerd.

Bij vorst kan water dat in de pomp is achtergebleven
door bevriezing aanzienlijke schade veroorzaken.
Haal daarom bij vriesweer de pomp uit de te
verpompen vloeistof en laat hem volledig leeglopen.
Bewaar de pomp op een droge, vorstveilige plek.

Gain geval van storing eerst na of er sprake is van een
bedieningsfout of een andere oorzaak die niet aan een
defect aan het toestel te wijten is - In de volgende lijst
vindt u een aantal voorkomende gevallen van storing
van het toestel, mogelijke oorzaken en tips hoe u
deze kunt oplossen. Alle genoemde maatregelen
mogen uitsluitend worden uitgevoerd als de pomp
niet met het elektriciteitsnet is verbonden. Als
u een storing niet zelf kunt oplossen, neem dan
contact op met de klantenservice resp. uw winkelier.
Ingrijpendere reparaties mogen uitsluitend door een
vakman worden uitgevoerd. Wij wijzen er met klem
op dat in geval van schade die is veroorzaakt door
onvakkundige reparaties of pogingen daartoe alle
aanspraken op garantievergoeding vervallen en wij
niet aansprakelijk zijn voor de daaruit resulterende
schade. bijvoorbeeld een stroomstoring.

Oplossing
Met een gekeurd apparaat controleren
of er spanning aanwezig is (neem
de veiligheidsinstructies in acht !).
Controleer of de stekker correct
aangesloten is.

geactiveerd.
Toestel pompt geen

De thermische motorbeveiliging is

tekker uit het stopcontact trekken,
systeem laten afkoelen, oorzaak
verhelpen.

vloeistof, de motor

Let er op dat het water niet onder het

loopt niet.

De waterstand ligt onder het min.
afzuigniveau; de vlotterschakelaar is
eventueel verkeerd ingesteld, kan niet
vrij bewegen of is defect.

min. afzuigniveau daalt; eventueel
vlotterschakelaar juist instellen of ervoor
zorgen dat deze voldoende ruimte
heeft; als de vlotterschakelaar defect is,

contact opnemen met de klantenservice.

De condensator is defect.

Neem contact op met de klantenservice.

De rotor blokkeert.

Hef de blokkering van de rotor op.

De vlotterschakelaar is defect.

Neem contact op met de klantenservice.

De motor loopt, maar
het toestel pompt geen
vloeistof.

De aanzuigopeningen zijn verstopt.

Verstopping verwijderen.

De drukleiding is verstopt.

Verstopping verwijderen.

Binnentreden van lucht in het
pomplichaam.

De pomp meerdere keren opnieuw
starten, zodat de lucht volledig wordt
uitgestoten.

Eventueel aanwezig terugslagventiel is
geblokkeerd of defect.

Terugslagventiel van blokkering ontdoen
of in geval van beschadiging vervangen.

NL
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op het typeplaatje.

Mogelijke oorzaak

De stroomaansluiting is niet in
overeenstemming met de gegevens

Oplossing
Met een gekeurd apparaat de
spanning op de leidingen van de
aansluitkabel controleren (neem de
veiligheidsinstructies in acht !).

Het toestel stopt na
een korte bedrijfsduur

aanzuigopening.
met pompen, omdat

Vaste deeltjes verstoppen de pomp of

Verstopping verwijderen.

De pomp is niet geschikt voor deze

de thermische . . . . .
motorbeveiliging is De vloeistof is te dik. ngljac:]féfventueel de vloeistof
geactiveerd. :

is te hoog.

De temperatuur van de vloeistof

Zorg ervoor dat de temperatuur van
de te verpompen vloeistof de max.
Toegestane waarde niet overschrijdt.

De pomp loopt droog.

Oorzaak van het drooglopen verhelpen.

Vaste deeltjes belemmeren de rotor.

Vaste deeltjes verwijderen.

Zie punt 3.3.

Zie punt 3.3.

Pomp loopt met Zie punt 3.4.

Zie punt 3.4.

onderbrekingen resp.

Zorg ervoor dat de netspanning

onregelmatig. Netspanning buiten tolerantiebereik. overeenkomt met de aangegeven
waarde op het typeplaatje.
De motor of rotor is defect. Neem contact op met de klantenservice.
9. GARANTIE Vervangen onderdelen worden ons eigendom.

Dit toestel is volgens de nieuwste methodes
geproduceerd en gekeurd. De verkoper verleent
garantie op materiaal- en fabricagefouten volgens de
wettelijke bepalingen van het land waarin het toestel
is gekocht. De garantieperiode begint met de dag
van aankoop onder de volgende voorwaarden :

¢ Binnen de garantieperiode worden alle gebreken

die door materiaal- of fabricagefouten zijn
veroorzaakt kosteloos verholpen. Reclamaties
moeten onmiddellijk na constatering worden
gemeld.

Het recht op garantievergoeding vervalt in geval
van reparaties of wijzigingen aan het toestel
door de koper of door derden. Schade die door
onvakkundige omgang met of bediening van
het toestel, door onjuiste opstelling of bewaring,
onvakkundige aansluiting of installatie, door
overmacht of andere externe invloeden ontstaat,
valt niet onder de garantie.

Slijtbare delen zoals rotor en glijringafdichtingen
vallen niet onder de garantie.

Alle onderdelen zijn met de grootste zorgvuldigheid
en uit materialen van hoge kwaliteit geproduceerd
en voor een lange levensduur ontwikkeld.
Slijtage is echter afhankelijk van soort en
intensiteit van gebruik en de regelmaat van
onderhoud. De navolging van de installatie- en
onderhoudsinstructies in deze handleiding draagt
daarom aanzienlijk bij tot de lange levensduur van
de slijtbare delen.

e Wij behouden ons het recht voor in geval van
reclamatie de defecte delen te repareren of te
vervangen of een vervangend toestel te leveren.

e Er kan geen aanspraak worden gemaakt op
schadevergoeding voor zover de schade niet op
opzet of grove nalatigheid door de fabrikant berust.

¢ \lerdere aanspraken kunnen op basis van deze
garantie niet worden gemaakt. De koper moet
d.m.v. een aankoopbon de aanspraak op garantie
kunnen aantonen. Deze garantie is geldig in het
land waarin het toestel is gekocht.

BIJZONDERE INSTRUCTIES :

1. Mocht het toestel niet meer goed functioneren,
controleer dan eerst of er sprake is van een
bedieningsfout of een oorzaak die niet aan een
defect van het toestel te wijten is.

2. Als u het defecte toestel ter reparatie inlevert
of opstuurt, sluit dan tenminste de volgende
documenten bij :

- aankoopbon

- beschrijving van de opgetreden fout (een
nauwkeurige beschrijving zorgt voor een snellere
reparatie).

3. Verwijder alle door u toegevoegde onderdelen
die niet in overeenstemming zijn met de originele
toestand van het toestel, voor u het defecte
toestel inlevert of opstuurt. Mochten deze door u
aangebrachte onderdelen bij teruggave van het
toestel ontbreken, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

10. BESTELLING VAN
RESERVEONDERDELEN

Neem contact op met uw dealer voor een lijst met
beschikbare onderdelen. ODREA stelt alles in




het werk om de belangrijkste reserveonderdelen
(slitageonderdelen) voor dit product te leveren, zowel
binnen als buiten de garantieperiode. De verwachte
levensduur is 10 jaar vanaf de fabricagedatum van
het product, die vermeld staat op het typeplaatje.

11. SERVICE

Als de vraag naar een garantie of een defect, neem
dan contact op met uw dealer. Garantie dienst of
een uitwisseling met een nieuw product tijdens
de garantieperiode niet de initiéle looptijd van de
garantie te verlengen.

mmm Alleen voor EU-landen
Gooi elektrische apparaten niet weg bij het huisvuil !

Overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EU
betreffende gebruikte elektrische en elektronische
apparatuur en de omzetting in nationaal recht
moeten gebruikte elektrische apparaten apart
worden ingezameld en worden ingeleverd voor een
milieuvriendelijke recycling. Bij vragen dient u contact
op te nemen met uw lokaal afvalverwerkingsbedrijf.







CARACTERISTICAS / DETALLES
@ Conexion de la presion

@ Pie ajustable
1/ posicién de agua clara
2/ posicion de agua sucia

@ Bloguear / desbloquear
© Modo automatico (botdn)
© Tapa de flotador

O Asa

Q Orificios para el paso del cable de suspensién
(suministrado)

@ Junta + valvula antirretorno
© Tubo de presion

HA : Altura de la aspiracion.

HI : Distancia entre la superficie del agua y la abertura del tubo
de aspiracion (min. 0,3 mm).

A : Nivel de inicio.
B : Nivel de desconexion.

C : Nivel de aspiracion min.

Para aprovechar todas las ventajas técnicas, lea
por favor cuidadosamente las instrucciones de uso.
Imagenes ilustradas se encuentran en un anexo al
final del manual de instrucciones. Esperamos que
disfrute de su nuevo dispositivo.

iNDICE

1. Instrucciones generales de seguridad
2. Area operativa

3. Datos técnicos

4. Volumen de suministro

5. Instalacién

6. Conexion eléctrica

7. Puesta en marcha

8. Mantenimiento y asistencia en casos de averia
9. Garantia

10. Pedido de piezas de repuesto

11. Servicio




1. INSTRUCCIONES GENERALES
DE SEGURIDAD

Lea cuidadosamente este manual de
instrucciones para familiarizarse con el
uso adecuado de este producto. No somos
responsables por los dafos ocasionados
como consecuencia del incumplimiento
de las instrucciones y requisitos de este
manual de instrucciones. Los dafios
que resulten del incumplimiento de
las instrucciones y los requisitos de
este manual de instrucciones no estan
cubiertos por la garantia. Guarde este
manual de instrucciones y adjuntelas en
caso de transmision del dispositivo.

* No se autoriza el uso de este aparato
a aquellas personas que no estén
familiarizadas con el contenido de estas
instrucciones de uso. Este aparato
puede ser utilizado por nifos a partir de
8 anos de edad asi como por personas
con discapacidades fisicas, mentales o
sensoriales o bien falta de experiencia y
conocimientos sélo bajo supervisién o en
caso de haber sido instruidos previamente
con respecto a la utilizacion segura del
aparato y haber entendido los peligros
resultantes de su uso. No se autoriza
que los nifos jueguen con el aparato.
Las tareas de limpieza y mantenimiento
de usuario no deberan ser realizadas por
nifos sin la debida supervision.

No se autoriza el uso de la bomba si hay
personas dentro del agua.

La bomba deberd dotarse de un
interruptor  diferencial  (interruptor/
disyuntor RCD) con una corriente
residual nominal menor de 30 mA.

El conductor de conexion de red no se
puede reemplazar en este aparato. En
caso de dafos, aproveche el cable des
aparato.

Desconecte el aparato de la alimentacion
eléctrica y deje que se enfrie antes de
realizar la limpieza, el mantenimiento y el
almacenamiento.

e Proteja las piezas eléctricas contra
humedad, y no las sumerja nunca en agua
o en otros liquidos durante la limpieza o
el funcionamiento, para evitar descargas
eléctricas. No ponga el aparato nunca
debajo del grifo de agua. Respete las
instrucciones de ,Mantenimiento y
asistencia en casos de averia“.

instrucciones con los
simbolos han de ser

e Consejos e
siguientes
observados :

En caso de no respetar esta
instruccidon correrda el riesgo de
lesiones o danos personales.

Si no se cumplen estas

instrucciones existe el peligro de

un choque eléctrico que puede
dafar a las personas y/o el equipo.

Compruebe si el dispositivo muestra
danos de transporte. En caso de
danos, el minorista debe ser informado
inmediatamente - pero a mas tardar
dentro de 8 dias a partir de la fecha de
compra.

2. AREA OPERATIVA

Bombas sumergibles para agua clara o sucia
de SPIDO son bombas eléctricas muy eficientes
para bombear agua clara o sucia que contiene
particulas sélidas hasta el tamafo maximo
mencionado en los datos técnicos.

Bombas sumergibles de SPIDO son adecuadas
para instalaciones fijas o temporales. Este producto
fue desarrollado para el uso privado y no para fines
industriales o para servicio continuo. La bomba no
es adecuada para el servicio en centros de mesa,
acuarios y similares areas de aplicacion.

La bomba no es acecuada para el bombeo
de agua salada, heces, liquidos inflamables,
acres, explosivos y otros liquidos
peligrosos. El liquido bombeado no puede

sobrepasar la temperatura maxima mencionada en
los datos técnicos.

En el caso de uso inadecuado o de
deterioros del dispositivo, los lubrificantes
utilizados pueden ensuciar el liquido
bombeado. Los lubrificantes utilizados son

biodegradables y sanitariamente inofensivos.



5. INSTALACION
5.1. INSTRUCCIONES GENERALES PARA L'INSTALACION

El dispositivo non debe estar conectado a
’ la red durante la instalacion.

3. DATOS TECNICOS
Modelo CDW-800
Tension / Frecuencia (V / Hz) 220-240
Potencia nominal (Watt) 800
Tipo de proteccion (IP) x8
Conexion de la presion M40/49
Cantidad méaxima (Qmax)  (I/h) 14 000
Presion maxima (bar) 0,9
Altura méxima de extraccion 9
(Hmax) @ (m)
Profundidad de inmersién 7
maéxima (m)
Tamafio maximo de las
particulas sélidas bombeadas 25
(mm)
Temperatura maxima del 35
liquido bombeado (Tmax) (°C)
Temperatura min. de fluido 5
bombeado (°C)
Longitud del cable de 10
conexion (m)
Modelo del cable HO7-RNF
Peso (neto) (kg) 7,3
Dimensiones (L x P x A) (mm) 242 x 157 x 359

1) Los rendimientos maximos fueron comprobados bajo boca
de descarga libre y no reducida.

2) Los detalles entre paréntesis se refieren a las ilustraciones
al final del manual de instrucciones.

4. VOLUMEN DE SUMINISTRO

El volumen de suministro de este producto incluye:
una bomba con cable de conexion, una conexién,
una cuerda de suspensién de 3 metros, un sello con
valvula de retencion e instrucciones de uso.

Compruebe la integridad del suministro. En
dependencia de la finalidad de empleo puede ser
que se requieran otros accesorios (véase capitulo
"Instalacién" y "Pedido de piezas de recambio").

Guarde el embalaje hasta el final del plazo de
garantia, si fuera posible. Deseche los materiales
del embalaje de acuerdo a las disposiciones de la
proteccion del medio ambiente.

La bomba y todo el sistema de conexiones
deben ser protegidos de las heladas.

Todos los cables de conexién deben estar
absolutamente impermeables, ya que tubos con
fugas afectan el rendimiento de la bomba y pueden
ocasionar dafios graves. Si es necesario, utilice
material de cierre adecuado para que el montaje se
haga hermético.

Evite atornillamientos forzosos ya que pueden
causar deterioros.

Asegurese que al colocar los tubos ningun peso
y vibraciones o tensiones actuen sobre la bomba.
Igualmente los tubos no deben estar plegados o
que tengan contrapendiente. Por favor tomen nota
de las ilustraciones, que se encuentran adjuntas
al final del manual de instrucciones. Los ndmeros
y otros datos que se encuentran entre paréntesis
en las indicaciones posteriores se refieren a estas
ilustraciones..

5.2, INSTALACION DEL TUBO DE PRESION

El tubo de presion transporta el liquido, que debe
ser extraido de la bomba hasta el punto de toma.
Para evitar pérdidas de la corriente se recomienda
la utilizacion de un tubo de presién que tenga como
minimo el mismo diametro como la conexién de la
presién (1) de la bomba.

1. Atornille el codo de conexion (9) en la salida de
la bomba.

2. Conecte un tubo a la boquilla mezclada.

La boquilla mezclada se puede cortar de acuerdo
con el accesorio de manguera seleccionado. Utilice
el diametro de manguera mas grande posible.

5.3. INSTALACION FIJA

En caso de una instalacion fija, tubos rijidos resultan
ideales como tubo de presiéon. En caso de esta
instalacion se debe equipar el tubo de presion con
una valvula de retencion inmediatamente detras
de la salida de la bomba, para que después de la
desconexiéon de la bomba no refluya liquido. Para
facilitar los trabajos de mantenimiento ademas se
recomienda la instalacién de una vélvula de cierre
detras de la bomba y de la valvula de retencién.
Esto tiene la ventaja que en caso de demontaje de
la bomba el tubo de presién no se vacie al cerrar la
valvula de cierre.




5.4, PUESTA EN SERVICIO

La bomba dispone de un flotador (debajo de la tapa)
que arranca y detiene la bomba automaticamente en
funcién del nivel de agua.

MODO AUTOMATICO:

Cuando el botén (3) esta en posicidn «<AUTO», la bomba
arrancay se detiene en funcion de los ajustes de fabrica
(véase el cuadro de caracteristicas técnicas).

MODO MANUAL:

Cuando el botdn (3) esta en posicion «MANU», la bomba
arranca y solo se detiene si el usuario la desconecta o
pone el botén en posicion «<AUTO» (si el nivel de agua
es inferior a la altura de arranque ajustada en fabrica).

Atencion: en este modo, si falta agua, la bomba
resultara gravemente dafada. Evite el funcionamiento
en seco.

La pata corredera permite ajustar la altura de la bomba,
lo que permite ajustar la altura de drenaje y el tamafio
de las particulas que pueden aspirarse.

AGUA AGUA

PIA A

i i - E

6. CONEXION ELECTRICA

/N

e El dispositivo dispone de un cable para la conexion
de la red con enchufe. Cable y enchufe sole
pueden ser cambiados por personal adecuado
para evitar peligros. No carge la bomba por el
cable y no lo utilice para sacar el enchufe de la
toma de corriente. Proteja el cable y el enchufe de
calor, aceite y bordes afilados.

Los valores mencionados en los datos técnicos
deben corresponder con la tensién existente.
La persona responsable de la instalacién tiene
que garantizar que la conexion eléctrica tenga la
puesta a tierra correspondiente a las normas.

La conexion eléctrica debe estar equipada con
un disyuntor diferencial de alta sensibilidad (FI-
interruptor) : A = 30 mA.

Utilice Unicamente un cable de extensién cuya
seccioén (3 x 1,0 mm?) y envoltura de goma se co-
rresponda como minimo con los de un cable de
conexion del aparato (véase "Datos técnicos", eje-
cucién del cable) y que esté identificado con las
abreviaturas de referencia correspondientes de la
norma VDE. El conector de red y los acoplamien-
tos deben contar con proteccién antisalpicaduras.

5.5. POSICIONAMIENTO DE LA BOMBA

Al posicionar la bomba, ponga atencién a que la
profundidad de inmersién max. mencionada en los
datos técnicos, no sea sobrepasada.

Por lo mismo no debe quedar debajo el nivel de
autoaspiracion min. Entonces, durante una futura
puesta en funcionamiento, el nivel de agua se puede
reducir hasta el nivel de aspiracion min. Posicione
la bomba en terreno solido. No posicione la bombe
directamente sobre piedras sueltas o arena.

Ponga atencién a que durante el posicionamiento no
bomba no caiga o no se hunda en es suelo con las
abperturas de aspiracion (7). El aspirado de arena,
lodo o similares substancias debe ser evitado.

Para el posicionamiento, levantamiento y transporte
de labomba solo se debe utilizar el asa de transporte.
Dado el caso de levantamiento o descenso se debe
utilizar una soga adecuada, la cual debe ser fijada
en el asa de transporte. Para el posicionamiento,
levantamiento y transporte de la bomba, de ningura
manera se deben utilizar el tubo de presion, el cable
de conexién o el cable del interruptor de flotador.

Si es necesario, use una cuerda unida al mango de
la bomba para bajar o volver a montar. Nunca utilice
la manguera de desagiie o el cable eléctrico para
levantar la bomba.

lArranque 160 190
Modo auomatico Parada 75 105
Min. para el 80 105

Modo manual  |arranque 7. PUESTA EN MARCHA
Max.Residual 5 25

/N

¢ Durante el funcionamiento de la bomba no se debe
encontrar ninguna persona en el agua.

* La bomba solo puede ser utilizada en el rango
de potencia que esta indicado en la placa de
identificacion.

¢ La marcha en seco — puesta en funcionamiento de
la bomba sin bombear agua - debe ser evitada, ya
que la escasez de agua provoca el calentamiento
de la bomba. Esto puede provocar dafos
considerables en el dispositivo.

* Aseg'rese, que los enchufes se encuentren en una
zona segura de inundaciones.

e Estd absolutamente prohibido agarrar con
las manos la abertura de la bomba cuando el
dispositivo esta conectado a la red.

Sometalabomba antes de cada uso a unainspeccion
visual. Esto es especialmente cierto para el cable
para la conexién de la red y el enchufe. Ponga
atencion a que los tornillos estén bien apretados
y al correcto estado de todas los conexiones. Una
bomba perjudicada no debe ser utilizada. En caso
de averia la bomba debe ser inspeccionada por
personal especializado.

Antes de cada puesta en marcha se debe poner



mucha atencién a que la bomba sea posicionada
segura y estable. Para la puesta en marcha, ponga
el enchufe en una toma de corriente alterna con 230
V. Si el nivel de agua alcanza o sobrepasa el nivel
de inicio la bomba se conectara inmediatamente.
Para finalizar el funcionamiento desconecte el
enchufe. Las bombas eléctricas de la serie SPIDO
estan equipadas con una proteccion del motor
térmica integrada. En caso de sobrecarga el
motor se apagard y se aprendera después del
enfriamiento llevado a cabo. Las posibles causas
y su reparacién estan indicados en la seccion
sMantenimiento y asistencia en casos de averia”.
Nota: el funcionamiento con fluidos >50 ° C s6lo es
posible en el corto plazo (ver datos técnicos). Para
asegurar un funcionamiento éptimo, su bomba esta
equipada con una purga que se utiliza para evacuar
el aire (y un poco de funcionamiento). Asegurese de
que la purga esté limpia.

Su bomba estd equipada con una purga que se
utiliza para evacuar el aire. Asegurese de que esta
purga esté limpia.

8. MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA EN
CASOS DE AVERIA
Antes de los trabajos de mantenimiento la
bomba debera ser desconectada de la red.
En caso de no haber desconectado la

bomba se correra peligro entre otros de una puesta
en marcha involuntaria.

No somos responsables por dafios que

resulten de intentos de reparacion

inadecuados. Dafios que resulten de
intentos de reparacion llevan a la cesacion de todas
demandas de garantia.

El cumplimiento de las areas operativas validas
para este dispositivo reduce el peligro de posibles

Interrupcion |

No hay electricidad.

Causas posibles

averias y contribuye a alargar la duracién de funcién
de su dispositivo. Substancias abrasivas en el
liguido bombeado - por ejemplo arena - aceleran el
desgaste y reducen el rendimiento.

Este dispositivo es libre de mantenimiento si el
uso es adecuado. Dado el caso se recomienda
la limpieza de la parte hidraulica de sedimentos
y ensuciamientos. Esto puede ser realizado por
un contrajuague con agua clara que puede ser
efectuado con una manguera sobre la conexion de
presion de la bomba. Para alcanzar la eliminacién de
ensuciamientos tenaces se puede dislocar la base de
la bomba (13) mediante aflojamiento de los tornillos
que se encuentran en el asiento de la bomba. Para
evitar peligros, toda clase de desmontaje o de
substitucion de partes solo debe ser efectuado por
el fabricante o un servicio autorizado.

Agua que se encuentre en la bomba en caso
de heladas puede originar dafios considerables
por congelamiento. En este caso se debe retirar
completamente el liquido bombeado de la bomba.
Almacene la bomba en un lugar seco y seguro de
heladas.

En caso de averias, controle si hay un error de
manejo u otra razén que no estén causados por un
defecto del dispositivo - como por ejemplo apagon.

En la siguiente lista estan mencionados algunas
posibles averias del dispositivo, algunas causas
y recomendaciones para su eliminacion. Todas
las medidas mencionadas deberan ser realizadas
cuando la bomba haya sido desconectada de la red.
Si usted no puede eliminar la averia, consulte a su
electricista. Reparaciones més extensas solo deben
ser realizadas por personal autorizado. Por favor
tomen en cuenta, que por dafos que resulten de
intentos de reparacioén inadecuados todas demandas
de garantia cesaran y que no nos responsabilizamos
por los dafos que resulten de estos.

Eliminacion
Compruebe con un equipo GS (de
seguridad comprobada) si hay tension
(tenga en cuenta las indicaciones de

seguridad). Compruebe si la clavija esta
enchufada correctamente.

ha conectada.

La proteccion del motor térmica no se

Desconecte la bomba de la red, deje
enfriar el sistema, elimine la causa.

La bomba no bombea
ningun liquido, el motor
no funciona.

Baja del nivel de aspiracion min.;
interruptor de flotador posiblemente
mal regulado, impedimento de libertad
de movimiento o defectuoso.

Ponga atencion a que el nivel de
aspiracién min. no baje; en caso
necesario regule correctamente el
interruptor de flotador o asegurese que
este se pueda moverse libremente;

en caso de un interruptor de flotador
defectuoso sirvase contactar el servicio.

El condensador esta averiado.

Consulte al servicio técnico.

Rotor bloqueado.

Librar el rotor del bloqueo.

Interruptor de flotador defectuoso.

Consulte al servicio técnico.




Interrupcion

El motor funciona, pero
la bomba no bombea
ningun liquido.

Causas posibles
Aberturas de aspiracién obstruidas.

Eliminacion
Eliminar las obstrucciones.

Tubo de presién obstruido.

Eliminar las obstrucciones.

Penetracion de aire en el cuerpo
de la bomba.

Ponga en funcién varias veces hasta
que el aire haya sido expulsado.

Valvula de retencion eventualmente
existente bloqueada o defectuosa.

Libre la vélvula de retencion del bloqueo
o0 substituya en caso de deterioro.

La bomba queda
paralizada después
de un corto tiempo
de funcionamiento,
porque la proteccion
del motor térmica se
aprendio.

La conexion eléctrica no corresponde
con los datos que estan indicados en
la placa de identificacion.

Compruebe con un equipo GS (de
seguridad comprobada) la tension en
las lineas del cable de alimentacién
(tenga en cuenta las indicaciones de
seguridad).

Particulas solidas obstruyen la bomba
o la abertura de aspiracion.

Eliminar las obstrucciones.

El liquido es muy espeso.

La bomba esté inadecuada para este
liquido. Dado el caso diluya el liquido.

Temperatura del liquido muy alta.

Ponga atencion, a que la temperatura
del liguido bombeado no sobrepase el
valor autorizado.

La marcha en seco de la bomba.

Elimine las causas de la marcha en seco.

Fallo o funcionamiento
irregular
respectivamente.

Particulas solidas obstaculizan el rotor.

Eliminar las particulas sélidas.

Véase parrafo 3.3.

Véase parrafo 3.3.

Véase parrafo 3.4.

Véase parrafo 3.4.

Tension fuera de la tolerancia.

Asegurese que la tensién corresponda
con las indicaciones sobre la placa de
identificacion.

Motor o rotor defectuoso.

Consulte al servicio técnico.




9. GARANTIA

La garantia empieza con el dia de la compra a base
de las siguientes condiciones :

e Defectos y faltas derivadas en el material y
de produccién seran reparados gratuitamente
durante el periodo de la garantia. Toda clase de
reclamacién debe formularse inmediatamente tras
la constatacion.

e El derecho de garantia decae en caso de
intervenciones por parte del cliente o de terceros.
Dafios causados por el trato 0 manejo inadecuado
o por mal montaje o almacenamiento, o por
conexion o instalacion inadecuadas asi como por
fuerza mayor o por efectos exteriores no estan
cubiertos por la garantia.

¢ Las piezas consumibles como por ejemplo el rotor
y juntas de anillo deslizante estan excluidos de la
garantia.

¢ Todos los componentes son producidos con el
maximo cuidado y estan disefados para una larga
duracion de funcion. El desgaste sin embargo esta
sujetado al tipo de uso y a la intensidad del uso
de este y a los intervalos de mantenimiento. El
cumplimiento de las instrucciones de instalacion
y mantenimiento en este manual de instrucciones
son decisivisos para garantizar una larga duracion
de funcion de las piezas consumibles.

¢ En caso de reclamacion de piezas defectuosas nos
reservamos el derecho de sustitucién o reparacion
del dispositivo. Las piezas de repuesto pasaran a
nuestra propiedad.

e | os derechos a indemnizacién por dafios vy
perjuicios estan excluidos a menos que estos
sean producidos por falta deliberada o grave
negligencia del fabricante.

¢ En la garantia no se incluyen otros derechos que
los mencionados. El derecho de garantia debe ser
justificado por el cliente mediante el comprobante
de pago. El derecho de garantia es valida en el pais
en el cual ha sido adquirido el dispositivo.

INDICACIONES ESPECIALES :

1. En caso de que su dispositivo no funcione
correctamente, controle primero si existe una falta
por manejo erroneo o debido a otra causa que no
resulte de un defecto del dispositivo.

2. En caso de devolucion del dispositivo averiado,
por favor adjunte la siguiente documentacion :

- comprobante de pago

- descripcion del defecto (una descripcion detallada
facilita una rapida reparacion).

3. Antes que efectue el envio del dispositivo defecto,
quite por favor todos los accesorios afiadidos que no
corresponden con el estado original del dispositivo.
A la hora de la devolucion el fabricante no asume
la responsabilidad en caso de la posible pérdida de
estos accesorios afadidos.

10. PEDIDO DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener la lista de piezas disponibles, pongase
en contacto con su distribuidor. ODREA hace todo
lo posible por suministrar las piezas de repuesto
principales (denominadas «de desgaste») para este
producto, tanto dentro como fuera del periodo de
garantia. La duracion prevista es de 10 afos a partir
de la fecha de fabricacion del producto, que figura
en la placa de caracteristicas del mismo.

11. SERVICIO

Si la demanda de una garantia o fallo, pédngase en
contacto con su distribuidor. El servicio de garantia
0 de un intercambio con un nuevo producto durante
el periodo de garantia no prolongan el periodo inicial
de la garantia.

mmm Sélo para paises de la Union Europea

No deseche los equipos eléctricos en la basura
domeéstica !

De acuerdo a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre
residuos de aparatos eléctricos y electronicos y la
incorporacion a la legislacién nacional los aparatos
eléctricos se tienen que colectar por separado y
entregar a un centro de reutilizacion respetuosa con
el medio ambiente. Si tiene preguntas dirijase a la
empresa de abastecimiento de su region.







COMPONENTI DELLA POMPA / DETTAGLI Per poter sfruttare appieno tutti i vantaggi tecnici,

QOrifizio di mandata Ifeggere attentamente le pregenti istruziqni per
'uso. Le illustrazioni esplicative sono riportate
@ Piede regolabile : nell’appendice delle presenti istruzioni per 'uso.

1/posizione acqua pulita
2/posizione acqua sporca

@ Blocco / sblocco
© Modalita automatica (pulsante)

INDICE

. Avvertenze di sicurezza

. Settore di impiego
© Coperchio galleggiante interno

© Maniglia
© Foro passaggio corda

. Dati tecnici
. Contenuto della confezione

@ Guarnizione + valvola di non ritorno
© Condotta di mandata
© Raccordo multistadio

1
2

3

4

5. Installazione
6. Collegamento elettrico

7. Messa in funzione

8. Manutenzione e ricerca guasti
9. Garanzia

HA : Al j aspirazione. o . s .
tezza di aspirazione 10. Ordinazione di pezzi di ricambio

HI : Distanza tra la superficie dell'acqua e I'ingresso del tubo di 11. Assist
aspirazione (min. 0,3 m). - Assisienza
A: Livello di avvio.

B : Livello di arresto.

C : Livello minimo di sifonaggio.




1. AVVISO DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni per I'uso
e familiarizzarsi con i componenti e I'uso
corretto di questo prodotto. Il produttore
non si assume alcuna responsabilita per
danni causati dal mancato rispetto delle
istruzioni e delle precauzioni. | danni
causati dal mancato rispetto delle istruzioni
e delle precauzioni non sono coperti dalla
garanzia. Conservare le istruzioni per I'uso,
che devono essere trasmesse a qualsiasi
utente a cui sia stata ceduta la pompa.

eLe persone che non hanno familiarita
con il contenuto del presente manuale
d’'uso non devono utilizzare questo
apparecchio.

*Questo apparecchio non pud essere
utilizzato da bambini di eta superiore
agli 8 anni, né da persone con capacita
fisiche, sensoriali 0 mentali ridotte o con
mancanza di esperienza e conoscenza,
a meno che non siano sorvegliati
o siano stati istruiti sull’uso sicuro
dell’apparecchio e ne comprendano i
rischi. | bambini non devono giocare
con [lapparecchio. La pulizia e la
manutenzione da parte dell’utente non
possono essere effettuate da bambini
senza supervisione.

elLa pompa non deve essere utilizzata
quando ci sono persone in acqua.

eLa pompa deve essere alimentata da
un dispositivo di protezione contro la
corrente di guasto (RCD / interruttore FI)
con una corrente di guasto misurata non
superiore a 30 mA.

ell cavo di alimentazione di questo
apparecchio non deve essere sostituito.
In caso di danneggiamento del cavo,
I’'apparecchio deve essere smaltito.

*Spegnere I’alimentazione elettrica
dell’apparecchio e lasciarlo raffreddare
prima di procedere alla pulizia, alla
manutenzione e allo stoccaggio.

*Proteggere i componenti elettrici

dallumidita. Non immergerli mai in
acqua o altri liquidi durante la pulizia
o il funzionamento per evitare scosse
elettriche. Non mettere mai I'apparecchio
sottol’acquacorrente. Seguire leistruzioni
riportate nella sezione “Manutenzione e
ricerca guasti”.

ePrestare particolare attenzione alle
indicazioni precedute dai seguenti
simboli :
Avvertenza che la mancata
osservanza delle istruzioni

comporta un rischio molto grave
per le persone e i beni.

La mancata osservanza di questa
istruzione pud causare una scossa
elettrica che pud provocare lesioni
e/o danni materiali.

Verificare che la pompa non abbia subito
danni durante il trasporto. In caso di
eventuali danni, avvisare il distributore
entro otto giorni dalla data di acquisto.

2. SETTORE DI UTILIZZO

Le pompe sommergibili per acque chiare
o sporche SPIDO sono elettropompe per il
pompaggio di acque chiare o sporche contenenti
corpi solidi in sospensione fino alla dimensione
massima indicata nei dati tecnici.

Le pompe sommergibili SPIDO sono progettate per
un’installazione temporanea o fissa. Questi prodotti
sono stati sviluppati per uso privato e non per uso
industriale o per funzionamento continuo. La pompa
non €& stata progettata per fontane da interno,
acquari ecc.

Non trasportare acqua salata, sostanze
fecali, prodotti infiammabili, corrosivi,
esplosivi o altri liquidi pericolosi. Il liquido
non deve superare la temperatura massima

(tale temperatura € indicata nei dati tecnici).

Nella pompa vengono utilizzati lubrificanti
che, in caso di uso improprio o
danneggiamento, possono inquinare il

liquido pompato. | lubrificanti utilizzati sono
biodegradabili e non nocivi per la salute.



3. DATI TECNICI

5. INSTALLAZIONE
5.1. AVVISI GENERALI

Durante I'installazione, la pompa non deve
’ essere collegata alla rete elettrica.

La pompa e I'intero sistema di collegamento
devono essere protetti dal gelo.

Tutti i collegamenti devono essere assolutamente a
tenuta stagna, poiché i tubi che perdono alterano il
rendimento della pompa e possono causare danni
considerevoli. Se necessario, utilizzare un materiale
adeguato per garantire che il montaggio sia a tenuta

Evitare di serrare eccessivamente i raccordi, poiché
cio potrebbe danneggiarli e danneggiare la pompa.
Assicurarsi che tuttii collegamentia vite siano atenuta
stagna. Tuttavia, evitare di serrare eccessivamente
i collegamenti a vite o altri componenti. Durante
I'installazione dei collegamenti, assicurarsi che non
vi siano vibrazioni o tensioni. Allo stesso modo, i tubi
non devono presentare pieghe o contro-pendenze.

Prestare attenzione alle illustrazioni riportate
nel’appendice del presente manuale d'uso. |
numeri e le altre informazioni riportati tra parentesi
nelle spiegazioni che seguono si riferiscono a tali

Modello CDW-800
Tensione di rete / Frequenza
(V/Hz) 220-240
Potenza nominale (Watt) 800
Tipo di protezione (IP) x8
Raccordo di mandata M40/49
Portata massima (Qmax)
(1) (Vh) 14 000
Pressione massima (bar) 0,9
Altezza massima di 9
sollevamento (Hmax) (1) (m) stagna.
Profondita massima di 7
immersione (m)
Dimensione massima dei o5
corpi solidi pompati (mm)
Temperatura massima del 35
liquido pompato (Tmax) (°C)
Temperatura minima del 5
liquido pompato (°C)
Lunghezza del cavo di 10
collegamento (m)
Tipo di cavo HO7-RNF
Peso (netto) (kg) 7,3 illustrazioni.
Dimensioni (L x P x A) (mm) 242 x 157 x 359

1) Le prestazioni massime sono state valutate con uscita libera
e non ridotta.

2) | dati tra parentesi si riferiscono alle illustrazioni riportate alla
fine del presente manuale.

4. CONTENUTO DEL PRODOTTO

Il presente prodotto viene fornito con i seguenti ele-
menti : una pompa con cavo di collegamento, un
raccordo, una fune di sospensione di 3 metri, una
guarnizione con valvola di non ritorno e un manuale
di istruzioni.

Verificare che la consegna sia completa. A seconda
della destinazione prevista, potrebbero essere ne-
cessari altri accessori (vedere i capitoli “Installa-
zione” e “Ordine di pezzi di ricambio”).

Se possibile, conservare I'imballaggio fino alla
scadenza della garanzia. Smaltire i materiali di imbal-
laggio nel rispetto delle norme di tutela ambientale.

5.2. INSTALLAZIONE DELLA TUBAZIONE DI MANDATA

Il tubo di mandata trasporta il liquido dalla pompa
al punto di prelievo. Per evitare perdite di flusso,
si consiglia di utilizzare un tubo di mandata con
diametro (minimo) pari a quello dell’orifizio di
mandata (1).

1. Awvitare il gomito di raccordo (9) nell’'uscita della
pompa.

2. Fissare un tubo al raccordo misto.

Il raccordo misto pud essere tagliato in base al
raccordo del tubo flessibile selezionato. Utilizzare il
diametro del tubo flessibile piu grande possibile.

5.3. INSTALLAZIONE FISSA

Nel caso di un’installazione fissa, sono ideali i tubi
rigidi. Si consiglia di dotare la tubazione di mandata
subito dopo l'uscita della pompa di una valvola
a sfera, con raccordo a innesto smontabile, in
modo che dopo l'arresto della pompa il liquido non
rifluisca. Il vantaggio € che durante lo smontaggio
della pompa per la manutenzione, la tubazione di
mandata non si svuota.




5.4, FUNZIONAMENTO

La pompa € dotata di un galleggiante (sotto il
coperchio) che avvia e arresta automaticamente la
pompa in base al livello dell’acqua.

MODALITA AUTOMATICA :

Quando il pulsante (3) & in posizione «AUTO», la
pompa si avvia e si arresta in base alle impostazioni
di fabbrica (vedere la tabella delle caratteristiche
tecniche).

MODALITA MANUALE :
Quando il pulsante (3) & in posizione <MANU», la
pompa si avvia e si arresta solo quando l'utente la
scollega o riporta il pulsante in posizione «AUTO»
(se il livello dell’acqua ¢ inferiore all’altezza di avvio
impostata in fabbrica).

Attenzione : in questa modalita, se I'acqua dovesse
esaurirsi, la pompa subirebbe gravi danni. Evitare il
funzionamento a secco.

e || piede scorrevole consente di regolare I'altezza
della pompa, permettendo cosi di regolare 'altezza
di prosciugamento e la dimensione delle particelle
che possono essere aspirate.

Modalita lAwvio 160 190
automatica |Arresto 75 105
Min. avvio 1
Modalita Residuo 80 %
Il
manuaie (asciugatura) 5 25

5.5. POSIZIONAMENTO DELLA POMPA

Quando si posiziona la pompa, € necessario prestare
attenzione alla profondita massima di immersione
per non superarla.

Posizionare la pompa su un terreno solido,
idealmente in un pozzetto in cemento di 6060 cm.
Non posizionare la pompa sulla sabbia o sui sassi.
Fare attenzione che la pompa non possa cadere o
affondare nel terreno coprendo cosi le aperture di
aspirazione (7). E necessario evitare 'aspirazione di
sabbia, fango, sassi, ecc.

Per posizionare, sollevare e trasportare la
pompa & necessario utilizzare esclusivamente la
maniglia.

Se necessario, utilizzare una fune da fissare
all’'impugnatura per abbassarla e sollevarla. Non
utilizzare mai il tubo, il cavo di alimentazione o il
cavo dell’interruttore galleggiante per posizionare,
sollevare o trasportare la pompa.

6. COLLEGAMENTO ELETTRICO

/N

¢ | a pompa & dotata di un cavo di collegamento alla
rete con spina. Il cavo e la spina devono essere
sostituiti solo da personale specializzato per
evitare danni. Non trasportare la pompa tenendola
per il cavo e non utilizzare il cavo per scollegare
I’apparecchio. Proteggere la pompa dal calore,
dall’olio e dagli spigoli vivi.

e | dati tecnici devono corrispondere alla tensione
di rete. La persona responsabile dell’installazione
deve assicurarsi che [I'allacciamento elettrico
disponga di una messa a terra conforme alle
norme.

e la rete elettrica deve essere dotata di un
interruttore  differenziale ad alta sensibilita:
A =30mA.

e Utilizzare solo una prolunga con sezione

3 x 1,0 mm? e guaina in gomma almeno
corrispondenti a quelle del cavo di collegamento
dell’apparecchio (vedere “Caratteristiche tecniche”,
versione del cavo). La spina di alimentazione e i
collegamenti devono essere protetti dagli spruzzi.

7. MESSA IN SERVIZIO

/N

¢ Durante il funzionamento della pompa € vietato
I’accesso alle persone in acqua.

e La pompa deve essere utilizzata solo per le
caratteristiche indicate sulla targhetta.

e || funzionamento a vuoto - funzionamento della
pompa senza acqua - deve essere evitato perché
la mancanza d’acqua puo causare danni.

e Verificare che le spine siano collocate in un luogo
sicuro, al riparo da allagamenti.

oE assolutamente vietato inserire le mani
nell’apertura della pompa quando I'apparecchio
collegato alla rete elettrica.

Prima di utilizzare la pompa, sottoporla a un controllo
visivo (in particolare i cavi e la spina). Assicurarsi che
le viti siano ben serrate e che tutti i collegamenti
siano in ordine. Se la pompa & danneggiata, non
deve essere utilizzata. In tal caso, farla controllare
esclusivamente dal servizio di  assistenza
specializzato. Ad ogni avvio & necessario verificare
che la pompa sia installata in modo stabile e sicuro.

Per avviare la pompa & necessario inserire la spina in
una presa di corrente alternata. Se il livello dell’acqua
raggiunge o supera quello di avvio, la pompa si
avvia. Per arrestare la pompa, rimuovere la spina
dalla presa. Le pompe SPIDO dispongono di una
protezione termica integrata del motore. In caso di



sovraccarico, il motore si spegne automaticamente
e si riavvia dopo il raffreddamento. Per le possibili
cause e la riparazione, consultare il capitolo
“Manutenzione e ricerca guasti”. Per garantire un
funzionamento ottimale, la pompa & dotata di uno
sfiato che serve a evacuare I'aria (e un po’ d’acqua
durante il funzionamento). Assicurarsi che lo sfiato
sia pulito.

8. MANUTENZIONE E RILEVAMENTO DEI GUASTI

Prima di eseguire qualsiasi operazione di

manutenzione, scollegare la pompa dalla

rete elettrica. Se la pompa non viene
scollegata, sussiste il rischio di un avvio involontario
della pompa.

La garanzia del produttore non copre
eventuali danni causati da un uso improprio.

Il rispetto delle condizioni di impiego e
dei campi di applicazione riduce il rischio di guasti
e contribuisce a prolungare la durata del vostro
apparecchio. | materiali abrasivi come la sabbia
presenti nel liquido accelerano I'usura e riducono le
prestazioni della pompa.

Se utilizzata correttamente, la pompa non necessita
di manutenzione. Se necessario, pulire le parti
idrauliche. Cio pud essere fatto mediante un contro-

Guasti |

Assenza di alimentazione.

Possibile causa

risciacquo con acqua pulita, utilizzando un tubo
collegato al raccordo di mandata. Per rimuovere
lo sporco ostinato e possibile svitare le viti alla
base della pompa (13). Per evitare rischi, qualsiasi
altro smontaggio o sostituzione di parti deve
essere effettuato dal produttore o da un tecnico
specializzato.

Il gelo pu6 causare danni considerevoli se I'acqua
nella pompa gela. Per questo motivo € necessario
svuotare completamente la pompa quando la
temperatura scende al punto di congelamento.
Conservare la pompa in un luogo asciutto, al riparo
dal gelo.

In caso di guasto, verificare se si tratta di un uso
improprio o di un’altra causa non imputabile a un
difetto della pompa, ad esempio un guasto elettrico.

Nel seguente elenco sono riportati i possibili guasti,
le cause e i consigli per la riparazione. Tutte le
operazioni devono essere eseguite con la pompa
scollegata dalla rete elettrica. Se non & possibile
riparare la pompa autonomamente, contattare il
rivenditore o il servizio di assistenza. Le riparazioni
importanti devono essere eseguite solo da personale
specializzato. Si prega di notare che non ci
assumiamo alcuna responsabilita per danni causati
da un uso improprio.

Soluzioni
Verificare con un apparecchio conforme
alla norma GS (sicurezza certificata) la
presenza di tensione (rispettare le norme
di sicurezzal). Verificare anche che la
spina sia inserita correttamente.

motore.
(In caso di funzionamento

Intervento della protezione termica del

con un fluido > 50 °C, vedere la nota
La pompa non pompa. nelle caratteristiche tecniche).

Scollegare la pompa, lasciare raffreddare,
il sistema, riparare il guasto.

Il livello di aspirazione non & raggiunto,
I'interruttore a galleggiante ¢ regolato
male, non & mobile o fuori servizio.

Assicurarsi che sia raggiunto il livello
di aspirazione. Se necessario, regolare
I'interruttore a galleggiante e verificare
che possa galleggiare liberamente. Se
non funziona, contattare il servizio di
assistenza.

Condensatore difettoso.

Contattare il servizio di assistenza.

La turbina € bloccata.

Rimuovere I'ostacolo.

L'interruttore di livello & guasto.

Contattare il servizio di assistenza.

Lorifizio di aspirazione & ostruito.

Rimuovere I'ostacolo.

Il motore gira ma la

La tubazione di mandata & ostruita.

Rimuovere I'ostacolo.

pompa non pompa

Entrata di aria nel corpo della pompa.

Avviare la pompa piu volte per svuotarla
dall’aria.

liquido.

bloccata o non funziona.

La valvola di ritegno, se presente, €

Rimuovere I'ostacolo dalla valvola di
ritegno o sostituirla.




riportati sulla targhetta.
La pompa si arresta
dopo un breve periodo

| Possibile causa

L’alimentazione non & conforme ai dati

Soluzioni

Controllare con un apparecchio
conforme alla norma GS (sicurezza
certificata) la presenza di tensione nei
cavi di collegamento (rispettare le norme
di sicurezzal).

di funzionamento a

causa dell’intervento | o l'orifizio di aspirazione.

Corpi solidi bloccano la pompa

Rimuovere I'ostruzione.

della protezione I liquido e troppo denso.

La pompa non € adatta a questo liquido.

termica.
elevata.

La temperatura del liquido ¢ troppo

Verificare che la temperatura del liquido
pompato non superi i valori massimi.

Funzionamento a secco della pompa.

Eliminare le cause del funzionamento a
Secco.

| corpi solidi frenano la turbina.

Rimuovere i corpi solidi.

La pompa si avvia
e si arresta troppo

La tensione di rete e fuori tolleranza.

Assicurarsi che la tensione di rete
corrisponda ai dati indicati sulla

frequentemente. targhetta.
Guasto al motore o alla ruota di . . .
scorfimento. Contattare il servizio di assistenza.

9. GARANZIA e Non sussiste alcun diritto al risarcimento dei

Questo apparecchio & stato costruito e controllato
secondoimetodipit moderni. llrivenditore garantisce
il perfetto stato del materiale e una fabbricazione
perfettamente conforme alla legislazione del paese
in cui I'apparecchio & stato acquistato. La garanzia
decorre dal giorno dell’acquisto alle seguenti
condizioni :

¢ Durante il periodo di garanzia, tutti i difetti causati
da vizi di fabbricazione o di materiale vengono
riparati gratuitamente. | reclami devono essere
presentati immediatamente dopo la constatazione.

e || diritto alla garanzia decade in caso di intervento
da parte dell’acquirente o di terzi. | danni causati
da manipolazioni o operazioni inadeguate, da un
funzionamento o una conservazione errati, da un
collegamento o un’installazione inadeguati o da
cause di forza maggiore o altri fattori esterni non
sono coperti dalla garanzia.

e le parti soggette a usura, come la ruota di
scorrimento e le guarnizioni meccaniche di tenuta,
sono escluse dalla garanzia.

e Tutti i componenti sono prodotti con la massima
cura, realizzati con materiali di prima qualita e
progettati per una lunga durata. L'usura dipende
tuttavia dal tipo di utilizzo, dalla frequenza di
utilizzo e dagli intervalli di manutenzione. Pertanto,
le istruzioni di installazione e manutenzione
contenute nel presente manuale contribuiscono in
modo decisivo alla durata dei componenti soggetti
a usura.

e|n caso di reclami, ci riserviamo il diritto di
riparare o sostituire i pezzi difettosi o di sostituire
I’apparecchio. | pezzi sostituiti diventano di nostra
proprieta.

danni, a meno che non vi sia stato dolo o grave
negligenza da parte del produttore.

e La garanzia non da diritto ad alcun altro ricorso.
Il ricorso alla garanzia deve essere comprovato
dall’acquirente mediante presentazione della
fattura. La presente garanzia € valida nei paesi in
cui & stato acquistato I'apparecchio.

INFORMAZIONI :

1. Se il dispositivo non funziona piu, verificare
innanzitutto se la causa potrebbe essere dovuta ad
altri motivi, come un’interruzione dell’alimentazione
elettrica o un uso improprio.

2. In caso di riparazione: assicurarsi che il dispositivo
difettoso sia accompagnato dai seguenti documenti:

- fattura

- descrizione del guasto (una descrizione il piu
precisa possibile accelerera la riparazione).

3. Prima di inviare il dispositivo, rimuovere tutti gli
accessori che non fanno parte dei componenti
originali forniti con la pompa. Non ci assumiamo
alcuna responsabilita in caso di mancata consegna
di tali accessori insieme alla pompa.

10. ORDINE DEI PEZZI DI RICAMBIO

Per ottenere I'elenco dei ricambi disponibili, rivolgersi
al proprio rivenditore. ODREA si impegna a fornire i
ricambi principali (detti di usura) per questo prodotto
sia in garanzia che fuori garanzia. La durata prevista
€ di 10 anni dalla data di fabbricazione del prodotto,
riportata sulla targhetta identificativa dello stesso.




11. SERVIZIO

In caso di richiesta di intervento in garanzia o di
guasti, contattare il proprio rivenditore. Un intervento
in garanzia o la sostituzione con un prodotto nuovo
durante il periodo di garanzia non prolunga la durata
iniziale della garanzia.

== Solo per i paesi dell’Unione Europea.

Non gettare gli apparecchi elettrici/elettronici nei
rifiuti!

In conformita con la direttiva europea 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
e la sua applicazione nella legislazione nazionale, gli
apparecchi di questo tipo devono essere raccolti
separatamente per essere riciclati nel rispetto delle
norme di tutela ambientale. In caso di domande,
rivolgersi al servizio locale di smaltimento dei rifiuti.







COMPONENTES DE BOMBA/ DETALHES
@ Orificio de descarga

@ Pé regulavel :
1/ posigao de agua limpa
2 / posicéo de agua suja

@ Blogqueio / desblogueio
© Modo automatico (boto)
© Cobertura flutuante

© Pega

@ Orificios para a passagem do cabo de
suspensao (incluido)

@ Junta + valvula de retengao
© Conduta de descarga

HA : Altura de aspiragéo.

HI : Espago entre a superficie da dgua e a entrada do tubo

sucgdo (min 0,3 m).
A : Nivel de arranque.
B : Nivel de paragem

C: Nivel minimo de siféo.

Para poder aproveitar de todas as vantagens
técnicas, leia atentamente este manual de
instrugdes. llustragdes explicativas podem ser
encontradas no apéndice deste manual.

iNDICE

. Aviso de seguranca

. Area de uso
. Dados técnicos
. Contetdo do produto

1
2

3

4

5. Instalacdo
6. Conexdo elétrica

7. Colocagao em funcionamento

8. Manutengao e detencéo das avarias

9. Garantia

10. Encomenda de pegas sobressalentes

11. Servigo




1. AVISO DE SEGURANGA

Leia atentamente as instrucbes e
familiarize-se com os componentes e o
uso correto deste produto.

(0} fabricante nao endossa a
responsabilidade em caso de danos
resultante de nao observagcdo das
instrugdes e indicagdes.

Os Danos causados devido ao nao
respeito das instrugcdes e indicagdes nao
sdo cobertos pela garantia. Conservar este
manual de instrucoes.

Ele devera ser entrego a todo os futuro
utilizadores a quem teria cedido a bomba.

* Pessoas que ndo estdo familiarizadas
com o contelido deste manual de
instrugdes ndao devem usar este aparelho.

¢ Este aparelho nao pode ser usado por
criangas de menos 8 anos e por pessoas
com habilidades fisicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou com falta de
experiéncia e de conhecimento somente
se eles sao vigiadas ou foram educados
sobre o uma utilizagdo segura do
aparelho e que compreendem os riscos
resultantes. Criangas ndao devem jogar
com o aparelho. Limpeza e manutencao
por o usuario nao pode ser realizado por
criangas sem vigilancia.

¢ A bomba ndo deve ser usada quando as
pessoas estdo na agua.

A bomba deve ser alimentada por um
dispositivo de prote¢ao contra a corrente
de falha (interruptor RCD / FI) com uma
corrente de falha medida nao sendo
maior que 30 mA.

O cabo elétrico da bomba nao deve ser
substituido, se o cabo for danificado, o
aparelho deve ter que ir ao lixo.

Desconecte o cabo de alimentagdo do
aparelho e deixe esfriar antes de limpeza,
manutengao e armazenamento.

e Proteger os componentes elétricos
contra a umidade. Nunca mergulhe em

agua ou outro liquido durante a limpeza
ou operacao para evitar qualquer choque
elétrico. Nunca coloque o aparelho
sob agua corrente. Siga as instrugcoes
indicadas na secdao "Manutengcdo e
detencéo de avarias ".

¢ Preste especial atencdo as indicagoes
precedidas pelos seguintes simbolos:

Aviso do que a ndo conformidade
com a instrugdo envolve um risco
muito sério para pessoas e bens.

O nao respeito desta instrucao

pode causar choque elétrico

suscetivel de causar lesbes e /ou
danos materiais.

Verifique se a bomba nao foi danificada
durante o transporte. Em caso de danos
notificar o revendedor dentro de oito dias
a partir da data de compra.

2. AREA DE USO

As bombas de jardim SPIDO sdo bombas
elétricas auto-ferrante para entregar agua clara,
limpa ou ligeiramente suja que contém corpos
solidos até o tamanho maximo mencionado nos
dados técnicos.

Bombas submersiveis SPIDO foram concebidas
para um uso para instalagdes temporarias ou
fixas. Estes aparelhos foram desenvolvidas para
emprego privado e ndo para emprego industrial
ou para funcionamento continuo. A bomba néo foi
concebida para ser usadas nas fontes exteriores e
aquarios.

N&o usar agua salgada ou materiais fecais,

produtos inflamaveis, substancias

corrosivas, explosivas ou outros liquidos

perigosos. O liquido nao deve superar a
temperatura méxima ou ficar abaixo da temperatura
minima (estas temperaturas sdo indicadas nos
dados técnicos).

Na bomba encontrassem lubrificantes que
no caso de um uso inadequado ao de uma
danificagdo podem poluir o liquido

bombeado. Os lubrificantes usados séo
biodegradavel e nao s&o nocivos para a saude.



3. DADOS TECNICOS

5. INSTALAGAO

5.1. AVISOS GERAIS

Durante a instalagdo, a bomba ndo deve
’ ser conectada a rede elétrica.

Tensdao / frequéncia (V / Hz) 220-240

Poténcia absorvida (Watt) 800

Tipo de protegéo (IP) x8

Conexao de descarga M40/49
5Xil (1)

;I)z;u;]c)jal maximo (Qmax) 14 000

Pressdo maxima (bar) 0,9

Altura méaxima de elevacdo 9

(Hmax) @ (m)

Profundidade de imers&o 7

maxima (m)

Dimgnséo maxima das o5

particulas bombeadas (mm)

Temperatura maxima do

liquido bombeado (Tmax) 35

°C

Temperatura minima do liquido 5

bombeado (° C)

Comprimento do cabo (m) 10

Tipo de cabo HO7-RNF

Peso (liquido) (kg) 7,3

Dimensées (L x P x H) (mm) 242 x 157 x 359

1) As poténcias maximas indicadas foram calculadas com
saida desobstruida e sem dispositivo de redugéo.

2) Os dados indicados entre parénteses referem se as
ilustragdes no fim deste manual de instrugdes.

4. CONTENDO DO PRODUTO

O produto vem com os seguintes itens: uma bomba
com cabo de conex&o, uma conexao, uma corda de
suspenséo de 3 metros, uma vedagdo com valvula
de retencdo e instrugdes de uso.

Verifique se a entrega esta completa. Em fungdo do
destino pretendido, outros acessoérios podem ser
necessarios (ver capitulos “Instalacdo”, “Automa-
tizacdo com acessorios especiais” e “Encomendar
pegas sobressalentes”).

Se possivel, mantenha a embalagem até a cessacao
da garantia. Livrar-se de materiais de embalagem de
acordo com as regras de prote¢éo do meio ambiente.

A bomba, e todo o sistema de conexao
deve estar livre da geada.

Todas as conexdes devem ser absolutamente
estanque a agua, porque os tubos com vazamento
estdo alterando desempenho da bomba e podem
provocar danos consideraveis. Conforme o caso,
use um material apropriado para garantir que a
montagem seja hermética.

Evite apertar os fechamentos com muita forca
poderia danifica-los bem como a bomba.

Certifique-se de que todas as conexdes de parafuso
sejam herméticas. Entretanto deve se evitar um
esforgco excessivo naligacdo das conexdes roscadas
ou outros componentes. Ao instalar as conexdes,
deve ser assegurado que ndo ha vibracdes ou
tensdes. Da mesma forma, os tubos ndo devem ter
dobras ou contrapesos.

Preste atencéo as ilustragdes que estdo em apéndice
deste manual. Os dados e as outras informagdes
mencionadas entre parénteses nas seguintes
explicacdes, referem-se as suas ilustragoes.

5.2. INSTALAGAO DO TUBO DE DESCARGA

O tubo de descarga carrega o liquido da bomba ao
ponto de amostragem. Para evitar perda de fluxo é
aconselhavel usar um tubo de descarga que tenha
(pelo menos) um diametro igual a da conexao de
descarga (1).

1. Fixar o cotovelo (9) a ponteira de saida da bomba.
2. Fixar um tubo sobre o conector.

O Conector pode ser cortado segundo o tubo
utilizado. Usa o maior didmetro de tubo possivel.

5.3. INSTALAGAO FIXA

No caso de uma instalagéo fixa, € melhor usar um
tubo rigido. E aconselhado equipar na conduta de
descarga mesmo a saida da bomba uma valvula
com bola, com uma unido roscada desmontavel,
porque uma vez que bomba seja parada, o liquido
nao desce. A ventagem, e que quando se desmonta
a bomba para manutengao, a conduta de descarga
nao se esvazia.




5.4 COLOCAGAO EM SERVIGO

Abomba dispde de uma boia (por baixo da cobertura)
que liga e desliga a bomba automaticamente, de
acordo com o nivel de agua.

MODO AUTOMATICO:

Quando o botao (3) estd na posicdo “AUTO”, a
bomba liga e desliga de acordo com as defini¢cdes
de fabrica (ver tabela das caracteristicas técnicas).

MODO MANUAL:

Quando o botdo (3) estd na posicdo “MANU”, a
bomba liga e apenas se desliga quando o utilizador
desligar a bomba, ou colocar o botédo na posicdo
“AUTO” (se o nivel de adgua estiver abaixo da altura
de arranque definida na fabrica).

Atencao: neste modo, se faltar agua, a sua
bomba ficara seriamente danificada. Evitar todo o
funcionamento a seco.

O pé deslizante permite ajustar a altura da bomba,
0 que permite ajustar a altura de secagem, e o
tamanho das particulas que podem ser aspiradas.

. . - E

Modo auomatico de Arranque 160 190
de paragem 75 105
min. para o

Modo manual |arranque 80 105
Max.Residual 5 25

5.5. POSICIONAMENTO DA BOMBA

Em posicionando a bomba, deve se verificar a
profundura de imersao maxima para nao a superar.

Cologue a bomba em um piso solido, idealmente
num reservatério betonado de 60 * 40 cm. Néo
coloque a bomba em areia ou pedras. Cuidado que
a bomba néo cai ou afunda se no solo, cobrindo
assim as aberturas de aspiragéo (7). E necessario
evitar a aspiragao de areia, lama, pedras, etc.

Para posicionar, levantar e transportar a bomba
use unicamente a pega.

Se necessario, utilize uma corda que seré fixada a
pega para descer e subir a bomba.

Nunca utiliza o tubo, o cabo de alimentagéo ou
o cabo do interruptor flutuante para posicionar,
levantar ou carregar a bomba.

6. CONEXAO ELECTRICA

/N

e A bomba possui um cabo de conexao para a rede
com ficha. Cabo e ficha devem ser substituidos
por pessoal especializado para evitar danos. Nado
transporte a bomba por o cabo e nao use o cabo
para desconectar o aparelho. Proteja a bomba
contra o calor, éleo e angulos afiados.

® Os dados técnicos devem corresponder a tensao
da rede. A pessoa responsavel da instalagdo
deve garantir que a conexao eletricista tenha uma
ligacdo a terra adequada as normas.

* A rede elétrica deve estar equipada com um
disjuntor diferencial de alta sensibilidade:
A =30mA.

®Os cabos de extens@do ndo devem ter uma
se¢cd&0 menor que a da tubulagdo em borracha
(8 x 1,0 mm?) (Ver Caracteristicas técnicas, tipo
de cablo). A ficha e os acessérios devem ser
protegidos de pingas de agua.

7. COLOCAGAO EM FUNCIONAMENTO

/N

¢ Durante o funcionalmente, é proibido ter pessoas
dentre da agua.

* A bomba sé deve ser usada para caracteristicas
indicadas na placa.

e Evite o funcionamento absolutamente em seco
da bomba porque a falta de agua pode causar
superaguecimento. Isso pode causar graves
danos ao dispositivo.

e Certifique-se de que as conexdes elétricas
sejam colocadas em locais seguros e seguros de
inundagdes.

e E absolutamente proibido colocar as maos
na abertura da bomba quando o aparelho é
conectado a rede.

Antes de usar a bomba, sujeite-a a uma verificagao
visual (especialmente os cabos e a ficha). Garantir
que os parafusos sdo apertados e que todas
as conexdes estdo em ordem. Se a bomba for
danificada ndo deve ser usada. Neste caso, a
bomba deve ser verificada exclusivamente pelo um
Servico pés-venda especializado.

Antes de cada uso, deve se verificar que a bomba
esta colocada de maneira estavel e segura. Para
iniciar a bomba é preciso ligar a ficha numa tomada
de corrente alterna. Se o nivel da agua atinge ou
excede o nivel de entrada em funcionamento, a
bomba arranque. Para parar a bomba, desligue
a ficha da tomada. As bombas SPIDO tém
protecdo Motor térmico integrado. Em caso de



sobreaguecimento, o interruptor do motor desliga
o aparelho automaticamente. Apds um intervalo
de arrefecimento, o aparelho volta a ligar-se
automaticamente. Por possiveis causas e reparos,
ver capitulo “Manutencdo e detencdo de avarias “.
Para garantir um funcionalmente 6timo, sua bomba
esta equipada de uma purga que serve a evacuar o
ar (e um pouco de agua durante o funcionamento).
Tenha cuidado de guardar a purga limpa.

8. MANUTENGAO E DETENCAO DAS AVARIAS

Antes de realizar qualquer operacdo de

manutencao, desconecte a bomba da rede

elétrica. Se a bomba néo for desconectada,
corremos O risco de iniciar a bomba
involuntariamente.

A garantia do fabricante nao cobre
quaisquer danos causados por
manipulagdes inadequadas.

Manutencéo regular e um uso cuidadoso reduz o
risco de mau funcionamento e ajuda para prolongar
o tempo de vida util do seu aparelho. A aspiracéo
de areia ou outros materiais abrasivos provoca um
maior desgaste e reduz as capacidades da bomba.

A bomba n&o precisa manutencao se for manipulada
de forma adequada. Caso necessario, limpar as
pegas hidraulicas. Isso pode ser feito com um

Avarias |

Auséncia de alimentagao.

Causas possHveis

enxaguamento com agua clara com um tubo ligado
sobre um cotovelo de descarga. Para remover
sujidades persistentes, é possivel desapertar os
parafusos do pé da bomba (13). Para evitar riscos,
toda desmontagem ou mudancas de pegas deve ser
feito por o fabricante ou um técnico especializado.

O gel pode causar danos consideraveis se a agua
congela. E porque é preciso esvaziar completamente
a bomba quando a temperatura abaixa até haver
geada.

Colocar abomba em local seco, protegida da geada.

Em caso de avaria verificar se ndo vem de uma
manipulagédo inadequada ou outro fator que nao
¢é devido a uma falha na bomba, p. ex. uma avaria
elétrica.

Na lista a seguir, vocé encontra avarias possiveis,
causas e conselhos para as reparagdes. Todas as
medidas devem ser realizadas quando a bomba
esta desconectada da rede elétrica. Se vocé nao
pode reparar a bomba, contacte o seu revendedor
ou o0 servico pos-venda. Reparos principais s6
devem ser feitos por pessoal especializado. Por
favor, note que nos concordamos que nao é nossa
responsabilidade em caso de danos causados por
manipulagao imprépria.

Resolusro

Verifique a presenca de uma tensdo com
um aparelho com norma GS (seguranca
certificada). (Respeitar a instrugdes de
seguranca). Verificar se a ficha esta
ligada corretamente.

Interversd@o da protecéo térmica do

A bomba n&o aspira

motor (num caso de um funcionamento
com um liquido> 50° C, ver indicagéo
nas caracteristicas técnicas).

Desligar a bomba, deixar arrefecer o
sistema, reparar a avaria.

O nivel de aspiracéo nao é atingido, o
flutuador esta mal posicionado, nédo se
pode movimentar livremente ou esta
avariado.

Faca com que o nivel de aspiragado seja
atingido, caso necessario, posicionar
corretamente o flutuador e verificar que
ele pode se movimentar livremente.

Condensador defeituoso.

Contactar o servigo Pés-venda.

Turbina bloqueada.

Remover a obstrucao.

O interruptor de nivel esta avariado.

Contactar o servigo Pés-venda.

O motor funciona
mas a bomba nao
impulsiona liquido

O orificio de espiragao esta obstruido.

Remover a obstrucao.

O orificio de descarga esta obstruido.

Remover a obstrucao.

Entrada de ar no corpo da bomba.

Arranque a bomba varias vezes para a
esvaziar de ar.

A valvula de retengdo se ha uma é
bloqueada ou avariada.

Remover a obstrugdo da valvula de
retencé@o ou muda a valvula.




Avarias |

A bomba para apos

Causas possHveis

A alimentag&o ndo esta em
conformidade com os dados da placa.

Resolusro

Controle a presenca de uma tensdo com
um aparelho com norma GS (seguranga
certificada). (Respeitar a instrugdes de
seguranga). Verificar se a ficha esta
ligada corretamente.

um curto periodo de

funcionamento por os orificios de aspiragao

Corpos solidos bloqueiam a bomba ou

Eliminar a raz&o do bloqueio.

causa da Intervencao

O liquido € demasiado espesso.

A bomba néo esta apta a este liquido.

do protetor térmico

A temperatura do liquido ou do
ambiente esta demasiado elevada.

Verificar que a temperatura do
liquido bombeado e do ambiente nao
ultrapassam os valores maximos.

Funcionamento a seco da bomba.

Eliminar as causas de um
funcionamento a seco.

Corpos solidos travem a turbina.

Remover os corpos solidos.

A bomba arranque ou

A tensdo da rede é fora de tolerancia

Cuidado que a tensdo da rede esteja em

para frequentemente conformidade com os dados da placa.
Motor ou roda de trabalho avariados. Contactar o servigo Pés-venda.
9. GARANTIA de drenagem, tampas baculo e cana de succéo,

Esta bomba é garantida 2 anos a partir do dia da
compra. Esta garantia inclui substituicao gratuita a
pecas defeituosas ou do dispositivo, das a escolha
sendo deixada para a livre iniciativa do vendedor,
sujeito a uso de acordo com as instrugdes.

Esta garantia também cobre todas consequéncias
de defeitos ou defeitos ocultos (artigo 1641 e
seguintes do Cédigo Civil).

Termos de validade da garantia: o dispositivo deve
ser sempre manu deado de modo apropriado,
seguindo as instrugcdes deste manual. o dispositivo
nao deve ter sido modificado ou submetido a
reparacdo ou outra intervengdo por uma pessoa
além do Servigo Pés-Venda Autorizado.

A garantia ndo se aplica mais nos seguintes casos:
nen huma :

e Ndo das instrugdes (em particular, respeito
protecdo contra geadas, bombeamento de
areia, funcionamento a seco, ligacdo eléctrica
incorreta...)

¢ Tentativa de reparagao do dispositivo,
¢ Modificagdes técnicas do dispositivo,
¢ Uso de pegas de reposigao diferentes das originais.

e Danos / actos dolosos (quedas ou vestigios de
choque no dispositivo).

e Uso inadequado (por exemplo, uso industrial,
funcionamento  continuo) e, em especial:
passagem de particulas duras e pesadas (pedras),
passagem de quantidade excessiva de areia, agua
salgada, agua rica em calcario...

¢ Defeito de manutengao ou de limpeza.

Pecas excluidas da garantia, além dos primeiros
6 meses (uno caso estas pecas sejam fornecidas
com a bomba): cabo de suspensdo, ligacédo, tubo

valvula, plugues, chave de filtro, filtro bexiga do
reservatorio.

Uma intervencao sob garantia ou troca por um novo
produto durante o periodo de garantia ndo prolonga
a duracdo inicial da garantia.

O suporte para dispositivos de garantia € fornecida
pelo revendedor do produto. O produto deve ser
acompanhado com todos os seus acessoérios e
do recibo ou fatura original, bem como do que
um correio explicando o motivo do retorno ou a
sintomas de falha observados.

INFORMAGAO :

1. No Caso que o aparelho ndo funcionar, verifique
primeiro se ndo a outras motivos, como uma
interrupcdo da alimentagdo elétrica ou uma
manipulagéo inadequada que podem ser a causa.

2. No caso de uma reparagéo: Certifique-se de que
o aparelho defeituoso é acompanhado pelo seguinte
documentos:

- Fatura

- Descricdo da avaria (Uma descrigdo tao precisa
quanto possivel acelerara a reparagao).

3. Antes de enviar o seu aparelho, remova tudo
acessorios que ndo fazem parte dos componentes
originais fornecidos com a bomba. Nos nado
endossamos a responsabilidade no caso desses
acessorios estardo faltando na entrega da bomba.

10. ENCOMENDA DE PECAS SOBRESSELENTES

Para obter a lista das pecas disponiveis, contacte
o seu revendedor. A ODREA envida todos os
esforgcos para fornecer as pegas sobressalentes
principais (denominadas pegas de desgaste) para
este produto, dentro e fora do periodo de garantia.
O prazo previsto é de 10 anos a partir da data




de fabrico do produto, que consta da placa de
identificacdo do mesmo.

11. SERVICO

Em caso de pedido de intervencdo da garantia ou de
avaria, entre em contato com seu revendedor.

Uma intervengao sob garantia ou troca por um novo
produto durante o periodo de garantia nao prolonga
a duracdo inicial da garantia.

=== Somente para os paises do U.E.

Nao descarte dispositivos elétricos / eletronicos no
lixo!

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19 /UE em
equipamentos elétricos antigos e sua aplicacéo na
legislacéo nacional, aparelhos usados desse tipo
devem se objeto de uma colegdo separada para ser
reciclados de acordo com as regras de protegéo do
ambiente. Se vocé tiver duvidas, entre em contato
com o servico local de tratamento de residuos.




