
APPLYING WALLPAPER IS SIMPLE

EN 1. Check batch numbers are the same. Match waLL cotor to wallpaper z. Remove old
walLcovering and prepare atl surfaces for smooth, clean walts, 3, Ensure a ptumb tine. 4. Appty
the adhesive covering the watt. 5. Put dry wattpaper and press against the prepared wa[t. 6. Put
the paper matching the pattern. Z Trim at the top and bottom.8. Remove excess paste.

lT 1. Verincare che i numeri di lotto siano uguati, Abbinare it colore detla parete a[[a carta da
parati. 2. Etiminare datte pareti il vecchio rivestimento e preparare tutte [e superfici fino a che
[e pareti sono Levigate e pul.ite.3. Mettere [a carta a piombo.4, Mettere [a cotla sulta parete.5.
Applicare l.a carta da parati asciutta, premere con un panno per far ben aderire, 6. Applicare i teti
in modo che iI disegno combaci. 7 Premere [a carta da parati e rifitare aL sofftto e aI pavimento,
8. Rimuovere [a colta in ecc6sso.

FR 1, i/erifiez que tes num6ros de bain sont les m6mes. Assortissez [a coul.eur du mur au papier
peint. 2. Otez l'ancien revCtement mural et pr6parez toutes les surfaces pour des murs [isses et
propres.3, V6rifiez laplomb, 4, Apptiquez [a cotle sur [e mur 5. Posez [e papier sec et appuyez.
6. Poser les [6s suivant en tenant compte du raccord.7 Coupez en haut et en bas. B. Enlever [e
surplus de colle.

DE 1. Pr0fen Sie, ob die Losnummern gteich sind. Stimmen Sie die Wandfarbe mit der Tapete
ab. z, Entfernen Sie atte Wandbekteidung und sorgen Sie dafur, dass Sie gtatte, saubere Wdnde
haben. 3. Senkrechte Linie markieren, 4. Kteister gteichmdssig auf die Wand auftragen. S. Erste
Bahn trocken an die senkrechte Linie an derWand ansetzen und andrucken. 6. Weitere Bahnen
ansetzen und auf den Musterversatz achten. Z Tapeten sowohl oben als auch unten gerade
abschneiden, L Uberschrissigen Kteister sofort mit einem teight fFuchten Lappen entfernen.

RU 1, y6eAilTecb, cro HoMepa naprui BUnycKa o6oeB coBnaAaor noA6rpaiTe 060, no qBery
cTeH. 2. yAanhTe crapure o6ou h noAroToBbTe cTeHH: oHil golNnu 6urt poBHbrMil, rnaAKu[h u
qucrbrMu.3. llpoBeAxre nuHho orBeca.4. HaHecure Knei Ha creHy. 5, npilnoxtrTe cyxile o6off
il npilxMure.6. nphKneilBaiTe, nocneAyoqre nonorHa, ycilTbtBaf, panopr Z OTpexbre o6ou
cBepxy u cHff3y. 8. yAaflure v3nhuKu Me9. 8. yAanure ,3nuuK4 KneA.

ES 1. Compruebe que Los n0meros de lote sean id6nticos. Combine e[ color de [a pared con e[
vinilo.2. Retire e[ revestimiento de pared antiguo y prepare todas las superficies para que las
paredes esten tisas y Limpias. 3. Verifique [a p[omada, 4. Aptique e[ adhesivo sobre [a pared. 5,
Coloque et papel seco y presione sobre [a pared encotada, 6. Coloque el papel teniendo en
cuenta e[ case. 7 Recorte eI borde superior e inferioL 8. Retire e[ exceso de adhesivo,

PL 1 Upewnic sie, 2e numery serii sqjednakowe. Dopasowa6 kotor 5ciany do tapety. 2. Usunqc
stara powtoke Sciennq i przygotowac wszystkie powierzchnie do uzyskania gladkich i czystych
Scian. 3. Prosze wyznaczyc linie pionu. 4. Sciane posmarowac ktejem. S. Sucha tapete dotozy6
do sciany i docisnqc. 6, Potacz bryty dopasowywujac wzor. Z Obetnij reszte tapety na g6rze i na
dote. B. Usui resztki kteju.

NL 1. Controleer of de partijnummers dezetfde zijn, Zorg dat de kteur van de wand overeenkomt
met die van het behangpapier z, VeruUder de oude wandbekteding en bereid de oppervl.akken
voor, zodat de wanden egaaL en schoon zijn. 3. Tqken een Loodrechte tijn. 4. Breng de tjjm op de
wand aan. 5. Behangbaan droog opptakken en aandrukken. 6. Hang in rapport. Z Bovenkant en
onderkant wegsnijden. 8. Verwuder overtottige tijm.

HeAocrar(, Ha 6yMaxHoh ocHoBe He 6yAyr ailAHd nocne HaMerBaHilg.


